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คูมือการใชงาน DVR HV-16HD 

 
  

 
2.1 ดานหนาเครื่อง 
สวนประกอบตางๆดานหนาของเครื่อง DVR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คูมือการใชงาน DVR HV-16HD 

NO. Key title Marks Function 

1 
Shuttle 
button 

 
On the menu mode, rotate the outside circle to right-and-left move menu 
setting items and rotate the inner circle to up-and-down move the menu 

2 USB Port  ซาย:สําหรับเมาส; ขวาสําหรับ:USB เก็บขอมูล. 

3 Up/Down 
direction 

、
 

เปนลูกศรในการเลือนข้ึนลง เม่ืออยูในเมนหูรือหัวขอตางๆ. 

 
4 Left/Right 

direction 
、 เปนลูกศรในการเลือนซายขวา เม่ืออยูในเมนูหรือหวัขอตางๆ. 

5 Enter ใชในการเลือก [Enter]กดเม่ือตองการเลือกหัวขอท่ีตองการ 

6 IR Receiver  ตัวรับสัญญาณรีโมท 

7 Numeric 0-16 กดเพื่อเปล่ียนกลองตามหมายเลข 

8 RW Key  ใชในการเลนโหมดยอนหลัง กดเพื่อเลนไปขางหลังดวยความเร็ว 

9 Slow key │ ในโหมดการเลนยอนหลัง กดเพ่ือเลนแบบเฟรมตอเฟรม 

10 Play key ► กดเพื่อเขาโหมดการเลนยอยหลัง และกดเพื่อเร่ิม 

11 Stop key │► กดเพื่อหยดุการเลนช่ัวขณะ. 
12 FF Key  ใชในการเลนยอนหลัง กดเพื่อเลนไปขางหนาดวยความเร็ว 

13 

Display 
mode 

DISPL
AY 

 

กดเพื่อเลือกโหมดการแสดงภาพ แบบแบง4 ชอง,9ชอง9-splitและ16 ชอง 
(Remark: Hold clicking the [Display] 

14 PIP Key PIP เขาโหมดการแสดงภาพซอน 
15 Search key SEAR กดเพื่อคนหาไฟลการบันทึก 
16 Stop key STOP กดเพื่อหยดุการบันทึก 
17 Rec key ●REC กดเพื่อเร่ิมการบันทึก. 
18 PWR  เปด/ปด เคร่ือง 
19 Mute key MUTE ปดเปดเสียง 
20 PTZ PTZ กดเพื่อเขาหนาควบคุมกลองสปดโดม. 
21 ESC Key ESC ออกจากเมนูกอนหนานีห้รือยกเลิกคําส่ัง 
22 Menu MENU กดเพื่อเขาเมนู [menu]เม่ือกดจะปรากฏเมนูหลัก. 
23 Recorder  CD/DVD recorder (Optional) 

24 Indicator 

PWR สถานะไฟเล้ียง 

HDD สถานะฮารดดสิก 
READ สถานะการทํางาน 



 

คูมือการใชงาน DVR HV-16HD 

List 2-1 
2.2 Rear Panel 

 
 
 
 
 
 

Item Physical port Connection method 

1 Video input วีดีโออินพุต CH1-16 (Virtual) BNC interface） 
2 Audio input เสียงอินพุต CH1-16 (BNC interface) 
3 Video output (UP) วีดีโอเอาตพุตหลัก; (Down) Spot output (BNC interface) 
4 Audio output สัญญาณเสียงเอาตพุต,(BNC interface) 
5 Loop Out Connect (CH1~CH16)วีดีโอลูปเอาต 
6 HDMI HDMI เอาตพุต 
7 Ethernet: Port พอรต LAN, Ethernet (RJ45 interface) 
8 RS-232 Undefined 
9 VGA Port พอรตตอ VGA monitor, PC monitor 
10 RS-485/Sensor/Alarm พอรต RS485/Sensor/Alarm interface (see pin outs below) 
11 Power Port พอรตไฟเล้ียง 

List 2-2 
 
 
 
 
 
 

STAT สถานะ 
RECO สถานะการบันทึก 
BACK สถานะการสํารองขอมูล 
ALAR สถานะอะลารม 
LINK สถานะของเครือขาย 
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RS485/Sensor/Alarm port functions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm input: Connect [-] port of your sensor to G (GND) pin, and [+] port to channel input according to 
the alarm device you purchased. 
Alarm output: Cover four alarm outputs and connect your alarm devices to the two ports marked with 
“out” separately. 

PTZ Port：Connect your camera to RS-485A and RS485B accordingly. 
2.3 Remote Controller 
 

Key Title Key Function 

REC กดเพ่ือเริ่มการบันทึก. 
SEARCH เพ่ือเขาเมนู recording search 

2×2 แสดงภาพแบบแบงสี่กลอง 

3×3 แสดงภาพแบบแบง 9-CH 

4×4 แสดงภาพแบบแบง 16-CH 

AUTO แสดงภาพแบบเรียงลําดับอัตโนมัติ 

0~9 เลือกกลอง;หมายเลข 

DISPLAY 
MODE 

เลือกโหมดการแสดงภาพ (Quad, 9-split, 16-split and full screen 

display） 

▲ เล่ือนขึ้น 

▼ เล่ือนลง 
◄ /  เล่ือนซาย/ขวา 

ENTER เลือก /แกไข; 

Menu/ESC เขาเมนูหลัก /ออก 

PIP แสดงโหมด PIP 
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MUTE ปด/เปด เสียง 

FWD เลนไปขางหนาดวยความเร็ว（x2、x4、x8） 

REW เลนกลับหลังดวยความเร็ว（x2、x4、x8） 

PLAY กดเพ่ือเขาเมนู recording search,เลนไฟลที่เลือก 

STOP หยุดการเลน 

PAUSE/ 
FRAME 

หยุดช่ัวขณะ /เลนเฟรมตอเฟรม 

SLOW เลนแบบชาดวยความเร็ว 1/2、1/4、1/8） 

Z+ Zoom out video area 

Z- Zoom in video area 

F+ ปรับโฟกัส 

F- ปรับโฟกัส 

I+ ปรับคา Iris 

I- ปรับคา Iris 

PTZ เมื่อคุณตองการต้ังคาตําแหนงการหมุนและควบคุมกลองสปดโดม. 

LOCK ล็อค 
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Mouse Operation 

TYPE Function 

Click left key of 
Mouse 

ในโหมดลอกเมนู,เขาสูเมนูpop-up แลวคลิกเมนูยอยที่แสดงบน
หนาตางลอคอิน; บนโหมดเมนูปลดลอค เขาเมนู pop - up แลวคลิกปุม
ซายเขามาที่เมนูยอยโดยตรง. 

หลังจากเขาสูเมนูหลัก,คลิ๊กที่ปุมซายจะสามารถเขาสุเมนูยอย; 
On[รายละเอียดไฟล] เมนูโหมด, คลิก๊ปุมซายจะสามารถเลนยอนหลังไฟล
ที่บันทึกได 1 ไฟลแลว 

เปลี่ยนสถานะของกลองและพื้นที่ของการภาพเคลื่อนไหว 
คลิกเพ่ือเขายังเมนู pull-down 
คลิกในการปรับคาสีของวีดีโอและปรับเสียง 
Clicking combo box to access pull-down menu 
คุณสามารถเลือกเมนูตางๆใน pull-down menu เมนู และสามารถใส

ตัวหนังอักษร, special symbol, numeric และถาตองการใชคลิก 
[Enter-    ] หรือ [Backspace ] 

Click right key 
of Mouse 

คลิกขวาเพ่ือเขาเมนูเมื่อคลิกจะแสดง pop-up menu (shown as Picture 
5-1). 

คลิกขวาเพ่ือออกจากหนาเมนูตอนน้ัน 
Double-click 
Left key of 
Mouse 

ดับเบิลคลิกบนหนาจอโดยคลิกที่กลองที่เลิดเพ่ือขยายจอใหญ. 

Moving Mouse เลือกรายการของเมนู 
Sliding Mouse On motion mode, sliding mouse will select motion area; On [Color 

set] menu mode, sliding mouse will adjust color control bar and volume 
control bar. 

List 2-4 
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 บทท่ี 3: การติดต้ัง DVR 

 
3.1 ประกอบ HDD 

คําเตือน： ไมควรติดต้ังขณะท่ีเครื่องกําลังทํางานอยูเพราะอาจเกิดความเสียหาย! 
(1) The model has a HDD drawer. Please use provided key to take out the HDD drawer and put HDD   

into the drawer correctly. 
   (2) ถอดนอตดานหลังและดานขางออกกอน 
 (3) เสียบสายฮารดดิสกและสายไฟเขากบับอรด DVR  
  (4) ตรวจสอบความเรียบรอยแลวปดฝายดึน็อตใหเรียบรอย. 

3.2 Camera and Monitor Connection 
ตอสายกลองเขากับวีดีโออินพุตของดีวีอารและตอสายวีดีโอเอาตพุตเขากับจอถามีกลองสปดโดม

ตองทําการตอสายเขากับ  RS485 A และ B  เพ่ือจะทําการต้ังคาสปดโดมตอไป 
3.3 Power Supply connection 

กรุณาใชอะแดปเตอรที่สามารถใชกับเครื่องเทาน้ัน 
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 บทท่ี 4:เริ่มการต้ังคา DVR 

4.1 System Initialization 
 
 

 
 

 
Picture 4-1 

4.2 Live screen 
 
 
 
 
 
 

Picture 
4-2 
Note: When internal HDD is not connected or an error occurs, the character “H” will appear on the first channel of the live screen and 

accompany buzzer alarm. If you want to close the buzzer alarm, please enter into [Device manage Alarm setting] to set HDD 
loss, HDD space not enough and alarm output to “off”. 

                                                       
 
                                                                     Chapter 5: DVR Menu 
 
5.1 Pop-up Menu 
 

 
 
 

Picture 5-1 

หลังจากเคร่ืองเร่ิมทํางาน แลวคลิกขวาท่ีหนาจอเพื่อเขายงัเมนู สามารถทําการ
ต้ังคาการทํางานตางๆของเคร่ืองในสวนของ  MAIN MENU และยังมีเมนูอ่ืนเพื่อ
ทํางานในฟงกช่ันอ่ืน VIDEP SEARCH, PTZ, START REC, STOP REC , START 
CRUISE, START AUTOSEQ,  

หลังจากการตอสายไฟเล้ียงแลวเปด กดปุม Power 
เคร่ืองจะเร่ิมทํางาน จะมีขอความ “ system initializing”  
แสดงบนหนาจอดังรูป 

หลังจากเคร่ืองเร่ิมทํางานระบบก็จะเขาสูหนาหลักการทํางานของ
ดีวีอาร ดังรูป Picture 4-2 เปนการแสดงผลหนาจอ จะโชวสถานะของ
วีดีโออินพุตของแตละกลองถาตองการดูภาพเฉพาะกลองก็สามารถใช
เมาสคลิกท่ีกลองท่ีตองการเพื่อใหแสดงภาพแบบเต็มจอ โดยดับเบิลคลิก
อีกท่ีก็จะแสดงภาพกลองท้ังหมด ถาคลิกขวาก็จะปรากฏเมนูสามารถ
เลือกรายการของเมนูโดยการเลือกโดยการคลิกเมาสซาย แลวถาคลิก
นอกเมนกู็จะออกหนาเมน ู
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5.1 Main Menu Guide 
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5.2 Main menu 
 

 
 

Picture 5-2 
5.2.1 Display setup 

ไปที่[Mainmenu Display] เพ่ือ
ทําการต้ังช่ือกลองและตําแหนงที่จะแสดง
ช่ือของแตละกลองดัง Picture 5-3. 

 
 
 

 
               Picture 5-3 

 
 

 
 

 
                Picture 5-4 

 

คําอธิบาย： 

1、เม่ือทําการปรับคาตางๆเปนท่ีพอใจแลวใหคลิกปุม [APPLY] เพื่อทําการบันทึกแลวคลิกปุม [ok] 

2、ถาคุณตองการต้ังคาของกลองอ่ืนคลิกท่ีปุม [Exit] เพื่อออกมายังเมนู 

3、เม่ือคลิกปุม [DEFAULT] ,คาตางๆก็จะกลับไปยังคาเดิมจาดโรงงาน. 
        คาของระบบก็จะกลับไปยังคาเดิมจากโรงงาน.  

 
 
 
 
 
 

หลังจากคลิกขวาท่ีหนาจอแลวเลือก MAIN MENU เพื่อเขาสูหนา
หลักของเมนู ดังจะแสดงดังรูป Picture 5-2  คุณสามารถใชปุมเมนูท่ีอยูใน
หนาเพื่อเขาไปยังหนาการต้ังคาสวนตางๆ สามารถเขาและออกมายังเมนูหลัก
โดยใชปุม FWD และ REW เลือกไอคอนโดยปุม CEL และออกจากเมนูโดย 
ปุม ESC.ในโหมดเมนหูลัก คุณสามารถตั้งคาจัดการและควบคุมการทํางาน
ของเคร่ือง เชนต้ังคา กลอง . การบันทึก .เครือขาย . คนหาการบันทึก .
ฮารดดิสก .อะลารม. ควบคุมกลองสปดโดม.มือถือและการตรวจจับการ
เคล่ือนไหว และสามารถตั้งคาระบบในสวนของ SYSTEM  

คุณสามารถตั้งคาตางๆของแตละกลองภายใตโหมดแสดงภาพสดและ
โหมด การบนัทึก วาจะใหแสดงคาตางๆของกลองหรือสามารถเลือกเปดหรือ
ปดใชงาน. 

ช่ือของกลองสามารถต้ังคาได 8 ตัวอักษร และถาเปนภาษาจีนได 4 
ตัวอักษร. 

สวน Copy function: คุณสามารถก็อปปการตั้งคาของกลองตอนน้ีไป
ใชกับกลองท้ังหมดหรือกลองอ่ืนท่ีเลือก. 

ดานลางคือเมนู  Color เมนูนี้เราสามารถต้ังคา  brightness, 
saturation, contrast และ hue ของแตละกลองดังรูป picture 5-4 
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เขาเมนูหลัก [Main Menu แลวเลือก Network Set] เพือ่ทําการต้ังคา
เครือขายดังแสดงในรูป picture 5-7:  

หลังจากเลือกโหมดเครือขาย – เชน DHCP, PPPOE, STATIC แลวทําการ
กําหนดพอรต  media port และ web port (คาจากโรงงานจะเปน Media port 
9000  และ web port 80 ), คุณก็จะสามารถดูภาพ DVR จากการรีโมทผาน
อินเตอรเน็ต หรือภายในวงแลน 

5.2.2 Record setup/ต้ังคาการบันทึก 
คลิก [Main Menu] [Record] เพื่อเขาเมนู [Record Setup]ดัง  Picture 5-5 

 
 

 
 
 
        Picture 5-5 

 [Frame rate] จะมี2 โหมดใหเลือก Fixed และ Manual.เมื่อคุณเลือก “Manual” แลวคลิก [Frame rate 
setup] คุณจะสามารถกําหนด frame rate ของแตละกลอง. 

 [Mode] คุณสามารถเลือกโหมดของการบันทึก Always และ 
Scheduled.ถาตองการบันทึกตลอดเวลา 24ชั่วโมงใหเลือก โหมด Always.ถาตองการบันทึกแบบ motion 
หรือกําหนดตารางใหเลือก [Schedule] เมื่อเลือก Schedule,จะแสดงหนาต้ังคาดัง Picture 5-6. 

 
 
 
 
 

                        Picture 5-6 
หลังต้ังคาเรียบรอยแลวคลิกที ่[Apply]เพ่ือเริ่มใชงาน. 

คําอธิบาย:ในการต้ังคาการบันทึก [record Set] และ [Search] โหมดการคนหา,สีของสถานะไมมีสีจะเปน
สถานะไมบันทึก ,สีแดงจะปน “Red”สถานะของ alarm record, สีเขียว“Green”จะเปนของการบันทึกแบบ
ธรรมดา. 
5.2.3 Network Setup/ต้ังคาเครือขาย 

 
 
 
 

                         Picture 5-7 
 
 

[Record CH] จะเปนการระบุกลองท่ีตองการต้ังคา, CH-1, CH-2, 
CH-3, CH-4, CH-5…CH-16 หรือเลือกท้ังหมด. เลือกท่ีคุณตองการ 

 เพื่อทําการต้ังคาตารางของสัปดาห, เลือกสถานะการบันทึกท่ีตองการ 
(Alarm, General, or No Record) แลวเลือกตารางเวลาท่ีแตละวันตามตองการ
แลว apply เพือ่ใชงาน.คุณสามารถใชเมน[ูFrom – To] และ Copy เพื่อทําการ
ก็อปปการตั้งคาไปใชกับกลองอ่ืน. 

 [Record]คุณสามารถตั้งคาเปดหรือปดการใชงานของการบันทึก
(Enable/Disable) ของแตละกลอง. 

 [Audio] เปดหรือปดการบันทึกเสียง. 
 [Quality] เลือกคุณภาพการบันทึก – Best, Good and Normal. 
 [Pack time] เลือกขนาดของชวงเวลาท่ีบันทึก (15, 30, 45 และ 60นาที). 
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DNS: เซิรฟเวอรที่มีให  จาก  ISP นี้กรุณาใส IP Adress ของ DNS ของคุณ 
Note: เมื่อคุณมี DVRsหลายเครื่องใน LAN เดียวกัน, คุณตองทําการเปลี่ยน MAC address. 

  เมื่อคุณเลือก DHCP เราเตอรจะสรางไอพีของ DVR ใหอัตโนมัติหลังจากคุณออกจากเมนู มันจะเปลี่ยน
ในเวลาตอมา. 

เมื่อคุณเลือก Static คุณจะสามารถใสไอพีไดโดยตรงสามารถต้ังคาเองตามตองการท้ังคา IP address, 
Subnet Mask, Gateway, Web Port และ  DNS ดังรูป Picture 5-8. 
       เมื่อคุณเลือก PPPoE คุณสามารถใสชื่อผูใชและรหัสผานท่ีไดจากผูใหบริการ ISP และต้ังคาMedia พอรต 
และ Web พอรต (รายละเอียดตามรูป Picture 5-9). คุณจะสามารถออนไลน DVR ผานอินเน็ต ผานพอรตท่ี
คุณเปดไว เมื่อคุณเลือก “PPPoE”. 

 
 
 
 

                                        Picture 5-8                      Picture 5-9 
ที่ดานลางของหนา NETWORK SETUP จะมีหัวขอสําหรับต้ังคา DDNS service ของ DVR จะเห็นดังรูป 

Picture 5-10.คุณสามารถเขาไปต้ังคา static หรือ dynamic IP address ของ DVR ; แต dynamic address มัน
สามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา. มันข้ึนอยูกับผูใหบริการท่ีคุณใชอยู.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณตองเขาไป
ตรวจสอบท่ีเว็บไซตเชน.myipaddress.com แลวสังเกตอีของคอมพิวเตอรวาตรงกับเราเตอรของ DVR 
หรือไมถาไมตรงใหคนหา ไอพีใหมที่เปลี่ยนแปลง เมื่อพบไอพีที่เปลี่ยนสามารถแกไขได 2วิธีคือหนึ่งของไอ
พ่ีที่แนนอนหรือคงที่จากผูใหบริการแลวไมตองกังวลกับการเปลี่ยนแปลง สองคุณสามารถใช dynamic 
domain name ซึ่งสามารถใชชื่อแทนไอพี  กรณีที่ไอพีมีการอัพเกรด หรือมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังสามารถใช
ชื่อแทนได คุณสามารถลงทะเบียนใชงานจากเว็บไซตเพ่ือใชชื่อโดเมนเนมตัวอยางเชนลงทะเบียน  
DVR2009.3322.org คุณจะได โดเมนเนม, ชื่อผูใช, รหัสผาน. มาใชกับ DVR แลวจะสามารถใชชื่อน้ีดู
ออนไลนผาน Internet Explorer browser แทนไอพีจริงคุณสามารถดูขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอน
เหลาน้ีเพ่ิมเติมไดที่  www.dyndns.com website. 

DDNS Setup/ต้ังคา DDNS 
 
 
 

                                                                         Picture 5-10 
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 Server:เลือกชื่อโดเมนดูจาก server ผูใหบริการ 
 Host Name: ใสชื่อท่ีลงทะเบียนไวที่ผูใหบริการตัวอยางเชน: DVR2009.3322.org; 
 User Name: ใสชื่อผูใชทีล่งทะเบียนไว 
 Password: ใสรหัสผานของชื่อท่ีลงทะเบียนไว. 

Router’s Port Forwarding/การเปดพอรตเราเตอร 
ตองทําการเปดพอรตของเราเตอรเมื่อคุณตองการเชื่อมตอมายัง DVR ผานอินเตอรเน็ต. 

1. ใสไอพ่ีของเราเตอรที่ IE-based browserเพ่ือเปดหนาต้ังคาเราเตอร; 
2. คลิกที่ [Transmittal rule]เพ่ือทําการเปดพอรตเราเตอรของคุณ 
3. ต้ังคาตางๆตามรูป Picture 5-11. เมื่อทําการเปดพอรตของ  server port และ web port โดยไอพีของ 
DVR ผูใชก็จะสามารถรีโมทออนไลนมายัง DVR ได. 
4. ผูใชตองใสชื่อโดเมนตามดวยพอรตเพ่ือ รีโมทจาเครื่องคอมพิวเตอรผานอินเตอรเน็ตมายัง DVR. ดัง
ตัวอยางดานลาง 

http://public IP: Web port（เชน 0080） 

http://intranet IP: Web port（เชน 0080）（ไมตองใสเมื่ออยู LAN เดียวกัน） 

http://superdvr.3322.org: Web port（เชน 0080） 
 
 
 
 

                                                                          Picture 5-11 
Friendly Reminder: การเปดพอรตของเราเตอรแตละยี่หอแตกตางกัน แตเมื่อเขาไปต้ังคาคุณตอง ใชไอ

พีของ DVR ในการเปดพอรต เสมอ จากตัวอยางจะเห็นวาเปดพอรตดวยไอพีเดียวกัน. 
สวนของข้ันตอนข้ึนอยูกับเราเตอรแตละยี่หอ. 

5.2.4 Record Search/คนหาการบันทึก 
 

 
 
 
 

 Channel: เลือกกลองที่คุณตองการคนหา 

คลิกท่ี [Main menu  search]เพื่อเขาหนาเมนกูารคนหา 
[Video Search]  (แสดงดังรูป picture 5-12) 

picture 5-12 
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 Time Search: เมื่อคุณอยูหนาการคนหา,คุณสามารถคนหาจากการกําหนดวันและเวลาของการบันทึก 
เพ่ือดูภาพในโหมดเลนยอนหลัง. สวนนี้จะเปนประโยชนมากเม่ือคุณทราบเวลาที่จะคนหา.  

 Date Search: สวนนี้คุณสามารถระบุวันที่ตองการ. เพ่ือทําการคนหาจากคุณสามารถเลือกวันที่，และ
สามารถคลิกที่ตารางเวลาดานลางเพ่ือเลนวีดีโอยอนหลัง. 

 Playback Mode: คุณสามารถควบคุมการเลนยอนหลัง เลนไปขางหนาดวยความเร็ว (X2, X4 and X8), 
เลนดวยความเร็ว (1/2, 1/4 and 1/8 speed), เริ่มเลน, หยุดชั่วขณะ/Frame, Rewind(X2, X4 and X8). เมื่อคุณ
หยุดเลน, DVR จะกลับไปยังเมนูกอนหนาน้ี. 

 File List: คลิกที่ปุม [File list]เพ่ือเขา [File List] ดังรูป Picture 5-13, คุณสามารถดูรายละเอียดของไฟล
ที่บันทึกจากหนาน้ีได. 

First：คลิกเพ่ือกลับไปยังหนาแรกของรายการ. 
PRE (Previous page): คลิกเพ่ือกลับไปยังหนารายการท่ีผานมา (except the first page). 
NEXT (Next page): คลิกเพ่ือขามไปยังหนารายการถัดไป (except the last page). 
LAST (Last page): เลือกเพื่อขามหรือไปยังหนาสุดทาย เมื่อคุณอยูในหนาตางๆ. 
ALL (Select All): เลือกทั้งหมดท่ีอยูในรายการของหนาน้ี. 

INVERSE (Select Invert): คุณสามารถเลือกกิจกรรมอ่ืน นอกเหนือจากท่ีคุณเลือกตอนน้ี. 
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File backup 
ถาคุณตองการสํารองขอมูลไฟลใน history record ในรายการคุณสามารถเลือกที่รายการและคลิกที่ปุม 

[Ok] เพ่ือสํารองขอมูล. 
 
 
 
                                             
                                Picture 5-13                   Picture 5-14 
ถาคุณตองการเขียนลง DVD recorder,การสํารองขอมูลจะเริ่มตนเมื่อกดปุม [APPLY]  (shown as below 
Picture 5-15) 
เมื่อการสํารองขอมูลเสร็จสมบูรณระบบจะแสดงหนา“Backup success!” shown as Picture 5-16 

 
 
 

     
                                             Picture 5-15              Picture 5-16 
เมื่อสํารองขอมูลสําเร็จกรุณากดปุม [OK] เพ่ือบันทึกการสํารองขอมูล. 
 
 

 
 

  Picture 5-17                 Picture 5-18 
ไฟลที่ไดจะเปนรูปแบบ H264,คุณสามารถแปลงไฟลเปน AVI ไดโดยใชโปรแกรมท่ีไดจาก DVR คือ
โปรแกรม net-viewer. คุณก็จะสามารถเลนมันจากจากโปรแกรมเลนทั่วไป 
Note: Please make sure you have connected the backup device well. 
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Log Search/คนหาจากล็อก 
คุณสามารถดูขอมูลหรือเหตุการณตางๆของ DVR จาก [Log Search] (shown as Picture 5-19). 

                                  
 
 
 
 
             Picture 5-19                 Picture 5-19 (A) 
5.2.6 Device Management 
 
 
 
 
     Picture 5-20 
5.2.6.1 HDD Management 
 
 
 
 
     Picture 5-21 

 
 

 
 
 

    Picture 5-22 
 NO：หมายเลขของ HDD จะกําหนดโดยระบบ 
 Status：เพ่ือทําใหไดรพรอมทํางาน.เมื่อทําการฟอรแมต HDD สถานะก็จะปกติ. 
 TOTAL SPACE: จะแสดงพ้ืนที่ทั้งหมดของ Hard Drive. 
 FREE SPACE: แสดงพ้ืนที่ที่เหลือของ Hard Drive. 

ฟงกช่ันนี้คุณสามารถจักการและต้ังคา HDD, Alarm, PTZ, 
Mobile, Motion และ Serial . 

โดยคลิกท่ี [Main Menu Device Management] เพื่อเขาไป
ยังหนาต้ังคาดงัรูป Picture 5-20. 

ในสวนนี ้[Device Management]เปนสวนท่ีสามารถต้ังคา 
ฮารดดิสก เม่ือเลือกท่ีไอคอน [HDD Picture 5-21. 

เม่ือทําการใส HDD ท่ี DVR,ระบบจะทําการตรวจสอบ HDD วาปกติ
หรือไม;  
ถายังไมไดเสียบสายหรือ HDD ไมปกติจะมีสถานะแจงเตือน “No 
Disk”, หรือ,  

ถายังไมไดฟอรแมต HDD ก็จะแสดงสถานะน้ันเชนกัน
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 USEABLE REC TIME: รายละเอียดของ ภาพ/คุณภาพ และเฟรมเรต,ระบบจะแสดงสวนที่เหลือและ
รายละเอียดการบันทึกที่สามารถทําการบันทึกของ Hard Drive. 

 HDD FORMAT: คุณสามารถใชหัวขอนี้ในการฟอรแมต HDD ,คุณจะไมสามารถบันทึกไดถาไมทํา
การฟอรแมต. การฟอรแมต คลิกที่ปุม [Format HDD] เพ่ือเริ่มตน.เมื่อเลือก [Format HDD]ระบบจะบอก
วา การฟอรแมตจะทําใหขอมูลใน HDD หายไปคุณแนใจท่ีจะฟอรแมตหรือไม ใหคลิกที่ “OK”หลังจาก
นั้นระบบก็จะทําการฟอรแมต พอเสร็จส้ินระบบก็จีบูตอัตโนมัติ,. 

 OVERWRITE: ถาคุณเลือก “on” ระบบจะเขียนทับขอมูลเกาอัตโนมัติ เมื่อ HDD เต็ม ถาคุณเลือก “off”, 
ระบบจะหยุดบันทึกเม่ือ HDD เต็ม. 

 USB FORMAT: ใชในการฟอรแมต USB devices. 
Note: It is an important first step when configuring your DVR to make sure that the hard drive (HDD) 
options are correctly set. So, it is strongly recommended that you do format the HDD before start the first 
record. 
5.2.6.2 Alarm Set/ต้ังคาอะลารม 

คลิกที่ [Main Menu Device Alarm] เพ่ือเขาหนาต้ังคาดัง Picture 5-23. 
 

 
 

 
 

             Picture 5-23                Picture 5-23（A） 
คลิกที่ปุม [Alarm Config]บนหนา [Alarm set] เพ่ือต้ังคาดัง Picture 5-23(a).หนาน้ีคุณจะสามารถต้ังคา

ตางๆของอะลารมได. 
 Channel select: เลือกกลองที่คุณตองการ. 
 I/O Status: มีใหเลือก NO (Normal-open), NC (Normal-close) และ OFF.ต้ังคาเปน “Normal-open”ถาคุณต้ังการใช

เซ็นเซอรภายนอก normally open, ต้ังคาเปน “Normal-close”ถาคุณตองการใชเซนตเซอรภายนอกท่ีเปน normally 
closed, .และคุณสามารถใชจากเคร่ือง DVR ของคุณดังนี ้  

      HDD Loss: จะมีใหเลือก “On” และ “Off”. ถาคุณเลือกt On จะมีเสียง buzzer และ “H” ข้ึนบนหนาจอเม่ือไมเจอ            

HDD หรือยังไมได ฟอรแมต HDD ถาคุณปดการทํางาน กจ็ะมีเพยีง  “H” แสดงเม่ือระบบตรวจสอบไมพบ HDD 
หรือยังไมฟอรแมตมัน 

HDD Space: HDD SPACE: สามารถเลือก “On”และ “Off”. เม่ือเปดการใชงานจะมีเสียงเตือนเม่ือ HDDบันทึกทับ

พื้นท่ี  ถาปดการทํางานกจ็ะไมมีเสียงเตือน 
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VIDEO LOSS: สามารถเลือก “On” และ “Off”. เม่ือใชเปดงานระบบจะทําการเตอืนโดยมีเสียงเม่ือเกิดสัญญาณ

วีดีโอขัดของพรอมกับแสดงบนหนาของกลองท่ีสัญญาณขัดของ;แตถาคุณปดการทํางานมันกจ็ะแสดงเฉพาะท่ีอยูบน
หนาจอโดยไมมีเสียง. 

 Alarm Manage 
Alarm Output: คุณสามรถต้ังคาการอะลารมภายนอกเม่ือมีเหตุการณหรือมีการตรวจจับการเคลื่อนไว 

(off, 10s, 20s, 40s, and 60s); 
Buzzer time: คุณสามารถกําหนดชวงเวลาของเสียง buzzer เมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหว(0s, 10s, 

20, 40s, 60s); 
Alarm duration time: คุณสามารถต้ังคาการบันทึกแบบ อะลารม เมื่ออะลารมส้ินสุด(0s, 30s, 

1minute，2minute，5minute);  
 Pre-record time: ต้ังคาการบันทึกชวงเวลากอนมีการอะลารม (Off, 10s). 

 

Alarm Type Function 

Video Loss 
ทํางานเมื่อ DVR ไมสามารถสัญญาณวีดีโอได (เชนกลองพัง,สายขาดหรือไฟเลี้ยง
กลองมีปญหา). 

Motion 
Detection 

เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ผานพ้ืนที่ที่ตรวจจับเคลื่อนไหว จะเริ่มอะลารม. คุณสามารถต้ัง
ความไวตอบสนองของแตละกลองได 

I/O Status ระบบสามารถแปลงสัญญาณเตือนภัยจากเซ็นเซอร ภายนอก 

HDD loss 
เมื่อหา Hard Drive ไมเจอ (HDD เสีย,หรือไฟเลี้ยงมีปญหา), หรือปด auto-overwrite 
และมีพ้ืนที่ของ HDD ไมพอกับการบันทึกระบบจะแจงเตือน 

List 5-1 
EMAIL Set 

 
 
 

            Picture 5-24                 Picture 5-25 
 

 
 
 
 

คลิกท่ี[Email Set] เพื่อเขาหนาต้ังคาดัง Picture 5-24.
หนาการต้ังคา[EMAIL],เม่ือเปดใชงาน [Email] คุณสามารถคุณสามารถตั้งคาตางๆดังภาพ Picture 5-25.  
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 SSL: เปนการรักษาความปลอกภัยของการสงผานทาง protocol.คุณสามารถใสรหัสเพ่ือปองกันเมื่อคุณ
เชื่อมตอ โดยใช (including your email) SSL เพ่ือปองกันแฮกเกอรเจาะอีเมลลของคุณ หรือ ดรูหัสผาน
ของคุณ. 

โดยทั่วไปการต้ังคา Gmail.com จะแสดงดัง Picture 5-25, สวนอีเมลลอ่ืนควรจะปดเชนกัน [Off]. ถาต้ังคามัน
ไมไดกรุณาติดตอไปที่เว็บไซตที่คุณใชอยู เพ่ือขอ SMTP port และ SSL ของอีเมลล. 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

 SMTP Port: พอรตท่ีใชในการสงของ SMTP server.โดยทั่วไป SMTP port คือ 25,แตอาจจะมีตางกัน
บางเมลล ยกตัวอยาง SMTP port ของ G-mail server คือ 465. 

 SMTP server: ชื่อหรือไอพีของ server ที่คุณใชอยู. 
 Sender email: ระบุอีเมลลของผูสง. เปนเมลลที่สมัคร หรือใชงนอยูใน server ที่คุณใช ตัวอยางเม่ือคุณ
ใช email address – aaa@gmail.com, server ควรจะเปน smtp.gmail.com. 

 Receiver address: ระบุอีเมลลของผูรับ. เมลลที่จะใชรับไฟลภาพจาก DVR เมื่อมีเหตุการณ.กรณุาลบ
ไฟลที่ไดรับหรือเก็บบันทึกไดกอนลบ เพราะเมลลที่ใชรับอาจมีขอมูลมากเกินไป. 

รายละเอียดการต้ังคา SMTP protocols กรุณาดูจาก picture 5-27 ดานลาง. 
 

 
Picture 5-27 

Picture 5-26
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5.2.6.3 PTZ Setup 
 
 
 
 
    Picture 5-29 
5.2.6.4 Mobile/ต้ังคามือถือ 

DVR สามารถดูออนไลนผายมือถือ Andriod, Windows Mobile, Blackberry , iPhone และ Symbian โดย
เชื่อมตอผานระบบเครือขาย 3G หรือ WIFI เพ่ือต้ังคาต้ังทําการต้ังคาของ DVR ดังน้ี. 

 

。 
 
 
 
    Picture 5-30 
5.2.6.5 Motion Detection/ต้ังคาตรวจจับการเคลื่อนไหว 
คลิกที่ [Main Device Motion] เพ่ือเขาหนาการต้ังคา [Motion Detection]ดังรูป Picture 5-31. จะมีสาม
หัวขอใหเลือก, เลือกเปดใชงานกลองที่ตองการต้ังคา, ความไวตอบสนองตอการเคลื่อนไหวและพ้ืนที่การ
ตรวจจับ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Picture 5-32 

การเขาเมน[ูMain menu Device  PTZ Setup]แลวเลือกกลองท่ี
คุณจะควบคุม ต้ังคา PTZ protocol (Pelco-D or Pelco-P), Baud Rate (1200, 
2400, 4800, 9600), Stop bit (1, 2), Parity Check (None, Odd, Even Mark 
Space), Address Code และเลือกของ Cruise . กรุณาต้ังคาใหตรงกับคาของ
กลอง  สปดโดมท่ีเลือก. 

 Channel STATUS: เลือกสวนนี้เพื่อเปดใชงานการตรวจจับการเคล่ือนไหว. 
 SENSITIVITY: เลือกเพ่ือปรับระดับของความไวตอบสนองตอการเคล่ือนไหว 
 MD AREA: ใชในการการต้ังคาพื้นท่ีตรวจจับ คุณสามารถเลือกพื้นท่ีการ
ตรวจจับเคล่ือนไหวท่ีคุณตองการ. 

 

พื้นท่ีจะถูกแบงออก 13X10 สวน. เม่ือมีวัตถุเคล่ือนท่ีผานพื้นท่ีท่ีต้ังคาไวคือ
สีแดง จะมีการตรวจจับและแจงเตือน และทําใหมีการบนัทึกถาต้ังคาการบันทึก
แบบ อะลารม สวนพื้นท่ีท่ีโปรงแสงท่ีไมมีการเลือกจะไมมีการตรวจจับ 

คลิกท่ี [Main menu Device Mobile]เพื่อเขาไปยังหนาต้ังคาของมือถือ
[Mobile] ดังภาพ Picture 5-30.เลือกพอรตของมือถือ และใสช่ือและรหัสผาน
สําหรับมัน 

Picture 5-31 
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5.2.6.6 Set Serial  
                               

 
 

       
      Picture 5-33 
5.2.7 System/ต้ังคาระบบ 
 

 
 
 
   Picture 5-34 

5.2.7.1 Time Set 
 

 
 
 

      Picture 5-35 
5.2.7.2 Password  
 
 
 
 
     Picture 5-36 

 
 

 
 
 

     Picture 5-37 

ในสวนของการต้ังคาระบบ [System] มีเมนูยอยดังนี ้ Time Set/ต้ัง
เวลา, User Password/ต้ังคาช่ือผูใชและรหัสผาน, Audio/Videoต้ังคาเสียงและ
วีดีโอ, Language /เลือกภาษา,ขอมูลของระบบและการบํารุงรักษาระบบ. 

เมือเขามายังหนาการต้ังคาระบบคุณสามารถเลือกต้ังคาสวนท่ีคุณ
ตองการ ตามหัวขอท่ีอยูในหนานี.้ 

เปนสวนท่ีใชต้ังคา ID เคร่ือง และต้ังคา ช่ือผูใชและรหัสผาน
ถาคุณตองการเพิ่มก็สามารถทําไดในหวัขอนี้ หลังจากการตั้งคา
กรุณาคลิกท่ีปุม [APPLY]. 

เม่ือต้ังคารหัสผานแลวตองเปดใชโดยเลือก“ON” (ดังรูป Picture 5-37), 
คุณสามารถตั้งคารหัสผาน และรหัสของผูดูแล.รหัสสามารถต้ังไดต้ัง 6 
ตัวอักษร. 

 

ในหนาของ [System] เม่ือคุณคลิกท่ีไอคอน [Time]คุณจะเขาหนา
การตั้งคาเวลา [Time set]ดังรูป Picture 5-35. 

คุณสามารถตั้งคาเวลาของระบบ, เวลา, รูปแบบ วัน/เวลา โซนเวลา 
และต้ังเวลาวนัท่ีตองการลดชวงเวลา DST (day saving time) 

เม่ือคุณมี DVRs หลายเคร่ือง และควบควบโดย keyboard,คุณตองทําการต้ังคา
การเช่ือมตอของ  protocol. 

 Baud rate: ต้ังคา baud rate ของ serial protocol 
 Data Bit: เลือก data bit. 
 Stop Bit: เลือก stop bit 
 Check: ตองการตรวจสอบหรือไมโดยเลือก [Check] หรือ none. 
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5.2.7.3 Video/Audio Setup/ต้ังคา วีดีโอและเสียง 
 คลิกที่[Main 
zenu System Video/Au
dio]เพ่ือเขาเมนูการต้ังคา
Video/Audio แสดงในรูป
Picture 5-38.  
 
 
 
 
    Picture 5-38 
5.2.7.4 Language 
 
 

 
 

    Picture 5-39 
5.2.7.5 System Information 
 
 
 

 
      Picture 5-40 
5.2.7.6 Maintain 
 
 
 
 

Picture 5-41 
 
 

เขาเมน ู [System Language] เพื่อเลือกภาษาท่ีใชกับเมนู DVR 
ของคุณ (ดังรูป Picture 5-39) และคลิก [APPLY] เม่ือต้ังคาเรียบรอย 
หลังจากนัน้เคร่ืองจะรีบูตอัตโนมัติ. 

เขาเมน ู [Main menu System Maintain] เพื่อต้ังคาการรีบูตของ DVR 
หรือกับคาไปยังคาเดิมจากโรงงาน,และใชในการอัพเกรดเฟรมแวรดังรูป Picture 
5-41. 

 Auto Maintain: เม่ือเปดใชงาน auto-maintain คุณตองทําการต้ังคาการรี
สตารทของระบบโดยการกําหนดเวลา. 

 System Update: สามารถทําไดโดยก็อปปไฟลอัพเกรดใสโฟลเดอร 
“dvrupgrade” แลวก็อปปใส USB flash drive แลวเสียบท่ี DVR แลวคุณก็
เลือกท่ีเมน ู [System upgrade] หลังจากนี้ระบบจะทําการอัพเกรด หลังจาก
เสร็จส้ิน ก็จะรีบูต อัตโนมัติ. 

 System: เลือกระบบของกลอง(PAL, NTSC). 
 Video output: มีสองอยางใหเลือก - Live out และ Spot out . 

 Poll time：กําหนดเวลาต้ังแต 0-300วินาที 
 Sequence set: ต้ังคาการแสดงภาพแบบสลับกลอง แบบวน (Virtual). 

 VGA resolution: ความละเอียดของจอ 1024×768、1280×1024、1440×900 
และ HDMI. 

 Volume control: ต้ังคาระดับของ volume’s default value. 

เขาเมนูโดย [Click [Main Menu  System Info] ในสวนนี้จะ
เปนขอมูลของเคร่ือง จะบอกรายละเอียดตางๆ ดังรูป /ID/type/SN, 
Software (firmware) version and MAC address อ่ืน. 
 



 

คูมือการใชงาน DVR HV-16HD 

 Default: คลิกที่ [Default]เพ่ือรีเซ็ตคาของ DVR กลับไปยังคาเดิมของโรงงาน. 
 Reboot: คลิก [Reboot] เพ่ือรีบูตเครื่อง. 
 Safe power off: เพ่ือแนใจวาไฟถูกตัดหลังปดเครื่อง 

หมายเหตุ:การอัพเกรด   

1、 หามตัดไฟขณะท่ีอัพเกรด และหามถอด USB. 

2、 กรุณารีเซ็ตคากลับไปยังคาของโรงงานหลังจากเครื่องรีสตารท. 

3、 กรุณากลับไปยังหนาจอปกติ หลังจากท่ีทําการต้ังคา auto-maintenance เพ่ือความมีประสิทธิ์
ภาพ. 

5.3 Menu Lock/ล็อกเมนู 
 

 
 
 
 

 

5.4 Split mode/การแบงหนาจอ 
โหมดการแสดงผล 16 กลอง และในโหมด การแสดงภาพแบบวนสามารถแสดง แบบ 1ชอง,แบง4-ชอง, 

9-ชอง  และโหมด 16-ชอง. 
 
 
 
 
 

 

โดยปกติผูใชมีสิทธ์ิในการคนหาการบันทึก แตผูดแูลระบบสามารถทําไดทุกฟงกช่ัน. 
และผูใชท่ัวไปก็ยังสามารถเปดและปดการบันทึก non-record. 

 

เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยคุณตองใช [Menu Lock]เพราะเม่ือออกจากระบบแลว ถาตองการ
เขาเมนูคร้ังตอไปตองทําการใส รหัสผานเพื่อยืนยัน ดังรูป Picture 5-42. 

 16-split mode 

Picture 5-43
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ถาใชแบบแบง 4 ชอง 4-split จะเรียงลําดับ: 
กลอง(CH1~4) กลอง (CH5~8) กลอง (CH9~12) กลอง13~16 

 
 

 
 
ถาใชโหมดแบง16 ชอง จะแสดงดังรูปดานลาง (CH1~16) 

 
 

5.5 PTZ Control 
 

 
 

 
Picture 5-44 

 
 
 

 
 

  Picture 5-45 
 Channel select: เลือกกลองที่เปนสปดโดม 
 Total: ต้ังคาจํานวนตําแหนงการหมุน pre-set 
 Cur Point:กําหนดตําแหนงจุดเริ่มตน โดยตําแหนงเริ่มตนจะแทนดวย 01. 
 Stop time: ต้ังเวลาหยุดของแตละจุด 
 GOTO: คลกิเพ่ือใหหมุนไปยังจุดท่ีเลือก. 
 Set: ต้ังคาตําแหนงจุดท่ีตองการใหหมุน ของกลองสปดโดม. 

1. เลือกกลองที่คุณตองการกําหนดตําแหนงจุด; 
2. ปรับกลองไปที่ทิศทางที่ตองการ 
3. คลิกที่ [Set]เพ่ือต้ังเปนจุดท่ีกําหนด(ตัวอยางกําหนดจุด 001,002,003,004) 

กอนหนานี้เราไดเรียนรูถึงการต้ังคาสปดโดมไปแลว ตอไปเราจะแนะนําวีธี
การควบคุม. 

เม่ือเลือกเมนนูี้จะมี Pop-up Menu เพื่อควบคุมสปดโดม [PTZ control]ดังรูป 
(shown as Picture 5-44).คุณสามารถควบคุมการหมุน กมเงย และซูมโดยใชเมนูนี.้ 

คลิก [Zoom-/+]เพื่อซูมเขา/ออก;คลิก [Focus -/+]เพื่อปรับโฟกัสภาพ; คลิก 
[Iris -/+] เพื่อปดหรือเปด iris. 

Cruise set 

เปดการทํางาน auto cruise บนกลองสปดโดม ถาตองการตั้งคาการ
ทํางานของฟงกช่ันนี ้ (system default: off), เปดแลวทําการต้ังของกลอง,
กําหนดจุดท่ีตองการและจํานวนจุดท่ีจะหมุนไปและเวลาหยุด และอ่ืนๆ. 

ถาใชโหมดแบง 9 ชอง 9-split จะเรียงลําดับ :กลอง (CH1~9) กลอง (CH10~16) 
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4. คลิกที่ [Save]เพ่ือบันทึกจุดท่ีต้ังคา 
5. ทําข้ันตอนน้ีในการเพ่ิมจุดท่ีคุณตองการ. 

 Clean: คุณสามารถลบการต้ังคาของจุดท่ีคุณเลือกโดยใชเมนูนี.้ 
 Note:สามารถกําหนดไดถึง 254 จุด แตอาจจะมีแตกตางข้ึนอยูประสิทธิ์ภาพของสปดโดม PTZ . 

5.6 PIP Mode/โหมดภาพซอน 
คุณสามารถแสดงภาพสดแบบซอนกันไดดังรูป สามารถทําไดสองแบบ 1x1 display modes และ 1x2 display 
modes. 

 
 

 
5.7 Video Search/การคนหาไฟลวีดีโอ 

คลิกที่เมนู Pop-up เพ่ือเขาหนา [Video Search] เรามีแนะนําการคนหาและการเลนวีดีโอยอนหลังใน
หัวขอกอนหนาน้ีหัวขอ 5.2.4 – Video Search. 

5.8 Mute/ปดเสียง 
คุณสามารถใชเมนูนี้ในการเปดหรือปดเสียง [Mute] . 
5.9 Record/บันทึก 

เมื่อคุณคลิกเมนู Pop-up จะสามารถเขาเมนูการต้ังคาบันทึก [Record] คุณสามารถต้ังคาการเริ่มตนการ
บันทึกโดยใชเมนูนี้ และยังสามารถต้ังคาจากรีโมทคอนโทรล และกดท่ีหนาเครื่อง. 
5.10 Stop Record/หยุดบันทึก 
สามารถใชเมนูนี้เพ่ือหยุดการบันทึก [Stop] 
5.11 Start Sequence 
when entering into [Start sequence] menu, auto-sequence will be conducted at the set interval. 
5.12 Start Cruise/เริ่มหมุนอัตโนมัติ 

เลือกเมนูนี้เพ่ือเริ่มการหมุนของกลองสปดโดมอัตโนมัติ  ตามตําแหนงจุดท่ีกําหนดไว . 
                   
 
 
 

Picture 5-46 
 

1x1 display mode 1x2 display mode
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5.13 Playback Player/การเลนยอนหลัง 

1、 เมื่อคุณมีไฟลจากการสํารองขอมูล แลวนํามาเปดโดยคอมพิวเตอรของคุณ; 

2、 เปดโปรแกรม Playback Media Player,แลวคลิกที่ปุม [+]เพ่ือเปดไฟลดังรูป Picture 5-47; 
 
 
 
 
 
 

                           Picture 5-47 

3、 เลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟลแลวเลือกไฟลที่ตองการเลนดังรูป Picture 5-48. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: กรุณาเลือกไฟลที่นามสกุล *.264 format หรือ *.nvr.  

4、 แลวเปดไฟล โดยดับเบิลคลิกที่ไฟลที่แสดงทางขวามือเพ่ือเริ่มเลนไฟล. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Picture 5-48
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ปุมควบคุมฟงกชั่นตางๆ 

 
 

 [Play] button: คลิกเพ่ือเริ่มเลนไฟลบันทึก 

 [Pause] button: หยุดการเลนชั่วขณะ 

 [Stop] button: หยุดการเลน 

 [Rewind] button: เลนกลับหลังดวยความเร็วt X2, X4, X8 และ X16 speeds. 

 [Forward] button: เลนไปขางหนาดวยความเร็ว X2, X4, X8 และ X16 speeds. 

 [Frame by frame]:เลนแบบเฟรมตอเฟรม. 

 [Snapshot]: คลิกเพ่ือตัดภาพแลวบันทึกไปยังพ้ืนที่เก็บที่กําหนด. 

 [Add]: เพ่ิมไฟลที่ตองการเลน. 

 [Del]: ลบไฟลในรายการที่เลน. 

 [Del all]: ลบไฟลทั้งหมดในรายการ. 
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