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C H A P T E R 1 

  Introduction 
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IR Remote Control   

การควบคุมเคร่ืองบันทึกดวยรีโมท ดังท่ีแสดงในรูปที่ 10.  
แบตเตอร่ีที่ใชกับรีโมทควบคุม (2xAA) กอนการควบคุม 
 

 
 

รูปท่ี 12. IR Remote Control 

 
The keys on the remote control closely resemble the ones found on the front panel, including: 

1. POWER: เปด/ปดเคร่ือง.  

2. DEV: เปด/ปดการควบคุม. 
3. Alphanumeric: ปุมตัวเลขและตัวอกัษรที่อยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง. 
4. EDIT: แกไขอยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง ( JKL). 
5. A: ปุมควบคุมท่ีอยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง (0). 
6. REC: ปุมควบคุมท่ีอยูบนแผงควบคมุหนาเคร่ือง (7PQRS). 
7. PLAY: ปุมควบคมุท่ีอยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง (6MNO). 
8. INFO: ขอมูลเฉพาะเคร่ือง. 
9. VOIP: ปุมควบคมุท่ีอยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง (2ABC/F1). 
10. MENU: ปุมควบคุมท่ีอยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง (1/MENU). 
11. PREV: ปุมควบคมุท่ีอยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง (9WXYZ/PREV). 
12. DIRECTION/ENTER Buttons: ปุมควบคุมท่ีอยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง (DIRECTION/ENTER). 
13. PTZ: ปุมควบคุมท่ีอยูบนแผงควบคมุหนาเคร่ือง (8TUV/PTZ). 
14. ESC: ปุมควบคุมท่ีอยูบนแผงควบคมุหนาเคร่ือง (ESC).  

15. RESERVED: ขอมูลเฉพาะเคร่ือง. 
16. F1: ปุมควบคุมท่ีอยูบนแผงควบคุมหนาเคร่ือง (2ABC). 
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17. PTZ CONTROL Buttons: ปุมปรับการรับแสง,ปรับโฟกัสและการซูมของกลองสปดโดม 
18. F2 Button: ปุมใชในการเล่ือนแท็บ นอกจากนี้ยังสามารถใชในการปอนชองและการต้ังคาตําแหนงของ OSD.    

 
ปุมควบคุมอยูที่แผงดานหนาควบคุมในระยะไกลที่รับสัญญาณอินฟราเรด หากไมมีการตอบสนอง: 

1. ใชแผงควบคุมดานหนาหรือเมาสเพื่อเขาเมน ู> ต้ังคา > ทั่วไป > การต้ังคาเพิ่มเติม. 
2. ตรวจสอบและจํารหัสการบันทึก รหัสเร่ิมตน คือ 255 รหัสน้ีถูกตองสําหรับการควบคุมระยะไกลของอินฟราเรด            

ทั้งหมด 
3. กดปุม DEV ในระยะไกล 
4. ใสรหัสของเคร่ืองบันทึกภาพ จากขั้นตอนที่ 2 
5. กดปุม ENTER เพื่อควบคุมระยะไกล  

 
หากไฟแสดงสถานะบนแผงดานหนาเปลี่ยนเปนสีเขียว แสดงวามีการควบคมุระยะไกล หากไมมีการแสดงสถานะไมเปลี่ยนเปนสี
เขียว แตยังมีการตอบสนองจากระยะไกลโดยตองทําการตรวจสอบดังตอไปน้ี  
 

1. ใสแบตเตอร่ีที่ถูกตอง ขั้วของแบตเตอร่ีตองไมกลับขั้วกัน 
2. แบตเตอร่ีตองเปนอันใหมและไมผานการชารจมา 
3. ตองไมมีบดบังการรับสัญญาณอินฟราเรด 
4. ไมมีหลอดไฟนีออนท่ีใชในบริเวณใกลเคียง.  

การใชเมาส USB  

3 ปุม (ซาย/ขวา/เลื่อนลอ) เมาส  USB ยังสามารถใชกับเคร่ืองน้ี 

 
1. เสียบ USB เมาส ทีพ่อรตแผงดานหนาของเคร่ืองบันทึก 
2. เมื่อเสียบเมาสที่ชอง USB แลวเมาสจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ หากไมพบเมาสเม่ือเสียบแลวโปรดดูที่รายการ

อุปกรณที่แนะนําจากผูใชบริการของคุณ 
 

ปุมบนเมาส: 
1. ปุมซาย: 

• เมื่อคลิกหนึ่งคร้ัง : เลือกสวนประกอบของเมนูเชนปุมหรือชองใส นี้จะคลายกับการกดปุม ENTER บนรีโมท /
การควบคุมแผงดานหนา 

• เมื่อคลิกสองคร้ัง: สลับระหวางหนาจอเดียวและโหมดหลายหนาจอในโหมดการแสดงตัวอยาง / การรับชม 
• เมื่อคลิกละลาก: คลิกละลากปุมซายของเมาสสามารถใชในการควบคุมการหมุนซายขวาเอยีงของกลองสปดโดม

การเปลี่ยนตําแหนงของการซูมแบบดิจิตอลและกลองถายภาพของเมนู OSD นอกจากนี้ยังสามารถใชในการ
ควบคุมการติดต้ังสัญญาณเตือนภัย 

2. ปุมขวา: 
• เมื่อคลิกหนึ่งคร้ัง: แสดงเมนู pop-up 

3. เลื่อนลอ: 
• เลื่อนขึ้น: ในโหมดการแสดงตัวอยางการเล่ือนขึ้นจะสลับไปหนาจอกอนหนา ในโหมดเมนูก็จะยายไปท่ีเลอืกไป

ยังรายการกอนหนา 
• เลื่อนลง: ในโหมดการแสดงตัวอยางการเล่ือนลงจะสลับไปหนาจอถัดไป ในโหมดเมนูก็จะยายไปที่เลือกไปยัง

รายการถัดไป 
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การใชแปนพิมพ 
           การใชเมาสควบคุมเคร่ืองบันทึก เมื่อคลิกที่ชองกรอกขอความจะมีปุมคยีบอรดแสดงขึ้นมา ที่แสดงในรูปที่ 13. 

 

 

 
 รูปท่ี 13. ปุมคียบอรด 

 
 
ปุมบนแปนพิมพ: 
 

                   ตัวพิมพเลก็: แสดงสถานะตัวพิมพเล็กจะถูกใช 

                   ตัวพิมพใหญ: แสดงสถานะตัวพิมพใหญจะถูกใช 

                   เปลี่ยนไปเปนตัวพิมพเล็ก: เม่ือคลิกที่ปุมจะเปลีย่นสถานะไปเปนตัวพิมพเล็ก 

                   เปลี่ยนไปเปนตัวพิมพใหญ: เม่ือคลิกที่ปุมจะเปลีย่นสถานะไปเปนตัวพิมพใหญ 

                   จํานวน : กรอกหมายเลขหรือจํานวนลงไปในชอง 

                   สัญลักษณ: เปลี่ยนไปใสสัญลกัษณ 

               Backspace: ลบตัวอักษรหนาในหนาของเคอรเซอร 

               Enter: ยืนยันการเลือก 

                 ESC: ออกจากแปนพิมพ 
รูปท่ี14 ปุมแปนพิมพ 
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C H A P T E R 2 

เร่ิมตน 

  



 

6 
 

การเริ่มตนและปดระบบภาพ 

การปดระบบและการเริ่มตนระบบที่ถูกตองมีความสําคัญตออายุการใชงานของเครื่องบันทึก 
การเริ่มตนระบบเพื่อบันทึกภาพ  
 
1. โปรดแนใจวาไฟเล้ียงตรงตามความตองการของ DVR และ GND ที่อยูในดิน 
2. โปรดแนใจวาพอรต VGA บนแผงดานหลังท่ีมีการเช่ือมตอกับอุปกรณแสดงผลหรือวิดีโอออกจากพอรตมีการเช่ือมตอเพื่อ

ตรวจสอบหรืออื่น ๆ ไมมีขอความ prompt จะปรากฏบนหนาจอหลังจากการเร่ิมตนของอุปกรณและการดําเนินงานเมนูจะไม
สามารถเขาถึงไดเชนกัน 

3. ในกรณีที่ไฟแสดงสถานะบนแผงดานหนาไมสวางกรุณเปดเคร่ืองท่ีปุม POWER ใหมไฟแสดงสถานะจะเปนสเีขยีวและ
หนาตางการเร่ิมตนจะปรากฏ  

 
เมื่อตองการปดเครือ่งบันทึก  
 

1. การแสดงหนาจอ Shutdown โดยการคลิกที่เมนู > ShutDown (ปดระบบ) 
 

 
 

รูปท่ี1 เมนูปดเครื่อง 
 

 
2.   เลือกปุม ShutDown(ปดระบบ) ในการปดระบบ 

3.   คลิกปุม Yes(ใช)  

การรีบูตเครื่องบันทึกและปดเครื่องบันทึก 

ในขณะท่ีเมนูปด (รูปที่ 1), คุณอาจจะรีบูตหรือล็อค DVR ของคุณ ล็อคบันทึกภาพของคุณจะกลับไปโหมดการแสดงตัวอยางแบบสด 
ซึ่งจะตองมีชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อออกจากระบบ ปุมรีบูตเคร่ืองจะรีบูตเคร่ืองบันทึกของคุณ 
 
การบูตเคร่ืองใหมหรือล็อคเคร่ืองบันทึกของคุณ 
                                 1.เขาสูเมนูการปดระบบโดยคลิกที่เมนู > ShutDown(ปดระบบ) 

2.เลือกปุมล็อคเพื่อล็อคเคร่ืองหรือปุมรีบูตเคร่ืองเพื่อเร่ิมตนใหมเคร่ือง 

ใชตัวชวยการติดตัง้ 

หมายเหตุ: โปรดบันทึกภาพที่ไดรับการติดต้ังพรอมกับฮารดดิสกกอนที่จะเขาถึงตัวชวยสรางการติดต้ัง 
โดยคาเร่ิมตนตัวชวยสรางการติดต้ังจะเร่ิมตนเมื่อบันทึกภาพที่มีการโหลดดังแสดงในรูปที่ 2 ตัวชวยสรางการติดต้ังจะแนะนําคุณ
ผานการตั้งคาท่ีสําคัญบางสวนของการบันทึกภาพของคณุ เลือกถัดไปถาบันทึกภาพที่ไดรับการติดต้ังพรอมกับฮารดดิสกหรือคลิก
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ยกเลิกเพื่อเขาสูหนาตางแบบ Live View ถาฮารดดิสกไมสามารถติดต้ัง 
หมายเหตุ: หากเลือกชองทําเคร่ืองหมาย , ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแลวติดต้ังตัวชวยสรางกลองโตตอบจะไมปรากฏในคร้ังตอไป
จนกวาจะมีการต้ังคาเร่ิมตนจากโรงงานจะกลับมาและถาคุณเลือกชองทําเคร่ืองหมายเปน , อุปกรณที่จะเขาถึงตัวชวยสรางการ
ติดต้ังกลองโตตอบเม่ือเร่ิมตนขึ้น เวลาตอไป 

 
 

  
 

รูปท่ี 2. ตัวชวยสรางการติดตั้ง 
 

 
การที่จะเร่ิมใชตัวชวยสรางการติดต้ัง:  
 

1. คลิกปุม Next เมื่อหนาตางตัวชวยสราง นี้จะนําคุณไปที่หนาตางสิทธ์ิของผูใชแสดงในรูปที่ 3 
 

 
 
รูปท่ี 3. สิทธิ์ของผูใช 

 
 

2. รหัสผานของผูดูแลระบบ 
3. พิมพรหัสผานผูดูแลระบบลงในกลองขอความรหัสผานผูดูแลระบบ โดยคาเร่ิมตนรหัสผานคือ 12345 
4. การเปลี่ยนรหัสผาน ผูดูแลระบบคลิกที่ชองทําเคร่ืองหมายรหัสผานใหมผูดูแลระบบ และพิมพรหัสผานใหมที่ชอง

รหัสผาน และยืนยันในการเปล่ียนรหัสผาน 
5. คลิกปุม Next (ถัดไป) เพื่อเขาสูการจัดการฮารดดิสกที่แสดงในรูปที่ 4 
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รูปท่ี 4. การจัดการฮารดดิสก 

 
 

6. ในการเขาถึงอินเตอรเฟซการจัดการฮารดดิสกใหคลิกที่ปุม Enter(ตกลง) 
7. ถาเปนฮารดดิสกใหมไดรับการติดต้ังเม่ือเร็ว ๆ นี้เลือกฮารดดิสกไดรฟจากรายการเพื่อเร่ิมตนมัน การเร่ิมตนของ 

HDD ที่จะจัดรูปแบบและลบขอมูลทัง้หมดจากน้ัน  
8. หลังจากฮารดดิสกที่ไดรับการเร่ิมตนใหคลิกปุมตกลงซ่ึงจะนําคุณกลับไปทีห่นาตางตัวชวยสรางการติดต้ัง 
9. คลิกปุม Next(ถัดไป) เพื่อเขาสูการบันทึกการต้ังคาดังแสดงในรูปท่ี 5 

 

  
 
รูปท่ี 5. การตั้งคาการบันทึก  

 
 

10. ในการเขาถึงบันทึกการอินเตอรเฟซการต้ังคาคลิกปุม Enter(ตกลง)  
11. เลือกแท็บ Schedule(ตาราง)ที่แสดงในรูปที่ 6 
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รูปท่ี 6. การตั้งคาตาราง 

 
 

12. คลิกปุม Edit(แกไข) เพื่อเขาสูการบันทึกตารางใหมดังแสดงในรูปที่ 7 
13. ตรวจสอบท้ังตารางการเปดใชงานและชองทําเคร่ืองหมายวัน นี้จะชวยใหการบันทึกตารางเวลาและทําใหการ

บันทึกอยางตอเนื่องทุกวัน 

 
 

 
รูปท่ี 7. แกไขการตัง้คาตาราง 

 
 

14. คลิกปุม OK(ตกลง)นี้จะนําคุณกลับไปที่แท็บ หากตองการคัดลอกตารางไปยังชองทางท่ีแตกตางกันใหเลือกชอง
หรือทั้งหมดอยูภายใตคัดลอกไปและคลิกปุม Copy(คัดลอก) 

15. คลิกปุม Next(ถัดไป) เพื่อเขาสูเครือขายกลองโตตอบการต้ังคาแสดงในรูปที่ 8 

  
 
รูปท่ี 8. ตั้งคาเครือขาย 
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16. การกําหนดคาการต้ังคาเครือขายใหคลิกที่ปุม OK(ตกลง) 
17. ปอนที่อยู IP, subnet mask และการต้ังคาเกตเวยเร่ิมตน 
18. คลิกปุม OK(ตกลง) เพื่อกลับไปยังตัวชวยสรางการติดต้ัง 
19. หากการต้ังคาท้ังหมดไดรับการปอนแลวคลิกดําเนินการใหเสร็จและออกจากตัวชวยสรางการติดต้ัง  

 
คุณเสร็จสิ้นการติดต้ังตัวชวยสราง ขั้นตอนตอไปในการติดต้ังเบ้ืองตนคือการติดต้ังระบบวันที่และเวลาหลังจากเสร็จสิ้นการติดต้ังตัว
ชวยสรางการใสหนาตางการแสดงภาพสด 

 

การตั้งคาวันท่ีและเวลา  

เปนสิ่งสําคัญมากท่ีจะติดต้ังระบบวันที่และเวลาที่ถูกตองบันทึกเวลาและเหตุการณ 
การติดตัง้วันท่ีและเวลา:  

 
1. เปดหนาตางเมนูโดยคลิกที่ปุมเมนูบนแผงควบคุมหรือที่หนาจอโดยใชเมาส คุณยังสามารถไปท่ีหนาตางเมนูโดย

การเล่ือนไปทางขวาดวยเมาสและคลิกที่ปุมเมนู 
2. คลิกที่ไอคอน Setting(การต้ังคา) 
3. คลิกที่ไอคอน General(ทั่วไป) จะแสดงท่ีหนาตางการต้ังคาท่ัวไปตามท่ีปรากฏใน รูปที่ 9.  

 

 
 
รูปท่ี 9. การตั้งคาท่ัวไป 

 
 

4. ปอนวันที่และเวลาที่ถูกตองในเวลาของระบบ 
5. คลิกที่ปุม Apply(ใช) เพื่อบันทึกการต้ัง 
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C H A P T E R 3 

แสดงตัวอยางภาพสด 
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 การแสดงภาพสดบนจอ  

โหมดการแสดงตัวอยางแบบสดจะเร่ิมตนโดยอัตโนมัติหลังจากบูทเคร่ืองขึน้ นอกจากนี้ยังเปนที่สวนบนสุดของลําดับชั้นของเมนูจึง
กดปุม ESC หลาย ๆ คร้ัง จะนําคุณไปโหมดการแสดงตัวอยางแบบ (ขึ้นอยูกับเมนูที่คุณกําลัง)ภาพสด 

ไอคอนการแสดงภาพสด 

ไอคอนบางอยางท่ีระบุไวบนหนาจอในโหมดแสดงตัวอยางแบบสดในการแสดงสถานะของกลองท่ีแตกตางกัน ไอคอนเหลาน้ี
รวมถึง: 

      เอาตพตุหลัก  
 

      เอาตพตุ Aux 
 

      แจงเตือนเหตุการณ: เม่ือสัญญาณวีดีโอต่ํา,ตรวจจับความเคลือ่นไหวหรือแจงเตือนรีเลย 
 

      บันทึก: แสดงวาอยูในสถานะปจจุบันคือการบนัทึก บันทึกอาจมีการเร่ิมตนดวยตนเองจากตารางเวลาและ / หรือ 
             ทริกจากการเคล่ือนไหวหรือการเตือนภัย 

 ปลุกและบันทึกเหตุการณ 
 
รูปท่ี 1. ไอคอนการแสดงสด 

 
 
หมายเหตุ: สําหรับการแจงเตือนสถานะการสัญญาณวิดีโอตํ่าจะใชไดเฉพาะกับกลองอะนาล็อก 

การแสดงภาพสด  

ในโหมดการแสดงภาพสด คุณสามารถใชฟงกชั่นดังตอไปน้ี:  
 

1. แสดงกลองถายภาพเด่ียว:    
• ดวยแผงควบคุมดานหนา/รีโมทควบคุม: ใชปุมตัวอักษรและตัวเลข 
• ดวยเมาส: เลือกกลองเดียวในเมนูคลิกขวา 

2. แสดงกลองหลายภาพ:  
• ดวยแผงควบคุมดานหนา/รีโมทควบคุม: กดปุม PREV  
• ดวยเมาส: ตอกลองหลายตัวเลือกในเมนูคลิกขวา  

3. สวิทชแบบท่ัวไป: 
• ดวยแผงควบคุมดานหนา/รีโมทควบคุม: กดปุมลูกศรซายเพื่อเขาสูหนาจอกอนหนา; กดปุมลูกศรขวาเพ่ือเขาสู
หนาจอถัดไป  

• ดวยเมาส: เลือกหนาจอถัดไปในเมนูคลิกขวา 
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4. ลําดับอัตโนมัติ: 
• ดวยแผงควบคุมดานหนา/รีโมทควบคุม: กดปุม Enter 
• ดวยเมาส: เลือกเร่ิมตนอัตโนมัติสลับในเมนูคลิกขวา 

5. ขยายแบบดิจิตอล: 
• ดวยเมาส: ขยายแบบดิจิตอลเลือกในเมนูคลิกขวา 

การทํางานของเมาสในการแสดงภาพแบบสด 

ฟงกชั่นบางสวนของการแสดงภาพแบบสดท่ีสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วโดยคลิกที่ปุมขวาของเมาสที ่(แสดงในรูปที่ 2) : 
 

• กลองเดียว: เปล่ียนไปเปนจอแสดงผลแบบเต็มหนาจอของกลองท่ีเลือกโดยเมนูแบบหลนลง 
• กลองหลายตัว: สลับระหวางกลองท่ีแตกตางกันหลายโหมดการแสดงผลโดยเมนูแบบหลนลง                     

• หนาจอถัดไป: เมื่อแสดงนอยกวาจํานวนสูงสุดของกลองในการแสดงภาพแบบสดเลือกตัวเลือกนี้เพื่อสลับไป
ยังจอแสดงผลของกลองตอไป 

• เลนยอนหลับ: เลือกโหมดการเลนยอนหลัง. 
• ควบคุม PTZ: เขาสูโหมดการควบคุม PTZ ของกลองท่ีเลอืก  

• ซูมแบบดิจิตอล: เลือกอินเตอรเฟซดจิิตอลซูมของกลองท่ีเลือก 

• เมนู: ปอนเมนูหลัก  

• เริ่มตนสวิทชอตัโนมัติ: เปดใชงานลําดับหลายกลองในโหมดการแสดงภาพแบบสด 

หมายเหตุ: เวลาท่ีจะกําหนดคาการแสดงภาพควรจะต้ังคากอนที่จะใชเร่ิมตนการทํางานสวิทชอัตโนมัติ 
 

 
รูปท่ี 2. เมนูเมาสการแสดงภาพสด 

 

การขยายภาพแบบดิจิตอล  

การใช Digital Zoom(ดิจิตอลซูม) ในโหมดการแสดงภาพแบบสด: 
1. คลิกขวาท่ีเมาสในโหมดการแสดงภาพแบบสด 
2. เลือก Digital Zoom(ซูมดิจิตอล)จากเมนูแบบหลนลง 
3. คลิกซายและลากกลองสีแดงไปยังพื้นที่ที่ตองการสําหรับการซูม ภาพท่ีซูมจะมีการขยาย 
   ตัวอยางเชนจะไดเห็นในรูปตอไปน้ี:  
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รูปท่ี 3. ซูมดิจิตอล 

 

การกําหนดคาการแสดงภาพแบบสด  

คลิกเมน>ู Setting(การต้ังคา)> แสดงผลในการเขาถึงการต้ังคาการแสดงภาพแบบสด  
 

 
รูปท่ี 4. ตั้งคาการแสดง 

 
การต้ังคาดังตอไปน้ีสําหรับการแสดงภาพแบบสด:  
 

• วีดีโอเอาตพตุ: การต้ังคาโหมดวิดีโอที่สงออกรวมทั้ง VGA, Aux Output และ Main CVBS.  

• โหมด: ต้ังอยูที่มุมมองโหมดท่ีแสดงเปน 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 หรือ 4 × 4 

• อาศัยเวลา: ต้ังเวลาหนวงสําหรับกลองสลับอัตโนมัติเม่ือเร่ิมสวิทชจะถูกเลือกในแสดงภาพแบบสด 

• การสั่งการกลอง: กลองการตั้งคาลําดับสําหรับการแสดงผลในโหมดท่ีเลือก )ดูการต้ังคา กลอง( 
• เปดใชงานเอาตพุตระบบเสียง: เปด  /ปดการใชงานสัญญาณเสียงสําหรับการแสดงผลวิดีโอที่เลือก  

• พอรตเอาตพุตของเหตุการณ: การต้ังคาพอรตสําหรับการสงออกเหตุการณที่จะ VGA,Main CVBS Aux Outputt 
• หนวยเวลา: ต้ังเวลาสําหรับการแสดงผลภาพวิดีโอเหตุการณ 

 
หมายเหตุ:  

1. DS - 7200 - ST อัตโนมัติจะตรวจสอบวาน้ีเปน VGA แสดงการเช่ือมตอหรือไม 
2. เมื่อมีการแสดงผลVGAสามารถเช่ือมตอกับเคร่ืองบันทึกภาพแลวVGAจะถูกนํามาใชเปนวิดีโอที่สงออกหลักและการ

ดําเนินงานทุกเมนสูามารถเขาถึงไดโดยเมาส แผงดานหนาหรือ รีโมทควบคุม วีดีโอเอาต1จะใชเปนวิดีโอที่สงออก แตชวยให 
ผูใชสามารถเขาถึงมุมมองภาพสดของกลองตามท่ีกําหนดคาพารามิเตอรสัญญาณวิดีโอและ วีดโีอเอาต 2 จะนําม าใชเปนวิดีโอที่
สงออก ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงมุมมองภาพเดียวกลองถายทอดสดของกลองเชนเดียวกับกด 3DEF / ปุม F2 บนแผงควบคุม
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ดานหนาเพื่อสลับการแสดงผลของกลอง 
3. เมื่อไมมีการแสดงผล VGA เชื่อมตอกับ DVR, วีดีโอเอาต 1จะนํามาใชเปนวิดโีอที่สงออกและการดําเนินงานของเมนูจะสามารถ

เขาถึง VGA ที่จะใชเปนวิดีโอที่สงออก แตชวยใหผูใชสามารถเขาถึงมุมมองภาพสดของกลอง ตามการกําหนดคาพารามิเตอร
วิดีโอVGAและวีดีโอเอาต 2ที่ถูกนํามาใชเปนวิดีโอท่ีสงออกที่ชวยใหผูใช สามารถเขาถึงมุมมองเดียวกลองถายทอดสดของกลอง
เชนเดียวกับกดปุม 3DEF/F2 บนแผงควบคุมดานหนาท่ีจะเปลี่ยนกลอง 

4. การเช่ือมตอหรือขาดการเช่ือมตอของจอแสดงผล VGA ในกระบวนการของการใชอุปกรณจะไมสงผลกระทบตอหนาท่ีของ
ตนตามท่ีแสดงไวขางตน  

 

การต้ังคากลอง  

ลําดับการต้ังคากลองของการแสดงผลภาพสดมีดังน้ี 
 
 

 
 
รูปท่ี 5. การตั้งคากลอง 

 
ดังน้ี 

1. ปอนการตั้งคาการแสดงเมนู เมนูหลัก> Setting(การต้ังคา)> Display(การแสดงผล)และคลิกที่เมนูกลอง 
2. เลือกพอรตเอาตพุตวิดีโอและโหมดการแสดงผล (1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 และ 4 × 4 โหมดสามารถเลือกได(   
3. ใชปุมทิศทางบนแผงควบคุมดานหนาเพื่อยายไปยังบานหนาตางการแสดงผลสําหรับการต้ังคากดปุม Enter 

(ตกลง) เพื่อยืนยันการเลือก  
4. ใชปุมทิศทางบนแผงควบคุมดานหนาเพื่อเลือกกลองท่ีคณุตองการจะดูในบานหนาตางการแสดงผล '×'ตัวเลือก

บงช้ีการแสดงผลของกลอง 
5. กดปุม Enter(ตกลง) เพื่อยืนยันการเลือก  
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C H A P T E R 4 

ต้ังคาการบันทึก   
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การตั้งคาคอนฟกการบันทึก  

มีหลายวิธีในการติดต้ัง DVR สําหรับการบันทึก รวมถึงการต้ังคาตารางการบันทึกการบันทึกโดยการตรวจจับการเคล่ือนไหว หรือ
สัญญาณเตือนเซ็นเซอรและเมื่อเร่ิมตนการบันทึก  
 
หมายเหตุ: รุน  DS-7200HVI-ST/SE และ DS-7200HFI-ST/SE ไมมีการแจงเตือนโหมดสวนตัว | แจงเตือนเม่ือมีการเคล่ือนไหว 
และบันทึกการแจงเตือน  

กอนท่ีจะต้ังคาการบันทึก 

กอนท่ีจะต้ังคาโปรดตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองบันทึกของคุณไดติดต้ัง HDD และไดทําให HDDเปนคามาตรฐานแลวหรือยัง เมนู
เขาถึง> การบริหารจัดการฮารดดิสกเพื่อติดต้ังฮารดดิสกไดรฟ 
หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดการเตรียมฮารดดิสกสําหรับคําแนะนําเฉพาะ สําหรับการเร่ิมตนฮารดดิสก 
 

เร่ิมตนการต้ังคาการบันทึก  

1. คลิกที่เมนูหลัก> Setting(การต้ังคา)> Record(บันทึก) ในการเขาถึง Record Settingsการต้ังคาบันทึกแสดงในรูป
ที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1. การตั้งคาการบันทึกท่ัวไป 

 
 

2. เลือกกลองท่ีคุณตองการกําหนดคา  
3. การต้ังคาดังตอไปน้ี 

• Encoding Parameters(รูปแบบของพารามิเตอร): การต้ังคาพารามิเตอรการเขารหัสท่ีปกติหรือเหตุการณ 
• Stream Type(ชนดิสตรีม): การต้ังคาชนิดของกระแสสัญญาณวิดีโอหรือวิดีโอและเสียง 
• Resolution(ความละเอียด): บันทึกการต้ังคาท่ีความละเอียดของ 4CIF,  2 CIF, CIF หรือ QCIF  

• BitRate Type(ชนดิบิตเรต): การต้ังคาชนิดอัตราบิตท่ีผันแปรหรือคาคงที่            

• Video Quality(คุณภาพวีดีโอ): ต้ังคุณภาพของวิดีโอที่บนัทึกดวย 6 ระดับที่กําหนด            

• Frame Rate(อัตราภาพ): ต้ังคาอัตราภาพของการบันทึก  

• Max.BitRate(บิตเรตสูงสุด)(Kbps): เลือกหรือกําหนดอัตราบิตสูงสุดสําหรับการบันทึก 

4. คลิกปุมMore Settings(การต้ังคาเพิ่มเติม) กําหนดคาการต้ังคาบันทึกมากขึ้นดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2. การตั้งคาเพิ่มเติม 
 

 
• Pre-record(บันทึกกอนหนา): ต้ังคาเวลาในหนวยวินาทีกอนที่จะมเร่ิมการบันทึก 
• Post-record(บันทึกหลังเหตุการณ): ต้ังคาเวลาในหนวยวินาทีหลังจากท่ีมีการบันทึกจริงแลว 
• Recording Expired Time(จํากัดเวลาการบันทึก): การต้ังระยะเวลาในการเก็บไฟลวีดีโอการบันทึก ไฟล

ของการบันทึกวีดีโอจะถูกลบเม่ือฮารดดิสเต็มระยะเวลาในการจัดเก็บแฟมวีดีโอการบันทึกถูกกําหนดโดย
พื้นที่ของฮารดดิสท่ีมีอยู 

              คลิก OK(ตกลง) เพื่อสิ้นสุดการต้ังคาและกลับไปที่เมนูกอนหนา 
5. กดปุม 3DEF/F 2 บนแผง ควบคุมดานหนาเคร่ืองเพื่อเลอืกแท็บเมนูการต้ังคาขั้นสูงในการเขาถึงเมนูยอยที่แสดง

ในรูปที่ 3 
6. การต้ังคา ใชหรือไม ในการกําหนดการเขียนขอมูลทับไฟลที่บันทึกจะถูกแทนท่ีเม่ือฮารดดิสกเต็ม 
7. คลิก Yes(ใช) แลวคลิก OK(ตกลง) เพือ่กลับไปที่เมนูกอนหนา 

 

 
 

 
รูปท่ี 3. ตั้งคาข้ันสูง 
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การต้ังคาบันทึก 

ตารางจะชวยใหคุณต้ังคาตารางการบันทึกที่มีความยืดหยุนสําหรับการบันทึกวันหรือสัปดาห  
การต้ังคาตารางเวลาบันทึก:       

1. คลิกเมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> บันทึกเพื่อปอนบันทกึเมนูการต้ังคา 
2. เลือกแท็บ Schedule(ตาราง)ในการต้ังคาตารางการบันทึกแสดงในรูปที่ 4   

                      

 
รูปท่ี4. การตั้งคาการบันทึก  

 
 

3. เลือกกลองท่ีคุณตองการกําหนดตารางเวลาการบันทึก 
4. คลิกที่ปุม Edit(แกไข)เพื่อปอนการตั้งคา 
5. คลิกเคร่ืองหมายถูกเพื่อเปดการใชตารางเวลา  
6. เลือกวันที่คุณตองการต้ังคาหรือเลือกสัปดาหทั้งหมดในการบันทึก 
7. คลิกถูกที่24 ชั่วโมงเพื่อเปดการใชงานบันทึกสําหรับทั้งวันหรือเลือกชวงเวลาท่ีแตกตางกันในแตละวัน ถึง 8 

ชวงเวลาท่ีสามารถกําหนดไดเอง 
  

หมายเหตุ: ระยะเวลาท่ีกําหนดไมสามารถซอนทับกับชวงเวลาท่ีไดกําหนดไปแลว 

8. เลือกประเภทการบันทึก ประเภทของการบันทึกสามารถเลือกที่จะกําหนดได ตรวจจับการเคล่ือนไหวหรือการแจง
เตือน 

9. คลิกปุม Yes(ใช) เพื่อเสร็จสิ้นการต้ังคาบันทึก 
10. ทําซํ้าขั้นตอน 3-9 สําหรับกลองอื่น ๆ หรือการต้ังคาการคัดลอกจากตารางหน่ึงไปยัง กลองอื่น 
11. คลิก OK(ตกลง)เพือ่สิ้นสุดการต้ังคาบันทึกการต้ังคาตารางเวลา 

หมายเหตุ: รุน DS-7200HVI-ST/SE และ DS-7200HFI-ST/SE ไมมีการแจงเตือนโหมดสวนตัวและตรวจจับความเคล่ือนไหว
ประเภทการบันทึกแบบอินเตอรเฟส 

หมายเหตุ: พารามิเตอรการเขารหัสเหตุการณจะมีผลเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือการเตือนภัยท่ีเกิดขึ้นและพารามิเตอรการ
เขารหัสเวลาจะมีผลเมื่อไมมีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 

เร่ิมตนการส่ังบันทึกเอง  

การบันทึกสามารถเปดใชงานไดตลอดเวลาโดยการกําหนดคาดังตอไปน้ี: 

1. กดปุม REC บนแผงควบคุมดานหนาเพื่อเขาถึงการส่ังบันทึกที่แสดงในรูปที่ 5 
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รูปท่ี 5. สั่งบันทึกเอง  

 
 

2. เร่ิมตนการบันทึกโดยการเลือกสถานะ ON หรือ OFF สําหรับกลองแตละตัวหรือทั้งหมด 

การปองกันไฟลท่ีบันทึก 

วิธีที่มีไวเพื่อปองกันไมใหไฟลที่บันทึกไวถูกลบจากฮารดดิสกหรือเขียนทับในระหวางการบันทึกรอบ  :ชุดไฟลที่บันทึกไวจะถูก
ล็อคหรือต้ังฮารดดิสกวาไฟลที่อยูในทีน่ี้จะอานอยางเดียว  

ล็อค  /ปลดล็อคไฟลท่ีบันทึก  

การล็อคหรือปลดลอคไฟลที่บันทึกไว: 
1. คลิกที่เมนูหลัก> Video Search(คนหาไฟลวีดีโอ)>แสดงในรูปที่ 6 

 

 
 
รูปท่ี 6.คนหาไฟลวีดีโอ 

 
 

2. คนหาสําหรับการบันทึกที่ตองการโดยการปอนพารามิเตอรการคนหา รวมถึงพารามิเตอรคนหารหัสกลอง Video / 
ประเภทแฟมและเร่ิมตน  /สิ้นสุดเวลา  

3. คลิกปุม Search(คนหา) รายการของไฟลบันทึก )ดูรูปที่ 7 ( การจับคูพารามิเตอรการคนหาจะปรากฏขึ้น 
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4. เลือกไฟลที่คุณตองการล็อค  /ปลดล็อค   
5. คลิกที่ปุมล็อคเพือ่ล็อคไฟล ถาไฟลถูกล็อกไวแลวคลิกที่ปุมปลดล็อคเพื่อปลดล็อคไฟล ไฟลที่ถกูล็อคจะแสดงกับ

ล็อคปดในขณะท่ีไฟลปลดล็อค เปดล็อค 
6. คลิก Cancel(ยกเลิก)เพื่อออกจากเมนคูนหาไฟลวีดีโอ 

 

 
 

รูปท่ี 7. คนหาไฟลวีดีโอ 
 

ต้ังฮารดดิสกแบบอานอยางเดียว 

 

การต้ังคาฮารดดิสกที่จะอานอยางเดียว:  
1. คลิกเมนูหลัก> HDD(ฮารดดิสก)> HDD Management(จัดการฮารดดิสก) ที่แสดงในรูปที่ 8 

 

 
 

รูปท่ี 8. การจัดการฮารดดิสก 
 

 
2. เลือกแท็บ General(ทั่วไป) 
3. เลือก HDD ที่คุณต้ังคาใหอานอยางเดียว 
4. คลิกที่ปุม Property(คุณสมบัติ)และเลือกสถานะแลวกด OK(ตกลง)ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 9. การตั้งคาคณุสมบัติ 
 

 
 
หมายเหตุ:  

1. เมื่อต้ังเปนอานอยางเดียวฮารดดิสกไมสามารถเขียนไปจนกวาจะมีการต้ังคากลับไปอานหรือเขียน )R / W) 
  

2. รุน DS - 7204HVI - ST, DS-7204HVI-ST/SE, DS-7208HVI-ST/SE DS - 7204HFI - ST, DS-7204HFI-ST/SE และ DS - 
7204HVI - ST / L  เมื่อคุณสมบัติถูกต้ังคาใหอานอยางเดียวในการบันทึก ดังน้ันสามารถต้ังสถานะไดเพยีง1ฮารดดิสกเทาน้ัน 
ฮารดดิสอื่นก็จะไมมีการทํางาน   
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C H A P T E R 5 

การเลนยอนหลัง 
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วีดีโอการเลนยอนหลัง  

ผูใชสามารถเลนยอนหลังไฟลวีดีโอที่บันทึกไวทั้งหมดตามระยะเวลาท่ีไดบนัทึกไวหลายกลองพรอมกัน 

รูปแบบการเลน 

แถบเคร่ืองมือหลายปุมเพื่อการควบคมุการเลนวิดีโอ อางถึงรูปตอไปน้ี:  
 

 
 
รูปท่ี 1. รูปแบบการเลน 

 
 

แผงควบคุมการเลนดังแสดงในรูปที่ 2 ปุมควบคุมตางๆสําหรับการเลนวิดีโอ   
 

 
 
รูปท่ี 2. แผงคบควบคุมการเลนยอนกลับ 

 
 
หมายเหตุ: แถบสีฟาหมายถึงการบันทึกภาพปกติ  แถบสีแดงหมายถึงการบันทึกเหตุการณ   

การคนหาการเลนยอนกลับ 

การคนหาวีดีโอการเลนยอนกลับ: 
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1. เขาเมนูหลัก>Video Search(คนหาไฟลวีดีโอ) 
2. ต้ังคาพารามิเตอรของการคนหาโดยเลือกกลองท่ีจะคนหา Video Type(ชนิดวิดีโอ)  /File Type(ชนิดไฟล)และ 
   Start Time(เวลาเร่ิมตน) End Time(สิ้นสุด) ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 
 
รูปท่ี 3. คนหาไฟลวีดีโอ 

 
3. คลิกปุมเลนบนแผงดานหนาเพื่อเร่ิมเลนของไฟลทั้งหมดท่ีพบหรือคลิกที่ปุม Search(คนหา)เพื่อเขาสูรายการของ

ผลการคนหา หลังจากผลการคนหาจะถูกนําเสนอใหเลือกไฟลที่คุณตองการเลนและกดปุม Play(เลน) 
   

4. แฟมวีดีโอที่มีในไฟลจะถูกเลนตามการคนหาแสดงในรูปที่ 4 
 

 
 
รูปท่ี 4. รูปแบบการเลนยอนกลับ 

 

โหมดการเลนยอนกลับแบบสด   

โหมดการเลนไฟลบันทึกยอนหลังแบบสด.   
 
โหมดการเลนยอนกลับแบบสด:    

• โดยใชเมาส:    

1. คลิกขวาท่ีเมาส แลวเลือกตัวเลือกการเลนยอนกลับ Playback 
2. วีดีโอที่บันทึกจะแสดงในหนาน้ี และเมนูตางๆของการเลนยอนหลัง แตในการเลนยอนหลังจะไมพบการบันทึก
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กอนหนา 5 นาที  
  

3. เลือกชองเพิ่มเติมสําหรับการเลนจากรายการชองบนดานขวาของรูปแบบการเลนดังแสดงในรูปที่ 5  
 

 
รูปท่ี 5. รูปแบบการเลนยอนกลับ 

 
• โดยการใชแผงควบคุมดานหนา/รีโมทควบคุม: 

1. กดปุมเลนบนแผงควบคุมดานหนาเพื่อเขาสูโหมดการเลนยอนหลัง  
2. คลิกที่ชองท่ีคุณตองการดูวิดีโอที่บันทึกจากแผงควบคุมดานหนาหรือการควบคุมดวยรีโมท  ) 'Shift'เชนกดไฟ

สถานะจะเปลีย่นเปนสีเขียวแลวกด '01'สําหรับกลองท่ี 1 ใหกด '02'สําหรับกลองท่ี 2(  
 

3. การบันทึกจะเร่ิมตนสําหรับกลองท่ีเลือก  
หมายเหตุ: การเลนยอนกลับจะเลนยอนกลับหลังการบันทึกแลว 5นาที   

• การเลนยอนกลับแบบหลายกลอง 

1. เลือกกลองจากรายการกลองท่ีคุณตองการใหมีการเลนยอนกลับพรอมกัน 
2. คลิก  เพื่อหยุดการเลนยอนกลับวิดีโอ 

3. คลิก  เพื่อเร่ิมเลนยอนกลับหลายกลองพรอมกันเลน 

หมายเหตุ:  

1. เลนยอนกลับไดสูงถึง 16 กลองพรอมกัน  
2. ในขณะควบคุมกลองควรเลือกใชเมาสหรือแผงควบคุมดานหนาอยางใดอยางหน่ึง 
3. ถากลองท่ีมีระยะเวลาในการบันทึกนอยกวากลองอื่นที่มีระยะเวลาในการบันทึกนานการเลนยอนหลังพรอมกัน 

กลองท่ีมีระยะเวลาการบันทึกนอยก็จะหยุดเลนแตกลองตัวอื่นก็ยังเลนตอไปจนเสร็จ 
4. วิดีโอการเลนยอนหลังพรอมกันหลายกลองเลือกจากเมนูการเลนยอนหลัง    

การเลนยอนหลังโดยการเขาสูระบบคนหาเหจุการณ    

หากตองการเลนวีดีโอจากการบันทึกของระบบ:  
 

1. คลิกเมนูหลัก> Maintenance(การบํารุงรักษา)> Log Search(คนหาเหตุการณ)>ปอนขอมูลที่ตองการที่แสดงใน
รูปที่ 6 
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รูปท่ี 6. คนหาเหตุการณ 

 
 

2. ต้ังคา Major Type(ประเภทหลัก) เปน Information(ขอมูล) กําหนด Major Type(ประเภทรอง)เพือ่ Star 
Record(เร่ิมการบันทึก)หรือ Stop Record(หยุดการบันทึก)และจากน้ันเลือก Star Time(เวลาเร่ิมตน)และ End 
Time(สิ้นสุดเวลา)จากนั้นคลิกปุม Search(คนหา)  

3. คลิกปุม Search(คนหา) รายการผลการคนหาจะปรากฏขึ้น เลือกคลิกให Playback(เลนวิดีโอยอนหลัง) 
4. เมื่อเลือกแลวคลิก Play(เลน)จะมีรูปแบบการเลนใหเลือกเลน 

การเลนยอนหลังเฟรมตอเฟรม 

รูปแบบการเลนยอนหลังเฟรมตอเฟรม: 
• โดยใชเมาส: 

1. คลิกที่ปุมไปขางหนาบนแผงควบคุมการเลนจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว 
2. คลิกปุมหยุดช่ัวคราวเพื่อเลือ่นเฟรมวิดโีอโดย 

• โดยใชแผงควบคุมดานหนา/รีโมทควบคุม: 
1. กดปุมลงเพื่อเลือกความเร็วในการเลน 
2. กดปุม ตกลง เพื่อเลือ่นเฟรมวิดีโอ 

ดิจิตอลซูม  

การใชดิจิตอลซูมในโหมดการเลน: 
1. คลิกขวาท่ีเมาสในโหมดการเลน  
2. เลือก Digital Zoom(ซูมดิจิตอล)จากเมนู 
3. คลิกซายและลากกลองสีแดงไปยังพื้นที่ที่ตองการสําหรับการซูม ภาพท่ีซูมจะถูกขยาย ตัวอยางเชนในรูป

ตอไปน้ี:  
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รูปท่ี 7. ซูมดิจิตอลในโหมดเลนภาพ 
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C H A P T E R 6 

การสํารองขอมูล 
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การสํารองไฟลท่ีบันทึก 

ไฟลที่บันทึกสามารถสํารองไปยังอุปกรณตางๆเชน แฟลชไดรฟ ยูเอสบ ีฮารดดิสกไดรฟ หรือเคร่ืองบันทึก DVD 

การสงออกไฟลวีดีโอ 

เมื่อตองการสงออกไฟลวีดีโอ: 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก> Vedio Export (สงออกไฟลวีดีโอ)  
 

 
 
          

รูปท่ี 1. การสงตอไฟลวีดีโอ  
 

 
2. เลือกพารามิเตอรที่ตองการเพื่อคนหาไฟลเพื่อการสงออก 
3. บนแถบเคร่ืองมือใหกดปุม Export(การสงออก)เพื่อเขาสูเมนูการสํารองขอมูลการบันทึก 
4. เลือกไฟลที่จะสงออกดังแสดงในรูปที่ 2 คุณอาจคลิกที่ปุมเลนเพื่อยืนยันการบันทึกไฟลที่คุณตองการเพื่อการ

สงออก 
 

 

 
 
รูปท่ี 2. ผลการคนหาวีดีโอ 
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5. ขนาดของไฟลทีเ่ลอืกในปจจุบันจะปรากฏขึ้นที่มุมลางซายของหนาตาง คลิกปุม Next (ถัดไป) เพื่อเขาสูเมนูการ

สงออกดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 
รูปท่ี 3. เมนูการสงออก 

 
 

6. เลือกอุปกรณที่แฟมบันทึกจะสง )USB Flash Drive, USB HDD, DVD Writer) หากอุปกรณสํารองขอมูลไมได
รับการยอมรับ : 
 

• คลิกปุม Refresh(รีเฟรช) 
• อุปกรณเชื่อมตอ 
• ตรวจสอบความเขากันไดจากผูผลิต 

7. คลิกเร่ิมเพื่อเร่ิมกระบวนการสํารองขอมูลที่แสดงในรูปที่ 4 
 

 
รูปท่ี 4. ความคืบหนาของการสํารองขอมูล 

 
 

8. หลังจากขั้นตอนการสํารองขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว )รูปที่ 5 ( คุณอาจจะเลือกไฟลจากอุปกรณของคุณและคลิกที่
ปุม Play(เลน)เพื่อตรวจสอบวามีการสงออกท่ีสมบูรณหรือยัง 
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รูปท่ี 5. สงไฟลวีดีโอท่ีสมบูรณแลว 

 
 

หมายเหตุ: ซอฟตแวรเลนวิดีโอจะไดรับการคัดลอกไปยังอุปกรณที่บันทึกไฟลที่ถูกสงออก 

 

สงออกไฟลวีดีโอ 

คุณอาจเลือกวิดีโอที่จะสงออกโดยตรงในสถานะการเลน สูงสุด 30 วีดีโอ ก็สามารถเลือกไดในแตละชอง 
 
การสงออกไฟลวิดีโอระหวางการเลนยอนหลัง: 
 

• โดยใชเมาส: 
1. ตกลงรูปแบบการเลนยอนหลัง  )ดูการเลนวิดีโอ(  
2. คลิกเร่ิมท่ีวีดีโอ   /หยุดปุมบนแผงควบคุมการเลนและเลือกเร่ิมตนและส้ินสุดของวิดีโอในระหวางการเลน   
3. ทําซํ้าสําหรับคลิปเพิ่มเติม 
4. คลิกที่ปุมออกจากการเลนเพื่อออกจากอินเตอรเฟซการเลน แลวคุณจะไดรับแจงใหบันทึกวีดีโอดังแสดงในรูป

ที่ 6 
 

 
 
รูปท่ี 6. Video Clips Saving Prompt 

 
 

5. คลิกปุม OK(ตกลง) เพื่อเขาสูสวนติดตอสํารองหรือเลือก No(ไม) เพื่อออกจากอินเตอรเฟซที่เลนได 
6. ที่อินเตอรเฟซการสํารองขอมูลใหเลือกที่ปุม Start(เร่ิม) เพื่อเร่ิมตนกระบวนการสํารองขอมูล 

• โดยใชแผงควบคุมดานหนา/รีโมทควบคุม: 

1. รูปแบบการเลน )ดูการเลนวิดีโอ(  
2. ในระหวางการเลนใหกดปุมแกไขเพื่อทําเคร่ืองหมายท่ีจุดเร่ิมตนของวีดีโอ 
3. กดปุม Edit(แกไข)อีกคร้ังเพื่อทําเคร่ืองหมายของวีดีโอ 
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4. ทําซํ้าสําหรับวีดีโอเพ่ิมเติม 
5. กดปุม ESC เพื่อออกจากอินเตอรเฟซการเลน แลวคุณจะไดรับแจงใหบันทึกวีดีโอดังแสดงในรูปที่ 6 
6. คลิกปุม OK(ตกลง) เพื่อเขาสูสวนติดตอสํารองหรือเลือก No(ไม) เพื่อออกจากอินเตอรเฟซที่เลนได 
7. ที่อินเตอรเฟซการสํารองขอมูลใหเลือกที่ปุม Start(เร่ิม) เพื่อเร่ิมตนกระบวนการสํารองขอมูล 

การจัดการอุปกรณสํารองขอมูล 

ในการจัดการอุปกรณสํารองขอมูลกอนอื่นคุณจะตองอยูในเมนูการสงออกไฟลวีดีโอดังแสดงในรูปที่ 7 เมนูการสงออกสามารถ
เขาถึงไดโดยทําตามขั้นตอนที่แสดงในสวนกอนหนาน้ี )ดูไฟล วีดีโอที่สงออก( 
 

  
 
รูปท่ี 7. เมนูการสงออกไฟล 

 
 

เมื่ออยูในเมนูการสงออกไฟลคุณอาจ: 
 

• New Folder(สรางโฟลเดอรใหม): สรางโฟลเดอรใหมบนอุปกรณการสงออก 
• Delete(ลบ): ลบแฟมหรือโฟลเดอรจากอุปกรณสงออก 
• Play(เลน): เลนไฟลวิดีโอที่เลือกจากการสงออกอุปกรณ 
• Format(รูปแบบ): รูปแบบการสงออกอุปกรณ 
• Delete(ลบ): ลบไฟลจากการเขียน CD/DVD.  
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C H A P T E R 7 

การต้ังคาอลารม 
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การต้ังคาอลารม 

แจงเตือนเม่ือตรวจจับความเคล่ือนไหว 

ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ีเพื่อกําหนดคาบันทึกการตรวจจับความเคล่ือนไหว:  
 

1. ปอนการตั้งคากลอง:  
คลิกที่เมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> Camera(กลอง) >Camera Setting(การต้ังคากลอง)แท็บเมนู General(ทั่วไป)

ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 

รูปท่ี 1. การจัดการการตั้งคากลอง 
 

 
2. เลือกแท็บ Advanced(ขั้นสูง)เพื่อปอนกลองเมนูขั้นสูงการต้ังคาแสดงในรูปท่ี 2  

 

 
 

รูปท่ี 2. ตั้งคาข้ันสูง 
 

 
3. เลือก Motion Detection(ตรวจจับการเคล่ือนไหว)คร้ังแรกและคลิกที่ปุม Area Settings(กําหนดพื้นที่) ในบริเวณ

ที่ตองการ  
4. ดังแสดงในรูปที่ 3 พื้นที่ ตรวจจับการเคล่ือนไหวจะมีหนากากพื้นที่ที่คุณตองการกําหนดคาการตรวจจับการ

เคล่ือนไหว พื้นที่สงูสุดท่ีสามารถต้ังคาใหเปนแบบเต็มหนาจอ สามารถคลิกเมาสซายคางไวและลากไปยัง
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หนากากพื้นที่ตรวจจับการเคล่ือนไหว การใชปุมแกไขและปุมทิศทางท่ียังสามารถชวยใหสามารถเลือกพื้นที่ที่
ตรวจจับการเคล่ือนไหว 

 
 
รูปท่ี 3. พื้นท่ีตรวจจับการเคลือ่นไหว 

 
 

5. คลิกขวาที่เมาสหรือกดปุมเมนูบนแผงควบคุมดานหนาเพือ่ต้ังคาความไวแสงตรวจจับการเคล่ือนไหวดังแสดงใน
รูปที่ 4 คาความไวที่สูงขึ้นสอดคลองกับระดับความไวสูง  

 
 
รูปท่ี4. การตั้งคาความไวตอแสง  

 
6. คลิก OK(ตกลง)เพือ่กลับไปที่การเคล่ือนไหวการตรวจสอบพ้ืนที่ติดตอการต้ังคา 
7. คลิกขวาท่ีเมาสเพื่อเลือกออกจากเมนูทีจ่ะกลับไปที่เมนูกลองต้ังคาขั้นสูง  
8. คลิกที่ปุมการเตือน ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
รูปท่ี 5. สั่งบันทึกการตั้งคากลอง 
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9. เลือกกลองท่ีจะใหมีการแจงเตือนสําหรับการบันทึกการเคล่ือนไหวเมื่อมีการตรวจพบโดยการตรวจสอบจากชอง

ทําเคร่ืองหมายท่ีอยูภายใตกลองท่ีตองการ 
10. เลือกแท็บ Schedule(กําหนดตารางเวลา)ที่คุณตองการตรวจจับการเคล่ือนไหวท่ีจะเปดการใชงาน ตารางเวลา

สามารถต้ังคาสําหรับสัปดาหหรือวันใดวันหนึ่งของสัปดาหที่มีถึง 8 ชวงเวลาตอวัน   
หมายเหตุ: หลังจากท่ีมีการกําหนดคาตารางเวลาบันทึกภาพตองเร่ิมตนใหมสําหรับการต้ังคาใหมมีผลบังคับ 
 

 
 

รูปท่ี 6. การตั้งคาตาราง 
 

11. เลือกแท็บ Handle(การเตือน)ในการกําหนดคาการเตือน ตัวเลือกจะอธิบายในสวนถัดไป ตัวเลอืกจะอธิบายใน
สวนถัดไป Trigger  

 

  
 

รูปท่ี 7. การตั้งคาการเตือน 
 

 
12. คลิก OK(ตกลง) เพือ่เสร็จสิ้นการต้ังคาการเคล่ือนไหวสําหรับกลองท่ีเลือก 

เร่ิมการบันทึกเมื่อมีการตรวจพบการเคล่ือนไหว )ดูการต้ังเวลาการบันทึก(  
หมายเหตุ: การแจงเตือนไมสามารถใชไดสําหรับ DS-7200HVI-ST/SE และรุน DS-7200HFI-ST/SE และตัวเลือกอีเมลท่ีสงไม

ถูกตองสําหรับ DS - 7204HVI - ST  

การต้ังคาการอลารมเซ็นเซอร 

หมายเหตุ: สวนน้ีไมถูกตองสําหรับ DS-7200HVI-ST/SE และรุน DS-7200HFI-ST/SE แจงเตือนไมได 
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เมื่อมีเหตุการณจากภายนอกไปกระตุนเซ็นเซอร เคร่ืองบันทึกจะบันทึกเหตุการณพรอมกับแจงเตือน. ต้ังคาอลารมเซ็นเซอร: 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> เพื่อเขาสูเมนู Alarm Settings(อลารม)ที่แสดงในรูปที่ 8.  
 

 
 
รูปท่ี 8. เมนูจัดการอลารม 

 
 

2. เลือก Alarm Input(อลารมอินพุต) และคลิกปุมการ Setting(ต้ังคา) แลวปอนขอมูลการแจงเตือนดังท่ีแสดงใน 
รูปที่ 9 

 
รูปท่ี 9. การตั้งคาการจัดการอลารม 

 
 

3. ต้ังคา Type(ประเภทอลารม)เปนแบบปกติ (N.O) หรือปดปกติ (N.C). 
4. ตอไปคลิกใหเกิดเคร่ืองหมายถูกในชอง Setting(ต้ังคา) และคลิกปุม  Handle เพื่อจัดการกับอลารม.  
5. เลือกแท็บ Triggered Camera 
6. เลือกกลองท่ีจะใหมีการแจงเตือนสัญญาณโดยการคลิกใหเกิดเคร่ืองหมายดังแสดงในรูปที่ 10. 
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รูปท่ี 10. เมนูการกระตุนกลอง 

 
 

7. ผูใชอาจเลือกกลอง PTZ จะเช่ือมโยงกับการปอนขอมูลการเตือนภัยและจากนั้นต้ัง callup  รูปแบบท่ีกําหนดไว
ลวงหนา  

8. คลิกปุม OK เพื่อเสร็จสิ้นการติดต้ัง  
 
เมื่อมีการกระตุนกลองโดยเหตุการณจะมีการบันทึก (ดูตารางเวลาการบันทึก) 
Alarm Settings(การต้ังคาอลารมเอาตพุต) การจัดการอลารม : 

1. เลือกแท็บ Alarm Output(อลารมเอาตพุต) จะแสดงรูปแบบในเมนูนี้ดังท่ีแสดงในรูปที่ 11. 
 

 
 

 
รูปท่ี 11. รูปแบบอลารมเอาตพตุ 

 
 

2. เลือกอลารมเอาตพตุท่ีจะต้ังคาโดยการคลิกที่ปุม Set(ต้ังคา) จะแสดงหนาจอการต้ังคาดังท่ีแสดงในรูปที่ 12 
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รูปท่ี 12. ตั้งคาอลารมเอาตพุต 

 
 

3. กําหนดคาการแจงเตือน 
4. เลือก OK(ตกลง)เพื่อบันทึกและออกจากหนาน้ี 

หมายเหตุ: หาก Hold For เลือก Manually Stop, อลารมจะไมหยุดเปนปกติจะหยุดเม่ือคณุหยุด (ดูการกระตุนอลารมเอาตพุต). 

ต้ังคาการกระตุนอลารม  

หมายเหตุ: รุน DS-7200HVI-ST/SE และ DS-7200HFI-ST/SE ที่มีการแจงเตือน in/out. 
 
นอกจากนี้คุณสามารถทําใหแจงเตือนดวยตัวเอง. 
 
การกระตุนอลารมเอาตพุต:  
 

1. เมนูหลัก> Manual Alarm(ต้ังอลารม)เพื่อเขาสูเมนูต้ังอลารม ดังรูปที่ 13 
 

 
 
รูปท่ี 13. เมนูตั้งอลารม  

 
 

2. การต้ังคาดังตอไปน้ีในเมนูต้ังอลารม:  
• Trigger: เลือกแจงเตือนจากรายการและคลิก ทริกเกอร ที่จะเรียกผลลัพธทีไ่ด 
• Trigger All: เลือกการแจงเตือนทั้งหมด    
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• Clear All: ไมมีการแจงเตือนทั้งหมด 

3. เลือก OK(ตกลง)เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา 

ตรวจสอบสัญญาณวีดีโอตํ่า  

เคร่ืองบันทึกของคณุสามารถตรวจสอบสัญญาณวีดีโอตํ่าได 
 

1. คลิกเมน ู> Settings(การต้ังคา) > Camera(กลอง)> Camera Settings(การต้ังคากลอง)>General(ทั่วไป) ดังท่ีแสดง
ในรูปที่ 14. 
 

 

 
 
รูปท่ี 14. เมนูการจดัการกลอง 

 
2. เลือกแท็บ Advanced(ต้ังคาขั้นสูง) 
3. เลือกที่ Video loss Detection(ตรวจสอบสัญญาณวีดีโอ) 
4. คลิกขางหนา Video Detection (ตรวจสอบสัญญาณวีดีโอ) เพื่อใหเกิดเคร่ืองหมาย เพื่อเปดการใชงานดังแสดงใน

รูปที่ 15. 

 
 

รูปท่ี 15. เมนูการตัง้คากลอง 
 

 
5. คลิกที่ปุม Handle(การเตือน) จะแสดงหนาจอดังในรูปที่16. 
6. เลือกแท็บ Schedule(กําหนดตารางเวลา)ที่คุณตองการตรวจสอบการสูญเสียวิดีโอที่เปดการใชงาน ตารางเวลา

สามารถต้ังคาสําหรับสัปดาหหรือวันใดวันหนึ่งของสัปดาหที่มีถึง 8 ชวงเวลาตอวัน   
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หมายเหตุ: หลังจากท่ีมีการกําหนดคาตารางเวลาบันทึกภาพตองเร่ิมตนใหมสําหรับการต้ังคาใหม.    
 

 
รูปท่ี 16. การตั้งคาตารางเวลาในการตรวจสอบการสูญเสยีวิดีโอ 

 
 

7. เลือกแท็บ Handle(การเตือน) และต้ังคาการเตือน (ทําความเขาใจกับการกระคุนที่ไมไดเลือก).   
 

   
รูปท่ี 17. เมนูการตัง้คากลองการเตอืน 

 
 

8. คลิก OK(ตกลง)เพือ่สิ้นสุดการต้ังคา 
9. ทําซํ้าขั้นตอนขางตนเพื่อกําหนดคาการต้ังคาสําหรับชองทางอื่นๆ 

หมายเหตุ: การกระตุนอลารมเอาตพตุ ไมสามารถใชกับรุน DS-7200HVI-ST/SE และ DS-7200HFI-ST/SE ที่มีการแจงเตือน in/out 
และสงอีเมลรุน DS-7204HVI-ST/SE   
 

วีดีโอตรวจสอบสิ่งปดบัง 

วีดีโอสารถตรวจสอบส่ิงท่ีปดบังหนากลองและทําการบันทึกหรือการแจงเตือน  
หมายเหตุ: ปกติแลวการตรวจจับสิ่งปดบังหนากลองจะกําหนดพื้นที่เต็มจอ ไมสามารถต้ังคาได:    
 

1. คลิกเมนูหลัก> Settings(การต้ังคา) > Camera(กลอง) และเขาสูหนาของ Camera Setting(การต้ังคากลอง) ทั่วไป 
ดังแสดงในรูปที่ 18.  
 

 



 

43 
 

 
รูปท่ี 18. เมนูการจดัการกลอง 

 
2. เลือกแท็บ Advanced(ต้ังคาขั้นสูง) 
3. เลือกกลองท่ีจะกําหนดคาดวยการตรวจสอบวิดีโอ 
4. คลิกที่ชองเพื่อทําเคร่ืองหมายการ Tamper Detection(ตรวจสอบส่ิงปดบัง)และเพื่อเปดใชงานดังแสดงในรูปที่ 19 

 

 
รูปท่ี 19. เมนูการตัง้คากลอง 

 
5. คลิกที่ปุม Handle(การเตือน) เพื่อเขาสูเมนูการจักการดานในท่ีแสดงในรูปที่ 19 
6. เลือกแท็บ Schedule(กําหนดตารางเวลา)ที่คุณตองการตรวจสอบส่ิงปดบังวิดีโอตองเปดการใชงาน ตารางเวลา

สามารถต้ังคาสําหรับสัปดาหหรือวันใดวันหนึ่งของสัปดาหที่มีถึง 8 ชวงเวลาตอวัน  

 
หมายเหตุ: หลังจากท่ีมีการกําหนดคาตารางเวลาบันทึกภาพตองเร่ิมตนใหมสําหรับการต้ังคาใหม 

 
รูปท่ี 20. การตั้งคาตารางเวลาในการตรวจสิ่งปดบัง 
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7. เลือกแท็บการจัดการในการกําหนดคาการจัดการ Handle(การเตือน)  ตัวเลือกการเตือนจะอธิบายในสวนถัดไป  
 

   
รูปท่ี 21. เมนูจัดการการเตือน 

 
8. คลิก OK(ตกลง)เพือ่สิ้นสุดการต้ังคา 
9. ทําซํ้าขั้นตอนขางตนเพื่อกําหนดคาการต้ังคาสําหรับชองทางอื่น ๆ 

หมายเหตุ: การกระตุนอลารมเอาตพตุ ไมสามารถใชกับรุน DS-7200HVI-ST/SE และ DS-7200HFI-ST/SE ที่มีการแจงเตือน in/out 
และสงอีเมลรุน DS-7204HVI-ST/SE 
 

การต้ังคาขอยกเวน 

การต้ังคาขอยกเวนจะชวยใหการบันทึกภาพเพื่อแจงเตือนคุณเม่ือมเีหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น: 
• HDD Full(ฮารดดิสกเต็ม): ทั้งหมดฮารดดิสกที่ติดต้ังจะเต็ม.  
• HDD Error(ขอผิดพลาดฮารดดิสก): ขอผิดพลาดเกิดขึ้นในระหวางการเขียนของฮารดดิสกไดรฟที่ไมมีการ

ติดต้ังฮารดดิสกไดรฟหรือฮารดดิสกไดลมเหลวในการเร่ิมตน 

 
• Network Disconnected(เครือขายการเชื่อมตอ): การเช่ือมตอสายเคเบิลเครือขาย  
• IP Conflict(ต้ังคา IP): การต้ังคาท่ีอยู IP.   
• Illegal Login(เขาสูระบบ): รหัสผานท่ีใช 
• Video Output Standard Mismatch (วีดีโอเอาตพุตมาตรฐาน): มาตรฐานสัญญาณวิดีโอไมตรงกัน 

 
การต้ังคาขอยกเวน: 

1. คลิกเมนูหลัก> settings(การต้ังคา)> Exception (ยกเวน)  
2. เลือก Exception(ยกเวน) ในการกําหนดคาการยกเวน  
3. เลือกดังในแสดงรูปที่ 22 ตัวเลือกการทริกเกอรจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในสวนถัดไป )ดูการทําความเขาใจ

ตัวเลือก Trigger ยกเวน( 
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รูปท่ี 22. เมนูยกเวน 

 
4. คลิก OK เพื่อบันทึกการต้ังคาและออกจากเมนูขอยกเวน 

หมายเหตุ: การกระตุนอลารมเอาตพตุ ไมสามารถใชกับรุน DS-7200HVI-ST/SE และ DS-7200HFI-ST/SE ที่มีการแจงเตือน in/out 
และสงอีเมลรุน DS-7204HVI-ST/SE 
 

ความเขาใจในตัวเลือกขอยกเวนการกระตุน  

เมื่อตั้งคาขอยกเวนสําหรับคุณสมบัติเชนตรวจจับการเคลื่อนไหวและสัญญาณเตือน  คุณอาจเลือกตัวเลือกเรียกเพ่ือแจงเตือนคุณ
ของขอยกเวนเหลาน้ี 
 
 
ตัวเลือกการกระตุน: 
 

• Pop-up Image on Monitor (ภาพ Pop - up จอภาพ): เม่ือมีการกระตุนก็จะมีการแจงเตือน  ) VGA หรือ BNC จอ  (จะ
แสดงภาพในโหมดแสดงตัวอยางแบบสด การเตือนนี้สามารถกําหนดคาภายใตการแจงเตือนภาพปอปอัพวิธีการ
จัดการ สําหรับการเตือนวาจะถูกเรียกพรอมกันภาพจะปรากฏขึ้นในเวลาหนึ่งทุก ๆ 10 วินาที )คาเร่ิมตนอยูตลอดเวลา (
เวลาอยูที่แตกตางกันสามารถต้ังคาไดโดยไปที่เมนูการต้ังคา> แสดง>> ระยะเวลา เม่ือมเีสียงเตือน แสดงภาพไปยัง
หนาจอแสดงตัวอยางแบบสด 
  

• Audio Warning (เสียงเตือน): เรียกเตือนเสียงเม่ือมีการตรวจพบขอยกเวน 

• Notify Surveillance Centre (สงไปยัง CMS): สงสัญญาณไปยังโฮสตเตือนเม่ือมีขอยกเวนมีการตรวจพบ )ดูการ
กําหนดคาโฮสตเตือนระยะไกล(  

  
• Trigger Alarm Output (สัญญาณเตือน Trigger): การเตือนเมื่อมีการยกเวนการตรวจพบ สัญญาณเตือนสามารถตั้งคา

ตามขั้นตอนท่ีระบุไวในการต้ังคาสัญญาณเตือนภัยเซ็นเซอร 
  

หมายเหตุ: การกระตุนอลารมเอาตพตุ ไมสามารถใชกับรุน DS-7200HVI-ST/SE และ DS-7200HFI-ST/SE มีการแจงเตือน in/out 
และสงอีเมลรุนDS-7204HVI-ST/SE  
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C H A P T E R 8 

การต้ังคาเครือขาย 
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การต้ังคาเครือขาย 

ต้ังคาเครือขายจะตองกําหนดคาถามีการใชเคร่ืองบันทึกในการตรวจสอบผานเครือขาย. 

การกําหนดคาการต้ังคาท่ัวไป 
การกําหนดคาการต้ังคาเครือขายท่ัวไป: 
 

1. คลิกเมนูหลัก> Settings(การต้ังคา) > Network(เครือขาย) ดังท่ีแสดงในรูปที่ 1.  

 
 

รูปท่ี 1. เมนูการตัง้คาเครือขาย 
 

 
2. เลือกแท็บ General(ทั่วไป) กําหนดการต้ังคา   
3. หากคุณมีเซิรฟเวอรที่ทํางานและตองการที่จะบันทึกภาพของคุณโดยอัตโนมัติ และการต้ังคาเครือขายอื่น ๆ จาก

เซิรฟเวอรที่ตรวจสอบ DHCP คลิกที่ชองทําเคร่ืองหมาย คุณอาจตรวจสอบสถานะ DHCP โดยไปท่ีแท็บ
สถานะของเครือขายดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 
รูปท่ี 2. สถานะเครอืขาย 

 
 

4. ถาคุณตองการกําหนดการต้ังคาของคณุเอง: 
• IP Address: ที่อยู IP ที่คุณตองการจะใชสําหรับการบันทึกภาพของคุณ  
• Subnet Mask: Subnet ของเครือขาย 

• Default Gateway: ที่อยู IP ของ Gateway ของคุณ โดยปกติจะอยูที่ IP ของเราเตอรของคุณ 
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• Preferred/Alternate DNS Server: ระบบโดเมนที่ตองการและอ่ืน ๆ ชื่อ )DNS) เซิรฟเวอรทีจ่ะใชกับ DVR 
ของคุณ  

5. คลิก OK เพื่อบันทึกการต้ังคาและออกจากเมนูการต้ังคาเครือขาย 

การต้ังคา PPPoE                                                                        

DVR ยังชวยใหการ Point - to - Point over Ethernet (PPPoE) ต้ังคาการเขาถึง PPPoE: 
 

1. คลิกเมนูหลัก> Settings(การต้ังคา) > Network(เครือขาย)  
2. เลือก General(ทั่วไป) ดังแสดงในรูปที่ 3.  

 

 
 
รูปท่ี 3. เมนูการตัง้คาเครือขาย 

 
 

3. เลือกแท็บ Advance(ต้ังคาขั้นสูง)ในการเขาสูเครือขายขั้นสูงดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4 
 

  
 
รูปท่ี 4. การตั้งคาเครือขายขั้นสูง 

 
 

4. เลือกเมนู PPPoE คลิกปุม Set(เลือก) เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคา PPPoE แสดงในรูปที่ 5 
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รูปท่ี 5. การตั้งคา  PPPoE  

 
 

5. คลิกเพื่อทําเคร่ืองหมายในชอง  PPPoE เพื่อเปดใชงานคณุลักษณะ 
6. ใสชื่อผูใชรหัสผานและยืนยันรหัสผานสําหรับการเขาถึง PPPoE ขอมูลประจําตัวของ PPPoE ที่ไดรับจากผูดูแล

ระบบเครือขายของคุณ เมื่อติดต้ังเสร็จสมบูรณแลวบันทึกภาพของคณุโดยอัตโนมัติ dial - up เขาสูเครือขาย
ของคุณหลังจากการรีบูต 

7. คลิก OK(ตกลง) เพือ่บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนูการต้ังคาเครือขาย เร่ิมบันทึกภาพของคุณสําหรับการต้ังคา
ใหใชสถานท่ี เพื่อตรวจสอบสถานะของการเช่ือมตอ PPPoE ของคณุใหไปที่เมนูการ Settings(ต้ัง
คา)>>Network(เครือขาย)และเลือกแท็บ Network Status(สถานะของเครือขาย)การกําหนดคา DDNS  

การกําหนดคา DDNS  

หากบันทึกภาพมีการติดต้ังเพื่อใชเปน PPPoE เชื่อมตอเครือขายเร่ิมตนของคณุอาจต้ังคา Dynamic DNS (DDNS) ที่จะใชในการ
เชื่อมตอ  
 
การตั้งคา DDNS:  
 

1. คลิกเมนูหลัก > Settings(การต้ังต้ังคา) > network(เครือขาย)  
2. เลือกแท็บ Advance(ขั้นสูง) 
3. เลือกปุมตัวเลือกการต้ังคาถัดไป DDNS เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคา DDNS ที่แสดงในรูปที่ 6 
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รูปท่ี 6. เมนูการตัง้คา DDNS 

 
 

4. คลิกทําเคร่ืองหมายในชอง DDNS เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะน้ี 
5. เลือก DDNS Type ชนิด DDNS สามประเภทที่แตกตางกัน DDNS เลือก  :IpServer, PeanutHull และ 

  DynDNS 
• IpServer: ใสที่อยูของเซิรฟเวอรสําหรับ IpServer ดังแสดงในรูปท่ี 6 

• PeanutHull: ใสชื่อผูใชและรหัสผานท่ีไดรับจากเว็บไซต PeanutHull ดังแสดงในรูปท่ี 7 

• DynDNS: ใสที่อยูของเซิรฟเวอร DynDNS  ) members.dyndns.org IE) ภายใตชื่อโดเมน DVR, ปอนโดเมนท่ี
ไดรับจากเว็บไซต DynDNS เว็บ สุดทายใสชื่อผูใชและรหัสผานท่ีจดทะเบียนใน DynDNS เครือขาย 

 

 
 
รูปท่ี 7. การตั้งคา DynDNS  

 

การต้ังคาเซิรฟเวอร NTP 

เครือขายเวลาเซิรฟเวอร Protocol (NTP) นอกจากนี้ยังอาจต้ังคาบนเคร่ืองของคุณเพื่อความถูกตองของวันที่ปจจุบนัและเวลา 
 
การต้ังคาเซิรฟเวอร NTP:  
 

1. คลิกเมนูหลัก > Settings(การต้ังคา) > Network(เครือขาย)  
2. เลือกแท็บ Advance(ต้ังคาขั้นสูง) 
3. เลือก NTP คลิกปุม เลือก เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคา NTP ดังแสดงในรูปที่ 8 
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รูปท่ี 8. เมนูการตัง้คา NTP  

 
 

4. คลิกเพื่อทําเคร่ืองหมายในชอง  NTP เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะน้ี 
5. การตั้งคา NTP: 

• ซิงค ทุกๆ: เวลาในไมก่ีนาทีในการประสานกับเซิรฟเวอร NTP 

• NTP เซิรฟเวอร: ที่อยูของเซิรฟเวอร NTP 

หมายเหตุ: สามารถต้ังคาท่ีอยู IP หรือชื่อโดเมน เมื่อชื่อโดเมนถูกนําไปใชโปรดต้ังคาท่ีอยูเซิรฟเวอร DNS 

6. คลิก OK(ตกลง) เพือ่บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนูการต้ังคา NTP 
 

หมายเหตุ: ชวงเวลาท่ีตรงกันมีชวงของ 0-10080 นาที , นาทีปกติ 7200 หากเคร่ืองใชบนเครือขายสาธารณะคุณควรใชเซิรฟเวอร 
NTP ที่มีฟงกชั่นการประสานเวลาเชนเซิรฟเวอรที่ศูนยเวลาแหงชาติ )IP Address :  210.72.145.44 ( ถาเคร่ืองท่ีติดต้ังในเครือขายท่ี
กําหนดเองเพิ่มเติมซอฟตแวร NTP สามารถใชในการสรางเซิรฟเวอร NTP ที่ใชสําหรับเวลาที่ตรงกัน 

การต้ังคา HOST/OTHERS 

โฮสตเตือน เคร่ือง DVR จะสงสัญญาณไปยังโฮสตเมื่อสญัญาณเตือนภัยถูกกระตุนโฮสตระยะไกลจะตองมีเครือขายวิดีโอซอฟตแวร
การเฝาระวังการติดต้ัง 
 
การต้ังคารีโมทการแจงเตือนโฮสต 

 
1. เขาสูเครือขายเมนูการต้ังคาโดยคลิกที่เมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> Network(เครือขาย) 
2. เลือกแท็บ Advance(ต้ังคาขั้นสูง) 
3. คลิกที่ เลือกในเมนู  Host / OTHERS เพื่อปอนโฮสต  /เมนูอื่น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 9 
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รูปท่ี  9. เมนู Host/Others 

 
 

4. ใส  Alarm Host IP(IP ของอลารมโฮสต)และ Alarm Host Post(อลารมโฮสตพอร)ต IP ของอลารมโฮสตเปน IP 
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรระยะไกลที่มีเครือขายวิดีโอซอฟตแวรการตรวจจับ อลารมโฮสตพอรตจะตองเปน
เชนเดียวกับอลารมการตรวจสอบซอฟตแวรของพอรต )พอรตเร่ิมตนคือ 7200(  

การกําหนดคา Multicast 

การต้ังคา multicasting แกปญหาขอ จํากัด เมื่อสตรีมม่ิงวิดีโอผานอุปกรณการเขาถึงเครือขาย ที่อยู multicast ครอบคลุม - Class D 
ชวง IP ของ 224.0.0.0 ไป 239.255.255.255 ก็ใหใชชวงท่ีอยู IP จาก 239.252.0.0 เพื่อ 239.255.255.255   
 
การต้ังคาการ multicast: 
 

1. คลิกเมนูหลัก > Settings(การต้ังคา) > Network(เครือขาย) 
2. เลือกแท็บ Advance(การต้ังคาขั้นสูง)  
3. คลิกเลือก Host / OTHERS 
4. ต้ังคา IP multicast ดังแสดงในรูปที่ 10 เม่ือเพิ่มอุปกรณเครือขายวิดีโอซอฟตแวรการ ตรวจจับ ที่อยู multicast 

จะตองอันเดียวกันกับ IP multicast บันทึกภาพของ 
 
 
 

 



 

53 
 

 
 
รูปท่ี 10. เมนู Host/Others 

 
 

5. คลิก OK(ตกลง)  เพื่อบันทึกการต้ังคาและออกจากเมน HOST/OTHERS 

การกําหนดคาพอรตของเซิรฟเวอรและ HTTP 

หากตองการเปลี่ยนเซิรฟเวอรและพอรต HTTP จากการต้ังคาเร่ิมตนสามารถทําเชนนั้นไดในเมนูการต้ังคาเครือขาย พอรตของ
เซิรฟเวอรเร่ิมตนคอื 8000 ในขณะท่ีพอรตเร่ิมตน HTTP เปน 80 
 
เพื่อที่จะเปล่ียนพอรตเร่ิมตน: 
 

1. คลิกเมนูหลัก > Settings(การต้ังคา) > Network(เครือขาย) 
2. เลือกแท็บ Advance(การต้ังคาขั้นสูง) 
3. คลิกปุมเลือก Host / OTHERS 
4. ตกลงเซิรฟเวอรพอรตใหมและ HTTP port ดังแสดงในรูปที่ 11 

 

 
 
รูปท่ี 11.เมนู Host/Others 

 
หมายเหตุ: พอรตของเซิรฟเวอรมีชวงพอรตของ 2000-65535 และจะใชสําหรับการเขาถึงซอฟตแวรไคลเอ็นตจากระยะไกล พอรต 
HTTP จะใชสําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ตเบราเซอรจากระยะไกล 
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C H A P T E R 9 

การควบคุม PTZ 
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เมนู PTZ 

เมนู PTZ สามารถดูผานกับทั้งเมาสหรือแผงควบคุมดานหนา / รีโมท การต้ังคา PT, คลิกขวาดวยเมาสในการแสดงผลขณะท่ีโหมด
การควบคุม PTZ จะเขาสูเมนูการต้ังคา PTZ เมนูนี้จะแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 
รูปท่ี 1. การตั้งคา PTZ  

 
 

รายการท่ีสามารถพบไดในเมนูนี:้ 
 

• Camera(กลอง): เลือกกลอง PTZ 
• Call Preset(เรียก Preset๗: โทร PTZ ที่ต้ังไว 
• Call Patrol(เรียก Patrol): โทรลําดับ PTZ 
• Call Pattern(เรียก Pattern): โทรรูปแบบ PTZ 
• Preset Settings(การตั้งคา Preset) :ปอนเมนูการต้ังคาท่ีต้ังไวลวงหนา PTZ 
• Patrol Settings(การตั้งคา Patrol) : ปอน PTZ เมนูการต้ังคาลําดับ 
• Pattern Settings(การตั้งคา Pattern) : ปอน PTZ เมนูการต้ังคารูปแบบ 
• PTZ Menu(เมนู PTZ): ปอนเมนูควบคุม PTZ 
• PTZ Settings(การตั้งคา PTZ) : ปอน PTZ เมนูการต้ังคา 

การต้ังคาคอนฟกการต้ังคา PTZ 

การต้ังคาสําหรับกลอง PTZ จะตองกําหนดคากอนที่จะใช กอนดําเนินการตรวจสอบวา PTZ และ RS - 485 ของ DVR ที่มีการ
เชื่อมตอ 
 
การต้ังคา PTZ: 

 
1. คลิกเมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> PTZ เพื่อเขาสูเมนู PTZ Settings(การต้ังคา PTZ) แสดงในรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2. เมนูการตัง้คา PTZ  

 
 

2. กําหนดขอมูลกลอง PTZ ที่มีการติดต้ัง 
3. การต้ังคาคอนฟกการต้ังคาของอัตราการสงบิตขอมูลบิตหยุดความเทาเทียมกันของการควบคุม PTZ ของ

โปรโตคอลและท่ีอยู 
4. คลิก OK เพื่อบันทึกการต้ังคาและออกจากเมนูการต้ังคา PTZ 

หมายเหตุ: การต้ังคาพารามิเตอรทั้งหมด )อัตราการสงบิตขอมูลบิต  ความเทาเทียมกันของการควบคุม  PTZ 
ของโปรโตคอลและท่ีอยู (ตองสอดคลองกับการเช่ือมตอกลอง PTZ 

 

รูปแบบการต้ังคาการควบคุม PTZ 

การต้ังคาเคร่ืองบันทึกในการควบคุม PTZ  

ความเขาใจในการควบคุม PTZ 

แผงควบคุม PTZ ชุดของการควบคุม PTZ แสดงในรูปที่ 3.  
 

 
 
รูปท่ี 3. รูปแบบการควบคุม PTZ 

 
ตัวควบคุมบนแผง PTZ : 
 

1. Directional Pad/Auto-scan Buttons: การควบคุมการเคล่ือนไหวและทิศทางของ PTZ ปุมตรงกลางนอกจากน้ี
ยังใชเพื่อเร่ิมตนการสแกนอัตโนมัติของ PTZ 
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2. Zoom: ใชเพื่อซูมเขาและออกดวยสปดโดม 
3. Focus: ใชเพื่อปรับโฟกัสของ PTZ  
4. Iris: ใชเพื่อเปดหรือปดมานตาของ PTZ  
5. Speed: ปรับความเร็วในการเคล่ือนที่ของ PTZ 
6. Light: เปด PTZ แสง )ถามี (ทั้งในและ นอก 
7. Wiper: เปดปดนํ้าฝน PTZ (ถามี  (ทั้งในและนอก  
8. Zoom In: ซูมเขา (ขยายเขา) 
9. Center: ศูนย PTZ. 

การปรับแตงคาท่ีต้ังไว 

คาท่ีต้ังไวสามารถต้ังคาเพื่อยายกลอง PTZ ไปยังสถานท่ีที่กําหนดไวลวงหนาท่ีตองการ 
 
การต้ังคาและเรียก PTZ ที่ต้ังไวลวงหนาท่ีกําหนดเอง: 
 

1. ปอนอินเตอรเฟซการควบคุม PTZ เมาสหรือคลิกที่ปุม PTZ บนแผงควบคุมดานหนา 
2. เลือกปุม Preset เพื่อเขาสูเมนูการจัดการท่ีต้ัง 
3. ในเมนูการควบคุม PTZ ที่แสดงในรูปที่ 4: 

• ตั้งคา Preset: ใชแผงควบคุม PTZ เพื่อปรับตําแหนงของที่ต้ัง เลือกหมายเลขท่ีต้ังและคลิกทีปุ่มต้ังคาการบันทึก
สถานท่ีที่กําหนดไว 
 

• ลาง Preset: เลือกจํานวนท่ีต้ังและคลิกปุม ลาง เพื่อลบทีต้ั่งไว คุณอาจเลือกที่ปุมลางท้ังหมดท่ีจะลบทั้งหมดท่ีต้ัง
ไวลวงหนา 
 

• เรียก Preset: เลือกการตั้งคาและคลิกปุม เรียก  
 

 
 

 รูปท่ี 4. เมนูการตดัการ Preset  
 

 
หมายเหตุ: เฉพาะท่ีตั้งท่ีถูกตองสามารถเรียกและลบออก 
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รูปแบบ Patrols 

Patrols สามารถต้ังโปรแกรมใหยาย PTZ เพื่อจุดสําคัญทีแ่ตกตางกันและทําใหสําหรับระยะเวลาที่กําหนดไวกอนที่จะยายไปยังจุด
ตอไป จุดสําคัญจะถูกกําหนดโดยท่ีต้ังไวลวงหนาซ่ึงสามารถต้ังคาตามขั้นตอนขางตนในการปรับแตงคาท่ีต้ังไว 
 
การต้ังคาและเรียก Patrols PTZ: 
 

1. ปอนขอมูลในอินเตอรเฟซการควบคุม PTZ แสดงในรูปที่ 3 โดยการเลือกจากเมนู PTZ โดยใชเมาสหรือคลิกที่
ปุม PTZ บนแผงควบคุมดานหนา 

2. เลือกปุมตัวเลือก Patrol เพื่อเขาสูเมนูการจัดการ แสดงในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปท่ี 5. การจัดการ Patrol  
 

 
3. ในเมนูการจัดการ Patrol: 

• ตั้งคา Patrol: 
1. เลือกจํานวน Patrols เพื่อต้ังคา 
2. เลือกสถานีที่ต้ัง )ดูคาท่ีต้ังไวเอง (และคลิกปุมการต้ังคาเพือ่เขาสูเมนูการต้ังคากา ร Patrols ลําดับควรมี

อยางนอย 2 ที่ต้ังไว  
3. ต้ังหมายเลขจุดท่ีสาํคัญระยะเวลาและความเร็ว )รูปที่ 6 ( จุดสําคัญกําหนดลําดับที่ PTZ ปฏิบัติตามใน

ขณะท่ี Patrols ระยะเวลาหมายถึงชวงเวลาที่จะเขาพักจุดสําคัญที่สอดคลองกัน ความเร็วในการกําหนด
อัตราท่ี PTZ จะยาย 
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รูปท่ี 6. เมนูการตัง้คา Patrol  

 
 

4. คลิก OK(ตกลง)  เพื่อกลับไปเมนูการจัดการและ 2 -3 ทําซํ้าขั้นตอนในการกําหนดคาจุดสําคัญอื่น ๆ  
 

5. หลังจากท่ีกําหนดคาทุกจุดท่ีสําคัญแลวคลิกที่จุดท่ีกําหนดไวที่สําคัญและจากน้ันคลิกที่เพิ่มปุมเพือ่เสร็จ
สิ้นการต้ังคา 

6. คลิกปุม OK(ตกลง)  เพื่อบันทึกการต้ังคาและออกจากเมนูปจจุบัน  
• ลาง Patrol: 
1. เลือกจํานวน PTZ ที่จะเปดใช  
2. คลิกปุม Clear(ลาง) เพื่อลบ Patrols 

• เรียก Patrol: 
1. เลือกจํานวน PTZ ที่จะเปดใช 
2. คลิกที่ปุม Start (เร่ิม) เพื่อรียก Patrols และเลือกที่ปุมหยุดเพื่อหยุด Patrols ดังแสดงในรูปที่ 7 

  
 

 
 
รูปท่ี 7.เมนูการจัดการ Patrol  
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การกําหนด Patterns 

รูปแบบท่ีสามารถติดต้ังโดยการบันทึกการเคลื่อนไหวของ PTZ . 
 
การต้ังคาและเรียกรูปแบบ PTZ: 

1. ปอนขอมูลในอินเตอรเฟซการควบคุม PTZ แสดงในรูปที่ 3 โดยการเลือกจากเมนู PTZ โดยใชเมาสหรือคลิกที่
ปุม PTZ บนแผงควบคุมดานหนา 

2. เลือกปุมตัวเลือกรูปแบบท่ีจะเขาสูเมนูการจัดการรูปแบบท่ีแสดงในรูปที่ 8 
 

 
 
รูปท่ี 8. เมนูการจัดการ Pattern   

 
 

3. เลือก Pattern Number. 
4. เพื่อบันทึกรูปแบบใหมใหเลือกปุมบันทึกเรียกใชเพื่อเร่ิมการบันทึกการเคล่ือนไหวของ PTZ ใชแผงควบคุม PTZ 

ที่จะยาย PTZ การเคล่ือนไหวของ PTZ ถูกบันทึกไวจนกวาปุมบันทึกหยุด 
5. เมื่อตองการเรียกใชรูปแบบใหคลิกที่ปุมรูปแบบการทํางานในรูปแบบท่ีถูกตอง PTZ จะยายไปตามเสนทางท่ีถูก

กําหนดไวจนกวาจะมีรูปแบบการหยุดคลิกที่ 
6. คลิก OK เพื่อออกจากเมนูปจจุบัน 
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C H A P T E R 1 0 

การบริหารจัดการกลอง 
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การต้ังคา OSD 

บนหนาจอแสดงการต้ังคา )OSD) สามารถกําหนดคาในเมนูการจัดการกลอง OSD แสดงในจอแสดงผลในโหมดแสดงตัวอยางแบบ
สดรวมถึงเวลาและวันที่ 
 
การกําหนดคาการต้ังคา OSD:    
 

1. คลิกที่เมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> Camera(กลอง) เพื่อเขาสูเมนู Camera Settings(การต้ังคากลอง)ตามท่ี
แสดงในรูปที่ 1 

2. คลิกเลือก Camera(กลอง)  
3. การต้ังคาคอนฟกการต้ังคา OSD ที่ตองการดังท่ีแสดงใน รูปที่ 1 

 
 
รูปท่ี 1. เมนูการตัง้คา OSD   

 
4. คลิกปุมการต้ังคาการแกไขตําแหนงการแสดงผลทั้งช่ือกลองและวันที่  /ตําแหนงการแสดงผล สัปดาห 

 

ต้ังคาการแสดง 

ต้ังคาการแสดงเชนความสวางคมชัดความอ่ิมตัวและสียังสามารถปรับในเมนูการจัดการกลอง 
 
การปรับต้ังคาจอแสดงผล: 
 

1. คลิกเมนูหลัก > Settings(การต้ังคา) > Camera(กลอง) ดังแสดงในรูปที่ 1 
2. คลิกแท็บ Advance(ต้ังคาขั้นสูง) เพื่อเขาสูเมนูกลองต้ังคาขั้นสูงดังแสดงใน รูปที่ 1  
3. คลิกปุมการต้ังคาท่ีอยูบนจอภาพ 
4. ปรับการต้ังคาการแสดงผลดังแสดงในรูปที่3 ความสวางความคมชัดความอิ่มตัวและสีสามารถปรับเปลี่ยนไดใน

เมนู การปรับเปลี่ยนของการต้ังคาการแสดงผลจะมีผลตอภาพสดและภาพท่ีบันทึก 
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รูปท่ี 3. ตั้งคาการแสดง  

 

การต้ังคาพ้ืนท่ีสวนตัว  

คุณอาจติดต้ังกรอบพื้นที่ความเปนสวนตัวไปยังหนาจอในบริเวณที่เปนพื้นที่สวนตัว 
  
การติดต้ังพื้นที่ความเปนสวนตัว: 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก> Setting(การต้ังคา)> Camera(กลอง) เพื่อเขาสูเมนู Camera Settings(การต้ังคากลอง) 
2. คลิกแท็บ Advance(ต้ังคาขั้นสูง) เพื่อเขาสูเมนูกลองต้ังคาขั้นสูงดังแสดงใน  รูปที่ 1 เลือก คลิกที่ Mask(พื้นที่

สวนตัว) และคลิก Area Settings(กําหนดพื้นที่) 
 

 
 
 

 
 
รูปท่ี 1. เมนูการตัง้คากลองขั้นสูง 

 
3. เลือกชองทําเคร่ืองหมายหนา Mask(พืน้ที่สวนตัว) เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะ 
4. คลิกที่ Area Settings(กําหนดพื้นที่) เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคาพื้นที ่
5. พื้นที่สวนตัวดังแสดงใน รูปที่ 2 ถึง 4 พื้นที่ที่สามารถต้ังคา  
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รูปท่ี 2. การตั้งคาพืน้ท่ีสวนตัว 
 

 
6. เลือก Exit เพื่อบันทึกการต้ังคาและออกจากบริเวณหนากากอินเตอรเฟซการต้ังคา 
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C H A P T E R 1 1 

การจัดการฮารดดิสก 
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การจัดการฮารดดิสกไดรฟ 

ฮารดดิสกไดรฟเริม่ตน 

การติดต้ังฮารดดิสกับเคร่ืองบันทึกเร่ิมแรกจะตองลบขอมูลทั้งหมดในฮารดดิสกอน 
 
เร่ิมตนฮารดดิสก: 
 

1. คลิกเมนูหลัก> HDD(ฮารดดิสก) เพื่อเขาสูเมนู HDD Management(การจัดการฮารดดิสก)ที่แสดงในรูปที่ 1 
 

 
 
รุปท่ี 1. เมนูการจัดการฮารดดิส 

 
 

2. เลือกฮารดดิสกไดรฟ 
3. คลิกที่ปุม Init 
4. เลือกปุม OK(ตกลง) เพื่อเร่ิมตน หลังจากฮารดดิสกที่ไดเร่ิมตน สถานะของ HDD จะเปลี่ยนจากความผิดปกติ

เปนปกติ 

ต้ังคากลุมฮารดดิสก 

เคร่ืองบันทึกสามารถแยกไดหลายฮารดดิสกไดรฟ สามารถต้ังคาการบันทึกไวบนฮารดดิสกไดรฟกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
 
การต้ังคากลุม HDD: 
 

1. คลิกเมนูหลัก> HDD(ฮารดดิสก) เพื่อเขาสูเมนู HDD Mainagement(การจัดการฮารดดิสก) 
2. เลือก HDDs  
3. เลือกปุม Group(กลุม ) 
4. กําหนดจํานวนกลุมฮารดดิสกดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2. การตั้งคากลุม 

 
 

5. เลือก OK(ตกลง)เพื่อบันทึกการต้ังคาและออกจากเมนูการต้ังคากลุม 
 

 
หมายเหตุ: โดยคาเร่ิมตนฮารดดิสกไดรฟทั้งหมดอยูในกลุม 1 

การต้ังสถานะฮารดดิส 

คุณอาจจะเปล่ียนสถานะของฮารดดิสกของคุณโดยการเปล่ียน สถานะของฮารดดิสกไดรฟที่สามารถต้ังคาใหอานอยางเดียวหรือ  

อาน  /เขยีน ) R / W) 

   
HDD การต้ังคาเพื่ออานอยางเดียว: 
 

1. คลิกเมนูหลัก> HDD(ฮารดดิสก) เพื่อเขาสูเมนู HDD Management(การจัดการฮารดดิสก) 
2. เลือก HDD(ฮารดดิส) 
3. คลิกปุม Proยําพั(คุณสมบัติ) เพื่อเขาสูเมนู HDD Status(การต้ังคาสถานะ)ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปท่ี3. เมนูการตัง้คาคุณสมบัต ิ
 

 
4. ต้ังคาสถานะฮารดดิสกกําหนดใหอานอยางเดียว 
5. เลือก OK(ตกลง)เพื่อบันทึกการต้ังคาและออกจากเมนูปจจุบัน 
 

หมายเหตุ:  

1. เมื่อต้ังเปนอานอยางเดียว, ฮารดดิสกไมสามารถเขียนไปจนกวาจะมีการต้ังคากลับไปอาน  /เขยีน ) R / W) 
 

2. รุน DS - 7204HVI - ST, DS-7204HVI-ST/SE, DS-7208HVI-ST/SE DS - 7204HFI - ST, DS-7204HFI-ST/SE และ DS - 
7204HVI - ST / L สามารถติดต้ังไดในฮารดดิสกเทาน้ันดังน้ันเม่ือคุณสมบัติถูกต้ังคาการอานอยางเดียวในการบันทึกของ
อุปกรณที่จะตองหยุด 

 

ตรวจสอบสถานะฮารดดิสก  

คุณอาจตรวจสอบสถานะของฮารดดิสกไดรฟที่ติดต้ังบน DVR ของคณุไดตลอดเวลา 
 
เพื่อตรวจสอบสถานะของฮารดดิสก:   
 

1. คลิกเมนูหลัก> HDD(ฮารดดิสก) เพื่อเขาสูเมนู HDD Management(การจัดการฮารดดิสก)   
2. สถานะของฮารดดิสกของคุณจะแสดงอยูภายใตคอลัมนสถานะ ถาสถานะเปน บริษัท จดทะเบียนเปนไป

ตามปกติหรือ Hibernate ฮารดดิสกที่อยูในลําดับการทํางาน ถามันจะปรากฏเปนความผิดปกติและไดมีการ
เร่ิมตนของ HDD ที่จะตองแทนที่ ถาฮารดดิสกเปน uninitialized คุณจะตองเร่ิมตนมันกอนที่จะสามารถใชใน
การบันทึกภาพของคุณ โปรดอางอิงถึงการเตรียมฮารดดิสกไดรฟสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม 

 
คุณอาจดูขอมูล SMART ของการติดต้ังฮารดดิสก SMART ตัวยอสําหรับเทคโนโลยีการตรวจสอบตนเองวิเคราะหและการรายงาน
เปนระบบการตรวจสอบสําหรับฮารดดิสกไดรฟในการตรวจสอบและรายงานเก่ียวกับตัวชี้วัดตางๆของความนาเช่ือถือในความหวัง
ของความลมเหลวในการคาดการณ 
 
หากตองการดูขอมูล SMART ของฮารดดิสก:  
 

3. คลิกที่เมนู Maintenace(การบํารุงรักษา)> Log Search(คนหาเหตุการณ)  ดังแสดงในรูปที่ 4 
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รูปท่ี 4. เมนูคนหาเหตุการณ 

 
 

4. ต้ังคา  Major Type(ประเภทหลัก) 
5. ต้ังคา  Minor Type(ประเภทรอง) HDD SMART. 
6. ปอนเวลา Start Time(เร่ิมตน) และEnd Time(สิ้นสุดเวลา) 
7. คลิกปุม Search(คนหา)เพื่อเร่ิมการคนหาดังแสดงในรูปที่ 5  

 

 
 
รูปท่ี 5. คนหาเหตุการณ  

 
 

1. เลือกรายการเขาสูระบบเพื่อดูและคลิกปุม Details(รายละเอียด) 
2. รายการรายละเอียดของขอมูล S.M.A.R.T(สมารท)ดังแสดงในรูปท่ี 6 จะปรากฏขึ้น  
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รูปท่ี 6. ขอมูล  HDD SMART  

 
ผูใชยังสามารถคลิกที่เมนู> HDD(ฮารดดิสก)เพื่อเขาสูเมนู HDD Management(การจัดการฮารดดิสก)ดังแสดงใน รูปที่ 1 จากนั้นเลือก
ตัวเลือก Advance(ขั้นสูง)เพื่อเขาสูเมนู S.M.A.R.T(สมารท)ดังแสดงในรูปที่ 7 ผูใชสามารถใชฟงกชันสมารทและดูขอมูลสมารท
เชนกัน  

 
รูปท่ี 7.เมนู HDD SMART  

 
 

การต้ังคาอลารมฮารดดิส 

สัญญาณอลารมฮารดดิสกสามารถกําหนดใหเรียกเม่ือ HDD เปน uninitialized หรืออยูในสถานะท่ีผิดปกติ 
 
การต้ังคาอลารม HDD: 
 

1. คลิกเมนูหลัก > Settings(การต้ังคา) > Exception(ยกเวน)  เพื่อเขาสูเมนู Exception(การยกเวน)ดังแสดงในรูปที่ 
8    
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รูปท่ี 8. เมนูการยกเวน 

 
 

2. เลือก Exception Type(ประเภทการยกเวน) เปน HDD Error (ฮารดดิสผิดพลาด)  
3. เลือกการกระตุน การกระทําท่ีกอใหเกิดมีการอธิบายตอไปในการทําความเขาใจกับตัวเลือกขอยกเวนการกระตุน 

 
หมายเหตุ: เรียกการแจงเตือนตัวเลือกผลลัพธไมถูกตองสําหรับรุน DS-7200HVI-ST/SE และรุน DS-7200HFI-ST/SE ที่แจงเตือน 
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C H A P T E R 1 2 

การจัดการเครื่องบันทึก 
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การต้ังคาคอนฟกการต้ังคาระบบ 

การกําหนดคาการต้ังคาท่ัวไป 

การต้ังคาท่ัวไปเชน ภาษาของระบบสามารถกําหนดคาในเมนูการต้ังคาท่ัวไปของการบันทึกวีดีโอของคุณ. 
 
การกําหนดคาการต้ังคาท่ัวไป: 
 

1. คลิกเมนูหลัก > Settings(การต้ังคา) > General(ทั่วไป) เพื่อเขาสูเมนู General Settings(การต้ังคาท่ัวไป)แสดงใน
รูปที่ 1 

 

 
 
รูปท่ี 1. การตั้งคาท่ัวไป 

 
 

2. เลือกแท็บ General(ทั่วไป) 
3. การต้ังคาท่ัวไป:  

• Language(ภาษา): ภาษาเร่ิมตนที่ใชในเมนูเคร่ืองบันทกึภาพ  

• CVBS Output Standard(เอาตพุตหลัก CVBS): มาตรฐานสัญญาณวิดีโอ: NTSC and PAL.  

• VGA Resolution(ความละเอียด VGA): ความละเอียด output VGA  

• Time Zone(โซนเวลา): โซนเวลาที่จะใชสําหรับบันทึกภาพ  

• Menu Date Format(รูปแบบเมนู): รูปแบบสําหรับวันที ่
• System Time(เวลาระบบ): ระบบเวลาและวันที่ 
• Mouse Pointer Speed(ความเร็วเมาส): ความเร็วของตัวชี้เมาส 
• Enable Password(เปดใชรหัสผาน): เปดบริการการใชระบบ  

 
หมายเหตุ: มาตรฐานวิดีโอที่แตกตางกันระหวางการปอนขอมูลและผลลพัธของคุณอาจสังเกตเห็นการกะพริบในโหมดการแสดง
ตัวอยางแบบสด หลังจากท่ีมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิดโีอโปรดรีบูตเคร่ืองเพื่อตรวจสอบการตั้งคา  
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การต้ังคาขั้นสูง 

การต้ังคาท่ีสูงขึ้น:  
 

1. คลิกเมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> General(ทั่วไป) เพื่อเขาสูเมนู General Settings(การต้ังคาท่ัวไป)แสดงในรูป
ที่ 1 

2. คลิกที่แท็บ More Settings(การต้ังคาเพิ่มเติม)เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคาเพิ่มเติมดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
 
รูปท่ี 2. เมนูการตัง้คาเพิ่มเติม 

 
 

3. การต้ังคาดังตอไปน้ี:  
• ชื่อเครือ่ง: ชื่อของ DVR ที่ใช 
• หมายเลขเครื่อง: หมายเลขของเคร่ือง DVR 

• ความสวางเอาตพุต CVBS : ความสวางเอาตพุตสัญญาณภาพ  

• โปรงแสง: ความโปรงใสเมนู 

• ออกจากเมนูอตัโนมัติ: เวลาหมดเวลาสําหรับการต้ังคาการใชงานเมนู ตัวอยางเชนถาเวลาหมดเวลาถูกต้ังคาให 5 
นาทีหลังจาก 5 นาทีไมมีการใชงานในเมนูการต้ังคาท่ัวไปคุณกลับไปที่แสดงตัวอยางแบบสด 

•Output Hint: เปด  /ปดการใชงานวิดีโอที่สงออกคําแนะนําสําหรับหลักหรือออกวิดีโอ  

การต้ังคาพอรต RS-232  

หมายเหตุ: ไมรองรับสําหรับรุน DS-7200HVI-ST/SE และรุน DS-7200HFI-ST/SE ไมมี RS - 232 interface 
 
การกําหนดคาอุปกรณ RS - 232 ที่จะใชกับเคร่ือง DVR: 
 

1. คลิกที่เมนูการต้ังคา>> RS 232 เพื่อปอน RS - 232 เมนูการต้ังคาท่ีแสดงใน รูปที่ 3 
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รูปท่ี 3. เมนูการตัง้คา RS-232  

 
 

2. การต้ังคา RS -  232  
3. พอรต RS - 232 สามารถนํามาใชในสองวิธี : 

• Parameter Control: การเช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพือ่บันทึกภาพโดยใชเคร่ืองคอมพวิเตอรของพอรต
อนุกรม คาอุปกรณนั้นจะสามารถต้ังคาการใชซอฟตแวรเชน HyperTerminal พารามิเตอรที่พอรตอนุกรม
จะตองเปนเชนเดียวกับเคร่ืองเม่ือเชื่อมตอกับพอรตอนุกรมเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

• Transparent Channel: การเช่ือมตออุปกรณแบบอนุกรมโดยตรงไปยังเครื่อง อุปกรณอนุกรมจะถูกควบคุม
จากระยะไกลโดยคอมพิวเตอรผานทางเครือขายและโปรโตคอลของอุปกรณแบบอนุกรม 

   
 

จัดการบัญชีผูใช 

โดยต้ังคาเร่ิมตนบันทึกภาพของคุณมีการกําหนดคาดวยชื่อผูใชของ admin และรหัสผานของ 12345 ผูดูแลระบบจะมีอํานาจในการ
เพิ่มลบหรือกําหนดคาพารามิเตอรของผูใช 

เพ่ิมผูใชใหม   

ในการเพิ่มผูใชใหม: 
คลิกที่เมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> User (ผูใช) เพื่อเขาสูเมนู User Settings(การต้ังคาผูใช)ดังแสดงในรูปที่ 4 
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รูปท่ี 4. การตั้งคาผูใช 

 
 

1. เลือกปุม Add(เพิ่ม) เขาสูเมนูการเพิ่มผูใชแสดงในรูปท่ี 5 
หมายเหตุ: สามารถเพิ่มไดถึง 31 ผูใช  

 

 
 
รูปท่ี 5. เพิ่มผูใช 

 
 

2. ปอนขอมูลสําหรับผูใชใหมรวมท้ังช่ือผูใชรหัสผานและผูใชระดับของ MAC 
3. ระดับคือระดับผูใชและแบงออกเปนสองช้ัน  

• Operator: โดยคาเร่ิมตนระดับที่ผูใชดําเนินการมีอํานาจในการกําหนดคาเสียงสองทางในการต้ังคาเครือขาย
และพารามิเตอรทั้งหมดในการต้ังคาชอง 
 

• บุคคลท่ัวไป: โดยปกติผูใชบุคคลทั่วไปไมสามารถกําหนดคาการต้ังคาเครือขาย แตสามารถกําหนดคาการเลน
ในทองถ่ินเชนเดียวกับการเลนระยะไกลในการตั้งคาชอง 
 

4. หากผูใชของ MAC มีการกําหนดคาและเปดใชงานผูใชเทาน้ันที่สามารถเขาใชเคร่ืองจากที่อยู MAC โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  

5. เลือกปุม Permission(ตัวเลือกอนุญาต)เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคาการใชงานดังแสดงในรูปที่ 6 
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รูปท่ี 6. การตั้งคา 

 
 

6. การกําหนดคาการอนุญาตสําหรับการต้ังคาการใชงานเครือขายแท็บการใชงานเครือขาย : 
• Local Log Search(คนหาเหตุการณ): บันทึกการคนหาและมุมมองของการบันทึกภาพ 

• Local Configulation(การตั้งคา): กําหนดคาและคืนคาพารามิเตอรที่จะเร่ิมตนจากโรงงาน แนะนําการต้ังคา
หรือการต้ังคาการสงออกจากเคร่ืองบันทึกภาพ 

• Local Advanced Operation(ปฏิบัติการขั้นสูง): การจัดการฮารดดิส (การเร่ิมตนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของฮารดดิส) ความสามารถในการปรับปรุงเฟรมระบบเหมือนกับการหยุดการถายทอดสัญญาณ 

• Local ShutDown/Reboot(ปดระบบ/รีบูต): ปดหรือรีบูตเคร่ือง 
7. คลิกที่แท็บ Network Permission(การใชงานเครือขาย)ในการกําหนดคาการต้ังคาสิทธิ์ในเครือขาย ดังแสดงในรูป

ที่ 7 
 

 
 
รูปท่ี 7 การตั้งการใชงานเครอืขาย 

 
 

• Remote Log Search(คนหาขอมูลการรีโมท): ดูบันทึกที่ถูกบันทึกไวในเคร่ืองจากที่อื่นได 
• Remote Configuration(รีโมทตั้งคา): กําหนดคาพารามิเตอรจากระยะไกล การคืนคาพารามิเตอรที่จะเร่ิมตน
จากโรงงานและการต้ังคานําเขาเชนเดยีวกับการต้ังคาการสงออกจากเคร่ืองบันทึกภาพ 

• Remote Serial Port Control(รีโมทควบคุมพอรต): การต้ังคาคอนฟกการต้ังคาพอรต RS 232 และ RS485 

• Remote Video Output Control(รีโมทควบคุมวีดีโอเอาตพุต): การต้ังคาการสงออกวิดีโอ 
• Two-way Audio(สื่อสองทาง): ความสามารถในการใชวิทยุสองทางระหวางไคลเอนตระยะไกลและ



 

78 
 

บันทึกภาพ 

• Remote Alarm Control(รีโมทควบคุมการอลารม): เตือนระยะไกลหรือการควบคุมการสงออกรีเลยของเคร่ือง 
DVR การต้ังคาการเตือนและขอยกเวนตองมีการกําหนดคาท่ีถูกอัปโหลดไปยังโฮสต 

• Remote Advance Operation(รีโมทตั้งคาข้ันสูง): จัดการจากระยะไกลฮารดดิสกไดรฟ )เร่ิมตนและการตั้งคา
คุณสมบัติสําหรับฮารดดิสกไดรฟ (ความสามารถในการปรับปรุงเฟรมระยะไกลระบบและหยุดการสงออก

รีเลย 
• Remote ShutDown/Reboot(รีโมทปดระบบ/รีบูต): สามารถปดหรือรีบูตเคร่ืองจากระยะไกล 

8. คลิกที่แท็บ Camera Permission(การใชกลอง)ในการตั้งคาดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
 
รูปท่ี 8. การตั้งคาการใชกลอง 

 
 

• Remote Live View(รีโมทดูภาพกลองปจจุบัน): เลือกและดูภาพวิดีโอสดผานเครือขาย 

• Local Manual Record(สั่งบันทึกเอง): เร่ิมตนและหยุดการบันทึกการใชงาน 

• Remote Record Starting(รีโมทสั่งเริ่มบันทึก): เร่ิมตนและหยุดการบันทึกการใชงานจากระยะไกล 

• Local Playback(เลนยอนกลับ): เลนภายในไฟลที่บันทึกที่อยูบนเคร่ือง 
• Remote Playback(รีโมทเลนภาพยอนหลัง): เลนและดาวนโหลดไฟลที่บันทึกที่อยูบนเคร่ืองจากระยะไกล 

• Local PTZ Control(ควบคุม PTZ): ความสามารถในการควบคุม PTZ กลอง 
• Remote PTZ Control(รีโมทควบคุม PTZ) : การควบคุม PTZ กลองจากระยะไกล 

• Local Video Export(สงออกไฟลวดีีโอ): สํารองขอมูลภายในไฟลที่บันทกึ 

9. คลิกปุม OK(ตกลง) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู 
 
หมายเหตุ: หากคุณลืมรหัสผานเพื่อบันทึกภาพของคุณใหติดตอผูจําหนายของคุณดวยหมายเลขของการบันทึกภาพของคุณจะไดรับ
รหัสผานเพื่อต้ังคาบันทึกภาพของคุณ 

การลบผูใช  

การลบผูใชออกจากเคร่ืองบันทึก: 
   

1. คลิกที่เมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)> User(ผูใช) เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคาของผูใช 
2. เลือกผูใชที่จะลบ 
3. คลิกที่ปุมลบเพื่อลบผูใช 
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4. คลิกปุม OK เพื่อออกจากเมนู 
หมายเหตุ: การลบสําหรับผูดูแลระบบเทาน้ัน 

การปรับเปล่ียนผูใช 

การปรับเปลี่ยนผูใช: 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก> Settings(การต้ังคา)>User(ผูใช) เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคาของผูใช 
2. เลือกผูใชเพื่อปรับเปล่ียน 
3. คลิกที่ปุม Edit(แกไข)เพื่อเขาสูเมนูการปรับเปลี่ยนดังแสดงในรูปที่ 9 

 

 
 
รูปท่ี 9. การแกไขผูใช 

 
 

4. แกไขขอมูลผูใช 
5. เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ผูใชคลิกที่ปุมสิทธิ์ การต้ังคาสิทธิ์ที่กําหนดไวในสวนการเพิ่มผูใชใหมที่อธิบายขางตน 
6. คลิกปุม OK(ตกลง) เพื่อออกจากเมน ู

การจัดการระบบ 

การต้ังคาการนําเขาและสงออก 

ขอมูลการกําหนดคาจากเคร่ืองบันทึกภาพของคุณจะถูกสงออกไปยังอุปกรณ USB และนําเขาในเคร่ืองอื่น นี้ชวยใหมีประสิทธิภาพ
การต้ังคาเดียวกันในหลาย DVRs 
 
การต้ังคาบันทึกภาพการนําเขาหรือสงออก:  

 
1. คลิกที่เมนูหลัก> Maintenance(การบํารุงรักษา) >Settings(การต้ังคา) เพื่อเขาสูเมนู Import/Export 

Configuration(การกําหนดการนําเขาและการสงออก)ดังรูปที่ 10  
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รูปท่ี 10. เมนูการตัง้คานําเขา  /สงออก  

 
 

2. คลิก Export(สงออก)เพื่อการสงออกแฟมการกําหนดคาไปยังอุปกรณ USB อุปกรณ USB ตองเช่ือมตอกับเคร่ือง
บันทึก 

3. หากตองการนําเขาแฟมการกําหนดคาเลือกไฟลจากอุปกรณ USB และคลิกปุม Import(นําเขา) หลังจากขั้นตอน
การนําเขาเสร็จสมบูรณแลวระบบอัตโนมัติจะรีบูตเคร่ือง 

4. คลิก Cancel(ยกเลิก)เพื่อออกจากเมนูปจจุบัน 

การปรับปรุงเฟรมแวรของระบบ 

เฟรมแวรในเคร่ือง DVR ของคุณสามารถปรับปรุงโดยใชวิธีการสองวิธี วิธีการเหลาน้ีรวมถึงการปรับปรุงผานทางอุปกรณ USB หรือ
ผานเครือขายผานทาง FTP เซิรฟเวอร 
 
การปรับปรุงผานทางอุปกรณ USB: 
 

1. เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับเคร่ืองบันทึกภาพ ไฟลเฟรมแวร ที่อยูในไดเรกทอรีของอุปกรณ USB ของคุณ 
2. คลิกที่เมนู Maintenance(การบํารุงรักษา)>> Upgrade(อัพเกรด) เพื่อเขาสูเมนูการปรับปรุงเฟรมดังแสดงในรูปที่ 

11 
 

 
 
รูปท่ี 11. เมนู เฟรมแวรอัพเกรด 
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3. เลือกแท็บ Local Upgrade(การอัพเกรด) 
4. เลือกเฟรมบนอุปกรณ USB 
5. เลือก Upgrade(อัพเกรด) เพื่อเร่ิมตนกระบวนการการปรับปรุง 
6. หลังจากท่ีเฟรมแวรระบบไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวระบบจะรีบูตเคร่ือง 

 
การปรับปรุงผานทางเซิรฟเวอร FTP: 
 

1. การต้ังคาคอนฟกคอมพิวเตอร )ใชเซิรฟเวอร FTP) และบันทึกภาพที่อยูในเครือขายเดียวกัน เรียกใชซอฟตแวร 
TFTP บนคอมพิวเตอรและเฟรมแวรสําเนาลงในไดเรกทอรีของ TFTP 

2. เขาสูเมนูการปรับปรุงเฟรมโดยคลิกที่เมนู Maintenance(การบํารุงรักษา)>> Upgrade(อัพเกรด) 
3. เลือกแท็บ FTP แสดงในรูปที่ 12 

 

 
 
รูปท่ี 12. การอัพเกรดเฟรมแวร FTP 

 
 

4. ใสที่อยูเซิรฟเวอร FTP 
5. เลือก Upgrade(ปรับรุน)เพื่อเร่ิมตนกระบวนการปรับปรุง 
6. หลังจากท่ีเฟรมระบบไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวระบบจะรีบูตเคร่ือง 

หมายเหตุ: หากเคร่ืองบันทึกลมเหลวในการปรับปรุงโปรดติดตอผูจําหนายระบบของคุณสําหรับความชวยเหลือเพ่ิมเติม 

 

คืนคาต้ังคาเร่ิมตน 

เพื่อเรียกคืนการต้ังคาโรงงานเร่ิมตนของการบันทึกภาพ: 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก> Maintenance(การบํารุงรักษา)>Default Settings (คาเร่ิมตน) เพื่อเขาสูเมนูการต้ังคาเร่ิมตนแสดง
ในรูปที่ 13 
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รูปท่ี 13. การตั้งคาเริ่มตน 

 
 

2. เลือก OK(ตกลง) เพื่อคืนคาจากโรงงาน 
 
หมายเหตุ: ขอมูลเครือขายเชนทีอ่ยู IP, subnet mask และเกตเวยจะไมสามารถเรียกคืนคาได 

ดูขอมูลระบบ 

เพื่อดูขอมูลระบบ: 
 

1. คลิกที่เมนู Maintenance(การบํารุงรักษา)> System Information(ขอมูล)> เพื่อเขาสูเมนูขอมูลที่แสดงในรูปที่ 14 

 
รูปท่ี 14. ขอมูลระบบ 

 
 

2. เลือก OK(ตกลง) เพื่อออกจากหนาจอกอนหนา 

การเขาสูระบบเพ่ือดูเหตุการณ 

เขาสูระบบเพือ่ดูเหตุการณหลายเหตุการณที่บันทึก 
เพื่อเขาสูระบบบันทึกและคนหาเหตุการณเหลาน้ี:  

1. คลิกที่เมนู Maintenance(การบํารุงรักษา) >Log Search(คนหาเหตุการณ) ดังแสดงในรูปที่ 15 
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รูปท่ี 15. การคนหาเหตุการณ 

 
 

2. ต้ังคาพารามิเตอรการคนหา 
3. คลิกปุม Search(คนหา)เพื่อเร่ิมการคนหา หากบันทึกการจับคูเงื่อนไขการคนหาจะพบวามันถกูแสดงในรายการ

ผลลัพธการคนหาดังแสดงในรูปที่ 16  
 

 
 
รูปท่ี 16. คนหาเหตุการณ   

 
 

4. เพื่อดูรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับรายการที่บันทึกไวโดยเฉพาะใหเลือกบันทกึและคลิกปุม Detail(รายละเอียด) 
5. ถาคุณจะดูวิดีโอทีเ่ก่ียวของกับรายการบันทึกที่เลือกโดยคลิกที่ปุม Play(เลน) 
6. ไฟลยังสามารถสงออกไปยังอุปกรณ USB เม่ือตองการสงออกแฟมบันทึกเชื่อมตออุปกรณ USB เพื่อบันทึกภาพ

ใหเลือกไฟลเพื่อการสงออกและคลิกที่ปุม Export(สงออก) เพื่อปอนเขาสูระบบคนหาเมนูการสงออกท่ีแสดง
ดานลางในรูปที่ 17 คลิกปุม Export(สงออก) เพื่อการสงออกเขาสูอุปกรณ USB แฟมท่ีสงออกจะถูกต้ังช่ือตาม
เวลาท่ีมันถูกสงออก (เชน 20100911143958logBack.txt) 
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รูปท่ี 17. เมนูการคนหาการสงออก 

 
 

7. คลิก Cancel(ยกเลิก) เพื่อออกจากเมนปูจจุบัน  
 

 


