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HV – 1000    
 
1.ค ำแนะน ำด้ำนควำมปลอดภัย    

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (V) ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ (AC110V or AC220V); โปรดระวัง !! ไม่อนุญาตให้เด็กสัมผัสกับอุปกรณ์ 
หรือตัวรีโมทคอนโทรล 

รีโมตคอนโทรลจะใช้การควบคุมด้วยปุ่มเดียว หรือ สามปุ่ม (โปรดตรวจสอบกับคู่มือให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์รุ่นน้ีได้) ไฟแสดง
สถานะของรีโมทคอนโทรลจะกระพริบเมื่อปุ่มกดถูกกด ตัวฟันเฟืองและ ประตูร้ัวสามารถปลดล็อคได้ด้วยกุญแจไข โดยประตูบานเลื่อนจะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่าง
อิสระด้วยแรงมือเมื่อปลดล็อคแล้ว 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มใีครอยู่ใกล้ตัวมอเตอร์ หรือประตูร้ัวเมื่อเปิดสวิทช์การท างาน และหมั่นตรวจสอบเสถียรภาพ กับประสิทธิภาพการท างานของชุด
ประตูรีโมทเพื่อความปลอดภัย รวมถึง กรุณาหยุดใช้งานประตูรีโมทชั่วคราวหากพบปัญหา หรือต้องการการซ่อมแซม และควบคุม 
การติดต้ัง และซ่อมบ ารุงต้องติดต้ังอย่างระมัดระวังจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 
 
2. อุปกรณ์หลกั (Packing List)  

ล าดับ  ภาพประกอบ ชื่ออุปกรณ์ ปริมาณ 

1 

 

มอเตอร์ประตู 1  

2 

 

กุญแจไข 2  

3 

 

รีโมทคอนโทรล 2 

4 

 

  สวิทช์ สปริง จ ากัดระยะ (Spring limit 
switch) / สวิทช์แม่เหล็กจ ากัดระยะ 

(Magnetic limit switch)  
ในกล่องอุปกรณ์เสริม 

1 

4-1 

or  

บล็อก สวิทช์ สปริง จ ากัดระยะ (Spring 
limit switch block) 

/ บล็อก สวิทช์แม่เหล็กจ ากัดระยะ
(Magnetic limit switch block) 

1  

4-2 

 

สลักเกลียว (Foundation bolt) 4 

4-3 
 

สกรูยึด บล็อก สวิทช์ (Limit switch block 
mounting screw M6X18) 

4 

4-4 

 

สกรูหัว 6 เหลี่ยม            (Hexagon head 
screw M10X60) 

4 

4-5 
 

นอต (Nut M10) 8  

4-6 

 

แหวนรอง (Flat washer Ø10) 8 

4-7 
 

แหวนสปริง (Spring washer Ø10) 4  

 



2. อุปกรณ์เสริม Packing List (optional) 

ล าดับ ภาพประกอบ  ชื่ออุปกรณ์ ปริมาณ 

1 

 

สะพานเฟืองเหล็ก 
(Steel gear rack) 

1 เมตร /เส้น 

2 

 

เซ็นเซอร์ อินฟาเรด 
(Infrared sensor) 

1 

3 

 

ฐานมอเตอร์ 
(Mounting plate) 

1  

 
3. คุณสมบตัิด้ำนเทคนิค 
 

Model HV-1000 - 

แหล่งจ่ายไฟ 220V/50Hz;110V/60Hz 220V/50Hz;110V/60Hz 

มอเตอร์ไฟฟ้า 400W 550W 

ความเร็วการเคลื่อนที่ของประตู 11-13m/min 11-13m/min 

น้ าหนักสูงสุดของประตู 1000Kg 1500Kg 

แรงบิด (Output torque) 22N·m 32N·m 

ระยะทางรีโมทคอนโทรล ≥30m ≥30m 

โหมดการท างานรีโมทคอนโทรล 
Single button mode 

 / Three button mode 
Single button mode  

/ Three button mode 

สวิทช์จ ากัดระยะ (Limit switch) 
Spring limit switch  

 Magnetic limit switch 
Spring limit switch 

 / Magnetic limit switch 
เสียงรบกวน (Noise) ≤60dB ≤60dB 

Working duty S2, 20min  S2, 20min  

การบันทึกรีโมทคอนโทรล 25  25 

ความถี ่ 433.92 MHz 433.92 MHz 

อุณหภูมิการท างาน -20°C ~ +70°C -20°C ~ +70°C 

น้ าหนักผลิตภัณฑ์ 15 kg 16 kg 
 
 
 
4.กำรตดิตั้ง 

ชุดประตูรีโมท HV-1000 เหมาะกับประตูที่มีน้ าหนัก น้อยกว่า 1000 กิโลกรัม และควรมีความยาวประตูน้อยกว่า 12 เมตร ในโหมดขับเคลื่อนกลไกที่ใช ้
จะเป็นการใช้ตัวฟันเฟืองกับ สะพานเฟืองในการส่งให้ประตูเคลื่อนที่ และในการติดต้ังตัวมอเตอร์ประตูรีโมทควรติดต้ังภายในลูกกรง เพื่อป้องกันอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 ภำพประกอบกำรตดิตั้งชดุประตูรีโมท
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รูปภำพท่ี 1 
 

 ①  ประตูมอเตอร์; ②   ปุ่มกดไร้สาย; ③  ประตูบานเลื่อน ; ④   เซนเซอร์อินฟาเรด ; 
⑤   ไฟแจ้งเตือน; ⑥  ตัวบล็อกตกราง ; ⑦  สะพานเฟือง ; ⑧   รีโมทคอนโทรล; 

 
 
4.2 ขนำดของมอเตอร์ประตูรีโมท และอปุกรณต์่ำงๆ 
4.2.1 ขนำดของมอเตอร ์

271

28
0

228  
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 4.2.2 ขนำดของฐำนมอเตอร ์
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4.3 ขั้นตอนกำรตดิตั้ง 
4.3.1 กำรจัดเตรียมก่อนกำรตดิตั้ง 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูบานเลื่อนติดต้ังอย่างถูกต้อง ราวประตูอยู่ในแนวนอน และประตูสามารถเลื่อนไปทางซ้าย และขวาในแนวนอนได้อย่างนุ่มนวล 
ไม่ติดขัดด้วยแรงมือของผู้ทดสอบก่อนการติดต้ังประตูรีโมท 
 
กำรตดิตั้งสำยไฟ  

โปรดฝังสายมอเตอร์ สายไฟ และสายควบคุมลงพื้นด้วยท่อ PVC โดยใช้ท่อ PVC 2 เส้นในการฝัง โดย PVC 1 เส้นใช้กับสายมอเตอร์ และสายไฟ ส่วน PVC อีก
เส้นใช้กับสายควบคุม แยกกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการท างานของประตูมอเตอร์จะไม่ท าให้สายไฟแต่ละเส้นเสียหาย 
 
ฐำนคอนกรีต 

เทฐานคอนกรีต ขนาด 500 มิลลิเมตร x 300 มิลลิเมตร และลึก 250 มิลลิเมตร ก่อนการติดต้ังมอเตอร์เพื่อให้ฐานหนักแน่น แขง็แรง และมั่นคง เหมาะสมใน
การติดต้ังประตูรีโมท HV-1000   

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำระยะห่ำงระหว่ำงประตูบำนเลื่อนและ ประตูมอเตอรอ์ยู่ห่ำงกันอย่ำงเหมำะสมก่อนกำรเทคอนกรตี 
 
รูปภาพประกอบการเทคอนกรีตและการฝังสกรู 

Concrete

Power line

Mounting plate

Foundation bolt
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4.3.2 กำรตดิตั้งมอเตอร์ประต ู

a) ถอดฝาครอบพลาสติกของตัวมอเตอร์ออกก่อนการติดต้ัง แล้วท าการยึดแผ่นฐานมอเตอร์ด้วยสลักเกลียว (Foundation bolt) อย่างถูกต้อง 
b) เตรียมสายไฟส าหรับเชื่อมต่อมอเตอร์ประตูโดยผ่านแผ่นฐานมอเตอร์ (โดยจ านวนสายไฟจะต้องไม่น้อยกว่า 3 เส้น และสายไฟจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร2 ) ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสม เน่ืองจากแต่ละสถานที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
c) ท าการปลดล็อคกลไกมอเตอร์ก่อนท าการติดต้ัง ; สามารถท าได้โดยเปิดฝายางกุญแจออก เสียบกุญแจ ไข และเปิดฝาออกจนกระทั่งตัวฝา และมอเตอร์ท า

มุม 90 องศา (ดังรูปภาพที่ 5 ) จะท าให้ตัวฟันเฟืองเป็นอิสระและสามารถเลื่อนประตูบานเลื่อนไปมาได้ด้วยแรงมือ 

Turn on 90°
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4.3.3 กำรตดิตั้งสะพำนเฟือง 
- ท าการยึดสกรูยึด (mounting screws) บนสะพานเฟือง 
- วางสะพานเฟืองบนฟันเฟือง และท าการเชื่อมสกรูยึด (mounting screws) เข้ากับประตูบานเลื่อน (สกรูแต่ละตัวจะยึดอยู่ที่ข้อต่อระหว่างสะพานเฟือง)  
- ปลดล็อคมอเตอร์ประตู และตรวจสอบว่าประตูบานเลื่อน เลื่อนไปมาได้อย่างนุ่มนวลไม่ติดขัด 
- ท าการตรวจสอบช่องว่างระหว่างสะพานเฟือง และฟันเฟืองว่าเหมาะสมหรือไม่ (ดังรูปที่ 7) 
- ท าการเชื่อมสกรูยึดทั้งหมดกับประตูบานเลื่อนอย่างแน่นหนา 
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะพานเฟืองแต่ละเส้นเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงติดกัน 
- ดึงประตูบานเลื่อนด้วยแรงมือหลังจากติดต้ังสะพานเฟืองเรียบร้อย เพื่อทดสอบว่าการเคลื่อนที่ไปมาของสะพานเฟืองกับฟันเฟืองทุกเส้นไม่ติดขัด 
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 ช่องว่างที่เหมาะสมระหว่างฟันเฟืองและสะพานเฟืองที่เหมาะสม แสดงดังภาพที่ 7 
 

1
-
2
1
-
2

GearGear rackrack

OutputOutput geargear

m
m

m
m
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   โปรดระวัง !!    
- เพื่อความปลอดภัยกรุณาท าการเชื่อมตัวบล็อกตกรางที่ปลายของรางทั้ง 2 ด้านเพื่อป้องกันประตูบานเลื่อนตกราง หลังจากติดต้ังมอเตอร์ประตูเรียบร้อยแล้ว 
- โปรดตรวจสอบมอเตอร์ประตู และอุปกรณ์ต่างๆให้มั่นใจว่าไม่ช ารุด หรือมีข้อบกพร่อง และตรวจสอบว่าประตูบานเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างนุ่มนวล

ด้วยแรงมือก่อนการติดต้ังประตูรีโมท 
- ในผลิตภัณฑ์น้ี ตัวควบคุมหน่ึงตัวสามารถควบคุมมอเตอร์ได้เพียงเคร่ืองเดียวเท่านั้น มิฉะน้ัน ระบบควบคุมจะได้รับความเสียหาย 
- อย่าลืมติดต้ังเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟดูด (Earth leakage circuit breaker) โดยติดต้ังในที่ที่สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของประตูบานเลื่อนได้ และติดต้ังให้สูง 

อย่างต่ า 1.5 เมตรเพื่อป้องกันการสัมผัส 
- หลังจากท าการติดต้ังเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุสมบัติการท างานของชุดประตูรีโมทท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประตูเคลื่อนที่ได้

อย่างนุ่มนวลหรือไม่ การติดต้ังเซนเซอร์อินฟราเรด (infrared sensor) ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 

4.3.4 กำรตดิตั้ง สวิทช์จ ำกดัระยะ ( Limit switch ) 
  สวิทช์ สปริง จ ำกดัระยะ (Spring limit switch) การติดต้ังสวิทช์ สปริง จ ากัดระยะ แสดงดัง รูปภาพที่ 8 

GateGate

SpringSpring limitlimit switchswitch

SpringSpring limitlimit switchswitch stopstop blockblock

GearGear rackrack

OutputOutput geargear
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กำรตดิตั้งตวับล็อก สวิทช์สปริงจ ำกดัระยะ (Spring limit switch block) แสดงดังรูปภาพที่ 9 

M6×18M6×18
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สวิทช์ แม่เหล็กจ ำกัดระยะ (Magnetic limit switch) การติดต้ังสวิทช์ แม่เหล็กจ ากัดระยะ แสดงดัง รูปภาพที่ 10 

GateGate

MagnetsMagnets

MagneticMagnetic limitlimit switchswitch stopstop blockblock

GearGear rackrack

OutputOutput geargear
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กำรตดิตั้งตวับล็อก สวิทช์แม่เหล็กจ ำกัดระยะ (Magnetic limit switch block) แสดงดังรูปภาพที่ 11 

M6×18M6×18

Left side mounting Right side mounting

M6×18M6×18
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หมำยเหตุ : ค่ำเริ่มต้นจะติดตั้งทำงขวำ (right side mounting) 
4.3.5 บอร์ดควบคุม 
4.3.5.1 แผงควบคุมอัจฉริยะ 
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ค ำแนะน ำด้ำนกำรเดินสำยไฟ 
1. ต่อ L และ N ไปที่แหล่งจ่ายไฟ AC220V/50HZ; AC110V/60HZ; L คือ สายไลน์, N คือสาย นิวทรัล และ PE คือสายดิน หรือสายกราวด์ 
2. ต่อ Lamp ไปที่ ไฟแจง้เตือนที่มีไฟเท่ากับ AC220V/50HZ; AC110V/60HZ. 
3. เชื่อมต่อสายมอเตอร์ MOT2 กับสายมอเตอร์ REV, เชื่อมต่อ MOT1 กับ สายมอเตอร์ FWD และ เชื่อมต่อMOTCOM กับสายมอเตอร์ทั่วไป 
4. ต่อ MOTCAP กับสายคาร์ปาซิเตอร์ (capacitor wire) 

 
แผงบอรด์ส่วน J2 (เพื่อความสะดวกสบายในการเดินสายไฟ ในแผงส่วนน้ีจะมีไฟแสดงเมื่อมีการเดินสายผิดพลาด) 

1. ปุ่มควบคุมปิดประตู (ปกติเปิด) (N.O.) 
2. ปุ่มควบคุมเปิดประตู (ปกติเปิด) (N.O.) 
3.ปุ่มหยุดประตู (ปกติเปิด) (N.O.) 
4. ปุ่มควบคุมปุ่มทั่วไป 
5. เปิด/หยุด/ปิด/หยุด ปุ่มควบคุมวงจร (ปกติเปิด) (N.O.) 
6.ปุ่มควบคุมโหมดทางคนเดิน (ปกติเปิด) (N.O.) 
 

แผงบอรด์ส่วน J5 (เพื่อความสะดวกสบายในการเดินสายในแผงส่วนน้ีจะมีไฟแสดงเมื่อมีการเดินสายผิดพลาด) 
7. แหล่งจ่ายไฟส าหรับอุปกรณ์เสริม; +12V 
8. เชื่อมต่อ photocell (ปกติปิด) (N.C.); ถอดอุปกรณ์ออกหากไม่ได้ใช้งาน 
9. GND 
10. เคร่ืองตรวจจับ (ปกติเปิด) (N.O.) 
วงจรการท างานของเคร่ืองตรวจจับในขณะที่ประตูก าลังปิด หากเคร่ืองตรวจจับตรวจพบยานพาหนะ ประตูจะเปิดทันที; เมื่อยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่านไปแล้ว

ประตูจะปิดเองอัตโนมัติ ; วงจรการท างานข้างต้นผู้ใช้สามารถก าหนดระยะเวลาการปิดอัตโนมัติ 12 วินาทีหลังจากยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วได้โดย เลื่อน DIP 
Switch ตัวที่ 4 ไปที่ ON ประตูก็จะปิดอัตโนมัติหลังจากพาหนะผ่านไปแล้ว 12 วินาที 

11. ปิด สวิทช์จ ากัดระยะ 



12. สวิทช์จ ากัดระยะ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
13. เปิด สวิทช์จ ากัดระยะ 

 
กำรปรบัเปลี่ยนฟังชั่นกำรท ำงำน 

ตัวแปรการท างานของบอร์ดควบคุมกับไมโครโปรเซสเซอร์สามารถปรับเปลี่ยนผ่านโพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) หรือ ตัวปรับความเร็วมอเตอร์และ 
DIP switch เพื่อเปลี่ยนการท างานให้เป็นไปตามความต้องการที่แตกต่างกัน 
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กำรปรบัลูกบดิ 
VR1 : เมื่อฟังค์ชั่นถอยหลังเมื่อพบสิ่งกีดขวำงได้เปิดใช้งำน (DIP switch 5 อยู่ท่ี OFF) ลูกบิดน้ีใช้ส าหรับปรับความไวต่อสิ่งกีดขวาง; หมุนตามเข็มนาฬิกาจะลดความ
ไวต่อสิ่งกีดขวาง ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเพิ่มความไวต่อสิ่งกีดขวาง 
เมื่อฟังค์ชั่นถอยหลังเมื่อพบสิ่งกีดขวำงถูกปดิใช้งำน (DIP switch 5 อยู่ท่ี ON) ลูกบิดน้ีจะใช้ส าหรับปรับเปลี่ยนการท างานโดยรวมของมอเตอร์ ; หมุนตามเข็มนาฬิกา
เพื่อเพิ่มความเร็ว ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความเร็ว เวลาที่ใช้ทั้งหมดสามารถต้ังได้ต้ังแต่ ต่ าสุด 10 วินาที ถึง สูงสุด 90 วินาที 
VR2 : ส าหรับตัดแรง หรือ ปรับชะลอแรงก่อนประตูปิด; หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด และหมุนไปต่ าสุดเพื่อยกเลิกฟังค์ชั่นตัดแรงน้ี 
VR3 : ส าหรับปรับช่วงที่ชะลอการหยุด ; หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด 
VR4 : ส าหรับปรับแรงของมอเตอร์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ; หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม ; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด 
 
หมำยเหตุ : ค่าเร่ิมต้นของ VR1 VR2 VR3 VR4 จะอยู่ที่ค่าสูงสุด และผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ 
ค ำเตือน : แรงขับเคลื่อนของมอเตอร์ไม่ควรปรับให้มำกเกินไป ;ปรับเพียงเพื่อสำมำรถขับเคลื่อนได้เท่ำนั้น 
 
DIP Switch  

1. ฟังค์ชั่นเร่ิมแบบนุ่มนวล ( OFF - เปิดการใช้งาน; ON – ปิดการใช้งาน ) 
2. สวิทช์จ ากัดระยะ หรือ ตัวรับสัญญาณรีโมท OFF- ปกติเปิด (N.O.), ON- ปกติปิด (N.C.) 
3. เลือกเวลาปิดประตูอัตโนมัติ 
4. เลือกเวลาปิดประตูอัตโนมัติ 

การต้ังค่าการปิดประตูอัตโนมัติ ใช้ DIP switch 3 และ 4 
3 ON 4 OFF   : ปิดประตูอัตโนมัติใน 3 วินาที 
3 OFF 4 ON   : ปิดประตูอัตโนมัติใน 12 วินาที 
3 ON 4 ON    : ปิดประตูอัตโนมัติใน 36 วินาที 
3 OFF 4 OFF  : ไม่มีการเปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติ 

5. ฟังค์ชั่นถอยหลังเมื่อพบสิง่กีดขวาง ( OFF - เปิดการใช้งาน; ON – ปิดการใช้งาน ) 
 

 
กำรเชื่อมตอ่อินฟำเรดเซ็นเซอร ์(Infrared sensor) 
 

การท างานของอินฟาเรดโปโตเซลล์ (Infrared photocell) : ในขณะที่ประตูก าลังเลื่อนปิด ถ้ามีสิ่งกีดขวางสัมผัสกับรังสีอินฟาเรด ประตูจะเลื่อนเปิดออกทันที
เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้และทรัพย์สิน 

 
ระยะห่างระหว่างโปโตเซลล์รับรังสีอินฟาเรด (photocell emitter) และโปโตเซลล์ส่ง (photocell transmitter) ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร มิฉะน้ัน

จะส่งผลให้เกิดการเหน่ียวน ากระแสไฟฟ้าระหว่างโปโตเซลล์ 
หากเชื่อมต่อ อินฟาเรดโปโตเซลล์ , กรุณาถอดตัวเชื่อมต่อต้ังแต่ตัวที่ 8-9 ในแผงส่วน J5 
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กำรท ำงำนของรีโมทคอนโทรล 

เมื่อรีโมทคอนโทรลท างานในโหมดแบบ 3 ปุ่มควบคุม ; 3 ปุ่มบนรีโมทจะสามารถควบคุมการท างานของมอเตอร์ได้ดังน้ี เปิด / ปิด / หยุด โดยการท างานจะ
แยกกันคนละปุ่ม ดังรูปที่ 18 (ซ้าย) 

เมื่อรีโมทคอนโทรลท างานในโหมดแบบปุ่มเดียว ; 1 ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลจะสามารถควบคุมการท างานของมอเตอร์ได้ทั้งหมดโดยการท างานจะเรียงล าดับ
ตามการกดดังน้ี เปิด / หยุด / ปิด / หยุด ดังรูปที่ 18 (ขวา) 
 

OPENOPEN

STOPSTOP

OPENOPEN

ThreeThree buttonbutton modemode

remoteremote controlcontrol

CLOSECLOSE

CLOSECLOSE

STOPSTOP

SingleSingle buttonbutton modemode

remoteremote controlcontrol

PedestrianPedestrian modemode PedestrianPedestrian modemode
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 กำรเพิ่มจ ำนวนรีโมทคอนโทรลระยะไกล 
ถอดฝาครอบของตัวมอเตอร์ออก แล้วกดปุ่ม S1 บนแผงควบคุม แล้วไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมจะกระพริบ 1 คร้ังให้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลปุ่มใดก็ได้ 2 

คร้ังติดกัน (โดยเป็นปุ่มเดียวกัน)แล้วไฟแสดงสถานะจะกระพริบซ้ าๆ และดับไป เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเพิ่มจ านวนรีโมทคอนโทรล, มากที่สุดที่รับได้คือรีโมท
คอนโทรล 25 เคร่ือง 
 
 
กำรลบรีโมทคอนโทรลออก 

กดปุ่ม S1 บนแผงควบคุมแล้วไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น กดค้างจนไฟแสดงสถานะดับลง เป็นอันเสร็จสิ้นรีโมทคอนโทรลทุกตัวจะถูกลบออกจากการใช้งาน 
ปุ่มที่ 4 บนรีโมทคอนโทรลใช้ส าหรับโหมดคนเดินเท้า กดปุ่มที่ 4 ประตูจะเปิด 1 เมตรและประตูจะปิด ปุ่มน้ีใช้ส าหรับคนเดินเท่านั้น 

 
หมำยเหตุ หำกประตูเลื่อนเปิดไปในทิศทำงท่ีไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนสำยไฟกันระหว่ำง สำย MOT2 และ MOT1 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมอเตอร์จะหยุดท ำงำน
อัตโนมตัิเมื่อประตูเปดิเต็มท่ีแล้ว หำกประตูเปิดกว้ำงแต่ไม่สำมำรถหยุดในต ำแหน่งท่ีถูกต้องหรอื ต้องกำร ได้ให้เปลี่ยนสำยกันระหว่ำง 11 และ 13 
 
5. ค ำแนะน ำอื่นๆ 
5.1 กำรบ ำรุงรกัษำ 

กรุณาตรวจสอบว่าประตูรีโมทสามารถท างานได้ปกติและมีประสิทธิภาพทุกเดือน เพื่อความปลอดภัย และประตูรีโมทแต่ละตัวที่ท าการติดต้ังควรมีการติดต้ังตัว
ป้องกันด้วยระบบอินฟาเรด และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกตัว พร้อมทั้งมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อนท าการติดต้ัง และใช้งานประตูรีโมท โปรดอ่านและท าความเข้าใจคู่มืออย่างละเอียด 
 
บริษัทของเรามีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค าแนะน าล่วงหน้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
 



5.2 กำรแก้ไขปัญหำ 

ปัญหำ ต้นเหตุของปัญหำ กำรแก้ไขปัญหำ 

ประตูไม่สามารถเปิด หรือ ปิดได้
ตามปกติ และ ไฟ LED ไม่สว่าง 

1.เคร่ืองปิดอยู่ 
2.ฟิวส์ถูกเผาไหม ้
3.สายไฟที่บอร์ดควบคุมมีปัญหา 

1.เปิดสวิทช์ไฟ 
2.ตรวจสอบฟิวส์(รหัส FU) เปลี่ยนฟิวส์ถ้าถูกเผา
ไหม ้
3.เปลี่ยนใช้สายไฟตามค าแนะน า 

ประตูสามารถเลื่อนเปิดได้แต่ไม่
สามารถปิดเองได้ 

1.สายไฟตัวโปโตเซลล์(photocell)มีปัญหา 
2.การติดต้ังโปโตเซลล์(photocell)ไม่ถูกต้อง 
 
3.โปโตเซลล์(photocell) ถูกคั่นด้วยวัตถุ 
4.ความไวของสิ่งกีดขวางสงูเกินไป 
5.อะไหล่ของสวิทช์มีปัญหา 

1.ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อโปโตเซลล์ (photocell) ให้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตอินฟาเรด และ GND 
ไม่ได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปโตเซลล์ (photocell) 
ทั้งตัวรับและส่งอยู่ในแนวระดับเดียวกัน 
3.จัดการสิ่งกีดขวางทั้งหมด 
4.ลดความไวของสิ่งกีดขวาง  
5.เปลี่ยนตัวสวิทช์ 

ตัวรีโมทคอนโทรลมีปัญหา 
1.แบตเตอร่ีของรีโมตคอนโทรลต่ า 
2.ยังเพิ่มค าสั่งระหว่างรีโมทคอนโทรลกับตัวมอเตอร์ไม่
สมบูรณ ์

1.เปลี่ยนแบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรล  
2. ท าการเพิ่มค าสั่งรีโมทคอนโทรลใหม ่

กดปุ่มเปิด, ปิด ประตูไม่เคลื่อนที่ และ
มอเตอร์มีเสียงดัง 
 

1.คาปาซิเตอร์ (Capacitor) เสียหาย 
2.เชื่อมต่อคาปาซิเตอร์ (Capacitor) ไม่ดี 
3.ประตูเคลื่อนที่ไม่นุ่มนวล 

1.เปลี่ยนคาปาซิเตอร์(Capacitor) 
2.ตรวจเช็คสายไฟคาปาซิเตอร์(Capacitor) 
3.ปรับประตูหรือมอเตอร์ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของสถานที ่

ไม่หยุดในต าแหน่งที่ถูกต้องทั้งตอนเปิด
และตอนปิด 

1. การจ ากัดขอบเขตทิศทางผิดพลาด 
2. การติดต้ังสวิทช์แม่เหล็กจ ากัดระยะผิดพลาด 

1.ตรวจสอบว่าสายไฟของสวิทช์จ ากัดระยะ
ท างานสอดคล้องกับทิศทางทีใ่ช้งานจริง  
2.ตรวจสอบว่าระยะห่าง และ ความสูงระหว่าง
สวิทช์จ ากัดระยะและมอเตอร์อยู่ห่างกันอย่าง
เหมาะสม และถูกต้อง 

สวิทช์ค้างกระตุก แหล่งจ่ายไฟ หรือ มอเตอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจสอบสายไฟ 

รีโมทคอนโทรลสั่งงานในระยะทางที่
สั้นเกินไป 

สัญญาณอาจถูกบล็อก 
ติดต้ังเสาอากาศรับสัญญาณโดยติดต้ังเหนือ
พื้นดิน 1.5 เมตร 

ประตูเลื่อนไปอยู่ตรงกลางแล้วหยุด 
หรือถอยกลับ 

1. แรงในการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไม่เพียงพอ 
2.ความไวของสิ่งกีดขวางสงูมาก 
3.ประตูพบสิ่งกีดขวางขณะเปิด 

1.ปรับตัวบิด VR4 
2.ปับตัวบิด VR1. 
3.ขจัดสิ่งกีดขวางต่างๆ 

 


