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ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม มือถือ Android 
1. กรุณาตรวจสอบวามือถือ android ของทานสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได เชน

สามารถเชื่อมตอ  AP (wifi) หรือเชื่อตอสัญญาณ ISP (3G…).  
2. คลิกที่ปุม  เพ่ือเขาไปยังหนา “All programs”. 

 

3. หาไอคอน  แลวเขาไป. 

4. เมื่ออยูในหนาของ Market คลิกปุม  เพ่ือคนหาแอปพลิเคชั่นที่จะดาวนโหลด
แลวพิมพคําวา “iprosecu a.m.” แลวคนหา.  

 
5. เมื่อพบแอปพลิเคชั่น iProsecu A.M. แลวคลิกที่ปุม  เพ่ือทําการติดต้ัง

แอปพลิเคชั่น  
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6. หลังจากติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว, หาไอคอนของแอปพลิเคชั่น“iprosecu a.m.”ใน
หนาโปรแกรมรวม แลวคลิกมันเพ่ือรันแอปพลิเคชั่น.  

  
 
การต้ังคาใชงานแอปพลิเคชั่น 

1. เมื่อรันแอปพลิเคชั่นแลวจะเขามายังหนาเมนูของ iProsecuA.M.แลวคลิกปุม 
 เพ่ือเพ่ิมไซต DVR ที่ตองการออนไลน ,แลวใสคาตางๆ พรอมกับ

ต้ังคา การเชื่อมตอของเครื่องโดยใสคา “name”, “ip”, “port”, “account”, “password”, 
“resolution” และ“channel”. Finally, สุดทายคลิกที่ปุม  เพ่ือทําการบันทึก
การต้ังคา.  

    

 
 
 
 
 
 
 



 

ติดต้ังโปรแกรมและต้ังคาดูภาพออนไลน

ผาน มือถือAndroid 

2. เมื่อทําการต้ังคาไซต DVR เรียบรอยแลวใหเลือกไซตนั้นเพ่ือทําการเชื่อมตอ. 

  
  Site: สวนนี้,มันจะแสดงไวตตางๆท่ีเราเพ่ิมไว สามารถเลือกคลิกเพ่ือดูภาพ
ออนไลน. แลวถาคลิกท่ีปุม  ก็จะสามารถเพิ่มไซต DVR ใหมที่
ตองการ. นอกจากน้ียังสามารถคลิกคางท่ีรายการไซต DVR ประมาณ 2วินาที คุณ
สามารถทําการแกไข หรือ ลบ ไซต DVR นั้น ดังรปูที่แสดงดานลาง,  

 
  Photo: ในสวนนี้คุณสามารถเห็นไฟลภาพที่ทําการบันทึกไว. 

  Setting: ในสวนนี้คุณสามารถเลือกพ้ืนที่ในการจัดเก็บภาพ snapshot และ
เลือกภาษาของแอปพลิเคชั่นคือ English, traditional Chinese, simplified Chinese และ 
Portuguese มีสี่ภาษาใหเลือก. ดังรูปดานลาง,  

 
3. เมื่ออยูในหนาดูภาพสด, ปุมสําหรับต้ังคาและควบคุมท้ังหมดจะแสดงอยูในหนาน้ี 

 
 

ไอคอน เมื่อทํางาน คําแนะนํา หมายเหตุ 
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เลือกเพื่อสลับไซต DVR  

 

 

เปลี่ยนความละเอียดภาพใน
การเชื่อมตอของเครื่อง(DVR 
หรือ IPCAM). 

 

 

 

เปลี่ยนกลองที่ทําการเชื่องตอ.  

  หยุดชั่วขณะหรือเริ่มทําการ
เชื่อมตอ 

 

  เปดหรือปดเสียง two-way. ถาเชื่อมตอกลองg 
IPCAMจึงสามารถ
ใชการทํางานน้ี.  

 

 

ขณะที่ทําการเชื่อมตอกลอง 
ptz จะมีปุมสําหรับควบคุมโชว
ข้ึนมาคุณสามารถจะควบคุม
กลอง  pan/ tilt/ Zoom. 

กลอง PTZ ที่เชื่อ
ตอตองเปนกลอง  

 FULL SCREEN/ 
QRIGINAL SIZE 

คลิกเพ่ือเปลี่ยนขนาดการแสดง
ภาพ ระหวางแสดงภาพแบบ
เต็มจอ และขนาดเดิม. 

 

 SNAPSHOT คลิกเพ่ือทําการบันทึกภาพท่ี
ตองการ.  

คุณสามารถต้ังคา
พ้ืนที่การจับเก็บ
ภาพได 

 
 


