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คํานํา I. 
 

IProSecu V2 เปนหน่ึงในแอพลิเคชันบนมือถือซ่ึงมีการเผยแพรบนแพลตฟอรม Android 
ในการตรวจสอบมุมมองภาพสดภายใน DVR, NVR, Hybrid DVR, IPCAM และVideo Server 

แอพลิเคชัน iProSecu A.M V2 นี้ไมเพียง แตสามารถตรวจสอบมุมมองภาพสดของ
อุปกรณที่เชื่อมตอ แตยังสามารถเปดเผยมุมมอง4จอใน IPCAMs (เชนมากกวา 2 IPCAMs) หรือ 
DVR, NVR และ Hybrid DVR นอกจากน้ีการเลนยอนกลับขอมูลที่สงวนไวระหวางอุปกรณที่
เชื่อมตอเปนหนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญอ่ืน ๆ ในโปรแกรมนี.้ 

ผูใชยังสามารถจับภาพมุมมองภาพสดและบันทึกไปตําแหนงเสนทางที่ระบุได. 
 
 

II. ลักษณะสินคา 
 

• "LOOK (ลักษณะ)และ FEEL(ความรูสึก)" ใหมบนสวนติดตอผูใช. 
• สนับสนุน IPCam, DVR , และ NVR. 
•  คนหาอุปกรณติดต้ังโดยอัตโนมัติ รวมท้ัง IPCam, NVR และ DVR ใน LAN / WLAN. 
• คนหา Log/Image โดยประเภทเหตุการณ /ประเภทต๊ิกเรียกเวลา. 
• เปลี่ยนเวลาการบันทึกและเลนจากระยะไกล 

 
 

III. การติดต้ัง 
 

1. ตรวจใหแนใจวา iPhone หรือ iPad ของคุณเชื่อมตออินเตอรเน็ตแลว 

2. เขาไปท่ีไอคอน "App Store"  ,และคนหา "iProSecu M. V2". 

 

 

 
 
 
 

3. หลังจากที่คุณพบ iProSecu M. V2 คลิกเพ่ือติดต้ังโปรแกรม 
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บนเดสท็อป. 
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IV. 

4. ถาการติดต้ังสําเร็จ, คุณจะเห็นไอคอน 
 
 

คูมือการดําเนินงาน 
 

 
คลิกที ่App ไอคอน   เพื่อเขาไปยังหนาเมนูหลกั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

A. IPCam 
คลิกที่รูปภาพ IPCam เพ่ือเขาไปยังหนา IPCam คุณจะเห็น 4 ปุม ดานลางของ

หนา 

 

 



 
 

  
ไอคอน วิธีใช การตอบสนอง / รูปภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

ลําดับที่อยู

ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

เพ่ิมอุปกรณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

คนหาอุปกรณ 
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มุมมอง 4 ชอง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมกลอง IP ใหม 
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a. คลิกปุม    เพ่ือเพ่ิม IPCAM ใหม 
 
 
 

 
 
 

• NAME: กรุณาใสชื่อ 

• IP: กรุณาต้ังคา IP address ของอุปกรณ 

• PORT: กรุณาติดต้ังพอรตของอุปกรณ คาเริ่มตนคือ 80 

• ACCOUNT: กรุณาต้ังชื่อผูใชของอุปกรณ 
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• PASSWORD: กรุณาต้ังคารหัสผานของอุปกรณ  
 

b. หลังจากเสร็จส้ินการต้ังคาท่ีเกี่ยวของ, คลิก "Add" เพ่ือสรางการเชื่อมตอ 

หมายเหตุ: ถาการเชื่อมตออุปกรณที่ไมใช IPCOM, กลองเตือนจะโผลข้ึนมาเตือน

คุณอีกครั้ง. 

 
 
 

2. คนหากลอง IP  
 

เพ่ือคนหากลอง IP ทั้งหมด ภายในเครือขายยอยเดียวกัน a. คลิก 
 
 
 

 
 

b. คลิกเลือกกลอง IP ที่คุณตองการเพ่ิม 



 
 

 
 

 

หมายเหตุ: ฟงกชันนี้เทาน้ันที่สามารถเปดใชงานเม่ือการต้ังคาเครือขายของ 

โทรศัพทมือถือมีการติดต้ังภายใต LAN เดียวกันกับอุปกรณ IP  
 
 

3. แกไขรายชื่อ 

a. หลังจากที่ทุกกลองถูกติดต้ังแลว กลับไปยังหนาหลักของกลอง IP และคุณจะ

สามารถเห็นรายชื่อกลอง IP ของคุณ  
 

 
 

b. คลิก "Edit", จากน้ันเลือกกลอง IP ที่คุณตองการ แกไข 
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c. การลบกลองออกจากรายช่ือ, คิกท่ีปุม                   ดานหนาของกลอง 
แลวกด ปุม Delete

 
คลิก "Done" หลังจากท่ีคุณเสร็จจากการแกไขทั้งหมด 

 

 
 
 

4. กลองวิดีโอแบบสด 

คลิก 1 กลอง จากรายชื่อของกลอง IP เพ่ือเขาไปยังวิดีโอแบบภาพสด  

 

 



a. SWITCH CAMERA: คลิกเลือกกลองที่คุณตองการดู 
 

 
 

b. PTZ CONTROL: ถาเปนกลอง IP  PTZ , คุณสามารถควบคุมจากระยะไกลได 

คลิกที่ไอคอนและปรับตามลูกศร 
 

 
 
 
 

c. ENABLE/ DISABLE IPCAM AUDIO: คลิกเพ่ือรับเสียงถายสดจากกลอง IP. 

:Sound cointrol ON. คลิกสัญลักษณนีอี้กครั้งเพ่ือปดเสียง. 
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d. SNAP SHOT: คลิกเพ่ือบันทึกรูปภาพที่ iPhone / iPad ของคุณ. รูปแบบของรูปภาพจะ

เปนไฟล .JPEG 

 
 

e. PLAY BACK: เลือกวันเวลาที่คุณตองการเลนบันทึกวิดีโอยอนกลับ. 

 
 
 
 

หมายเหตุ: การใชฟงกชันน้ี, SD การดไดถูกติดต้ังเขาไปในอุปกรณ IPCAM, และ
รูปแบบการบันทึกวิดีโอเปนแบบ Motion-JPEG. คุณสามารถปรบัการต้ังคาน้ีบนกลอง IP ของ
คุณ เอง 

 
 

5. การจัดเรียงลําดับของอุปกรณ  
 

a. หลังจาก ติดต้ัง multi-site ของอุปกรณแลว,ใหกด                     เพื่อจดัรายช่ืออุปกรณ 
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ตามท่ีคุณตองการ 
 

 
 

b. 

 
 

มันสามารถสลับไปมาระหวาง 3 ตัวเลือก 
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(i) จัดเรียงโดย IP 
  

 

                   
(ii) 

 

 
จัดเรียงโดยชื่อ 

 

 
 
 

(iii) จัดเรียงโดยสถานะ 
 

 



สถานะของอุปกรณ 
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• 
 
 
 

: เชื่อมตอสําเร็จ 
  
 

: เชื่อมตอลมเหลว 
  
 

: กําลังเชื่อมตอ 
 
 
 

6. มุมมอง 4 ชอง 
 
 

 
a. คลิก เพื่อแสดงมุมมอง 4 ชองหลังจากติดต้ังไวหลายสถานท่ี. การแสดงผล

ตามลําดับของมุมมอง 4 ชองจะปรากฏตามลําดับท่ีติดต้ังอุปกรณ
 
 

ถาคุณเช่ือมตอกลอง IP มากกวา 4 ตัว, การเล่ือนหมายเลขหนาบนจอดานลางขวาจะเปดไปยังหนา
ถัดไป 
 

 
 
 

b. คลิกที่กลอง 1 ตัว เพ่ือท่ีจะเขาไปยังมุมมอง 1 ชองสัญญาณ ที่เราพูดถึงใน 4 

กลองวีดีโอแบบสด



B. DVR / NVR Video Server 
 

คลิกที่รูป IPCam เพ่ือท่ีจะเขาไปยังหนา DVR / NVR ไอคอนที่คุณเห็นอยูขณะนี้

เปนเหมือนกันกับฟงกชันในหนา IPCam (อางอิงไปยังหนา 5 กลอง IP) 
 

 
 
 

ใสคียโดยตรงในขอมูลหรือคนหาอัตโนมัติสําหรับ  New DVR / NVR ที่รายชื่อ

ของคุณ.ถาคุณพยายามท่ีจะใสอุปกรณที่ไมใช DVR / NVR, กลองเตือนจะโผลข้ึนมา

เตือนคุณ 
 

 
 

หลังจากที่คุณติดต้ังเรียบรอยแลว, คลิก 1 ตัวของ DVR / NVR เพ่ือเขาไปยัง

มุมมองหนาจอ 
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1. แสดงผลหลายชองสัญญาณ: 

ตามท่ี DVR / NVR ของคุณ, คุณอาจจะเห็นภาพสดจากชองสัญญาณหลายชองที่นี่  

ในกรณีที่ DVR /NVR ของคุณมีมากกวา 4 ชองสัญญาณ โปรดเลื่อนเลขหนาบนจอมุมขวา

ลางเพ่ือไปยังหนาถัดไป 
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2. มุมมองชองสัญญาณเดียว 

คลิก 1 ชองของมุมมองท้ังหมดเพ่ือท่ีจะเขาไปยังมุมมองชองสัญญาณเดียว 

 

 
 

a. SWITCH CAMERA: คลิกเลือกกลองที่คุณตองการดู 
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b. PTZ CONTROL: ถาเปนกลอง IP  PTZ , คุณสามารถควบคุมจากระยะไกลได 

คลิกที่ไอคอนและปรับตามลูกศร 
 

 
 
 

c. SNAP SHOT: คลิกบันทึกรูปภาพสดท่ีเครื่อง iPhone / iPad ของคุณ. รูปภาพจะเปนรูปแบบ  
ไฟล .JPEG 
d. PLAY BACK BY EVENT: เลือกเหตุการณที่คุณตองการเลนบันทึกวิดีโอยอนกลับ คุณ
อาจจะเห็นการบันทึกมากถึง 50 เรคอรดที่นี่. เปนเพียงการสนับสนุนชองสัญญาณเดียวท่ีเลน
ยอนกลับในเวลาเดียวกัน. 
 

 
 
 

e. เลนยอนกลับตามเวลา 
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(i) เลือกจุดเวลาท่ีคุณตองการที่จะเลนบันทึกวิดีโอยอนกลับ  
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(ii) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลื่อนจากวันท่ีหมุนแลวคลิก "Done" ที่ดานบนฝงขวาเพ่ือเริ่มการเลน
ยอนกลับ  เปนเพียงการสนับสนุน 1 ชองสัญญาณท่ีเลนยอนกลับในเวลา
เดียวกัน. 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ: เพ่ือท่ีจะเลนยอนกลับโดยไมผิดพลาด จําเปนที่จะตองใชฟงกชัน “Mobile 
Record” บน DVR/NVR, คุณสามารถปรับการติดต้ังน้ีไดบน   DVR/NVR ของคุณเอง



C. อัลบั้ม (Album) 
 

การจับรูปภาพจะถูกบันทึกไวทั้งหมดที่นี่, ไปท่ีไฟลเอกสารเพ่ือดูภาพ 
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